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摘要 

關鍵字 : 社會住宅、整體衛浴（UB）、同層排水（SFD）、品質管理、施工介面整合 

 

  隨著《建築技術規則》有關同層排水制度之推動，以及營建產業缺工問題加劇，社會住

宅逐漸成為整體衛浴結合同層排水系統之重要實踐場域。然而，相關技術於實務導入過程

中，仍涉及規劃招標、設計整合、施工組裝及監造驗收等多階段之協調與整合問題。 

        本研究以臺北市延吉好室與臺南市開南安居兩處社會住宅為研究對象，透過案例調

查、書面資料比對及半結構式訪談，分析主辦單位、統包單位與整體衛浴廠商於導入過程

中之執行經驗與觀點差異，並依建築生命週期各階段整理實務問題與關鍵議題。 

        研究結果顯示，社會住宅導入整體衛浴與同層排水系統之主要課題，在於跨階段整合

不足。現行統包需求書雖已納入相關基本要求，但規範內容仍偏向傳統衛浴邏輯，對模組

尺寸、空間條件、施工界面、驗收判準及維護管理等系統條件之描述不足，導致規範與實

務操作間存在落差。兩案皆於規劃設計後期始確認整體衛浴系統，造成平面配置、降板深

度、管道間尺寸及配管方向須反覆調整，增加設計與施工整合負擔。若前置條件未完成即

安排模組進場，將使整體衛浴原有之快速組裝優勢難以發揮，並提高現場協調、重工修正

及後續維修風險。此外，現行驗收方式仍多偏重外觀與基本功能檢查，對模組化系統之組

裝精度、介面完整性及檢修可行性尚未充分納入。 

        基於上述發現，本研究提出三項改善方向：其一，於規範制度層面，建議修正統包需

求書之規範方式，建立專章需求書，並強化設備通用性、維護管理導向驗收及教育訓練機

制；其二，於設計整合層面，建議提前確認整體衛浴系統規格，建立基本設計原則、跨專

業審圖機制及維修導向之空間配置原則；其三，於施工品管層面，建議提出整體衛浴施工

計畫書建議架構及工程品質管理標準表，作為施工、監造與驗收之查核依據。研究成果可

作為未來社會住宅推動整體衛浴與同層排水系統之參考。 
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第一章 緒論 

第一節 研究背景與目的 

一、研究背景 

在集合住宅中，衛浴空間長期為漏水、阻塞及維修責任爭議較為集中的區域之一，根據

研究報告指出，臺灣住宅長期多採穿越樓板之排水工法，當管線鏽蝕、接合處腐蝕或發生漏

水時，常須取得他戶配合同意始能維修，因而衍生住戶間之困擾與糾紛。該研究並引述相關

統計指出，房屋漏水長期為房地產消費糾紛之主要類型之一，顯示集合住宅衛浴空間之排水

方式，不僅涉及建築設備技術問題，亦與住戶權責界定及後續管理密切相關(內政部建研

所，2021)。 

基於上述問題意識，同層排水近年逐漸成為集合住宅排水系統改革的重要方向，同層排

水之核心在於將排水管、排水橫支管及給水排水衛生設備配置於同戶樓層範圍內，使排水系

統不再貫穿分戶樓板，以降低跨戶維修所衍生之權責爭議；相關制度推動亦已完成法制化，

依《建築技術規則》設備篇第二十九條之一，建築物全部或部分採同層排水系統者，其排水

管、排水橫支管及給水排水衛生設備應同層敷設，不得貫穿分戶樓板。 

另一方面，整體衛浴亦為近年衛浴空間工業化之重要技術，根據文獻資料指出，整體衛

浴之基本概念，在於將底盤、壁板、天花板及衛浴設備等構件於工廠內預製後再運送至現場

組裝，以簡化傳統衛浴泥作、防水、貼磚及設備安裝等繁複工序，具備工廠預製、現場快速

組裝特性，並降低現場施工不確定性，不僅可縮短工期、減少人力，且能有效提升工程品質 

(楊詩弘，1997)。 

近年在缺工、工期壓力與預鑄工程推動背景下，整體衛浴結合同層排水系統，已逐步由

個案應用走向較具規模之社會住宅推動，根據社會住宅房型別採用整體衛浴之調查指出，截

至 2024 年 12 月，已採用同層排水系統並導入整體衛浴設備之社會住宅案例累計達 21 案，
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顯示此類技術已逐步進入實際推廣階段。此外，社會住宅若能建立幾種可通用之整體衛浴最

大公約模矩，將有助於建築師選用、廠商大量生產及後續擴大應用至全臺社會住宅(黃世

孟，2025)。此一發展顯示，其工業化工法所帶來的工期縮短與品質穩定性，對社會住宅的

興建管理具有高度效益，也更適合作為整體衛浴與同層排水系統整合應用之重要場域。 

綜上所述，同層排水與整體衛浴之結合，對集合住宅而言，不僅涉及排水工法與衛浴設

備之更新，更關係到制度規範、設計整合、施工管理與後續維護之整體調整。尤其在社會住

宅大量興建之背景下，其是否能回應施工效率、品質穩定、維護可行性與權責清楚等需求，

仍有待透過實務案例進一步檢視。基於此，本研究以臺北市延吉好室與臺南市開南安居為研

究案例，聚焦於兩案導入整體衛浴與同層排水系統後，於施工與監造階段所面臨之界面整

合、流程運作與品質控管等問題，作為後續分析與對策擬定之基礎。 

二、研究目的 

有鑑於衛浴空間維護性能意識提升與現場勞動力之短缺等現象，近年採用同層排水系統

以及導入整體衛浴設備的公、民營建築專案日益增加，本計畫欲以國家重大公共建設之社會

住宅政策為例，針對國家住都中心所興辦之社會住宅，以採用同層排水及整體衛浴的「延吉

好室」、「開南安居」為對象，茲彙整本研究目的簡要如下: 

(一) 針對前述二案之統包工程營造廠商、整體衛浴廠商，曾面臨過因施工監造要求不合

宜而所造成糾葛課題之現況調查與問題解析。 

(二) 瞭解廠製化特性的整體衛浴設備，制定合宜之施工監造內容及執行作業要點。 
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第二節 研究範圍 

本研究以國內社會住宅導入整體衛浴設備與同層排水系統之推動案例為研究範圍，首

先，針對目前全台社會住宅採用同層排水工法及整體衛浴設備之相關專案進行盤點，可見表

1-1所示，藉以掌握現階段整體衛浴與同層排水系統於社會住宅中之推動概況，並作為研究

案例選取之依據。 

在前述案例盤點基礎上，本研究選取臺北市延吉好室與臺南市開南安居作為研究案例，

兩案皆為國內社會住宅中較早導入整體衛浴設備與同層排水系統之專案，且分別位於臺灣北

部與南部，於地區條件、建築規模及執行模式上具一定差異，因而具有比較分析與實務探討

之價值。基於此，本研究即以延吉好室與開南安居兩案為主要分析對象，探討其於規劃招

標、設計整合、施工組裝及監造驗收等階段之執行情形與相關課題，並據以作為後續對策擬

定及品質管理指引建構之基礎。 

表 1- 1 社會住宅採用同層排水公法、整體衛浴設備之推廣案例專案調查表 

編

號 

社會住宅案名 戶數 建築師 營造廠 同層

排水 

UB 廠

牌 

器具廠

牌 

機電、

給排水 

1 住都中心 

台北市延吉好室 

160 汪裕成 

林可望 

宏昇營造 降板

式 

凱樂 凱樂  

2 住都中心 

台南市和順安居 

1,703 吳昌成 桂田、三

民營造 

降版

式 

和成 和成 勝勤 

實業 

3 住都中心 

台南市橋北安居 

241 竇國昌 偕展營造 降版

式 

金奈 和成 高暉 

機電 

4 住都中心 

台南市開南安居 

300  竇國昌 偕展營造 降版

式 

金奈 和成 高暉 

機電 

5 住都中心 

台南市鯤鯓安居 

665 竇國昌 偕展營造 降版

式 

採購中

未定 

和成 高暉 

機電 

6 住都中心 

高雄市興邦安居

一期 

660 林可揚 

 

中麟營造 降版

式 

積水 和成  

7 住都中心 

高雄市興邦安居

二期 

960 林建廷 中麟營造 降版

式 

積水 和成  

8 住都中心 

嘉義市東區安寮

140 石昭永  

 

威暘營造  

 

降版

式 

一太 

 

和成 高麒 

水電 
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好室  

9 住都中心 

澎湖文學好室 

83 竇國昌 福誠營造 降版

式 

 和成  

10 住都中心 

台南市新營區長

勝好室 

140 竇國昌 允誠營造 降版

式 

 和成  

11 住都中心 

金門縣金湖鎮金

湖安居 

225 竇國昌 金日興 

營造 

降版

式 

 和成  

12 住都中心 

屏東縣屏東市瑞

屏安居 

520 趙建銘 建濠源營

造 

降版

式 

金奈 和成  

13 住都中心 

高雄市鳳山區勝

利安居 A 區 

1,865 吳昌成 新亞建設 降版

式 

採購中

未定 

未定 勝勤 

實業 

14 住都中心 

高雄市鳳山區勝

利安居 B 區 

1,432 吳昌成 永青營造 降版

式 

採購中

未定 

未定 勝勤 

實業 

15 住都中心 

高雄市鳳山區勝

利安居 C 區 

1,150 林建宇  

 

中麟營造  

 

降版

式 

積水 

 

和成  

16 住都中心 

高雄市仁武區福

清安居 

1,220 吳昌成 德昌營造 降版

式 

採購中

未定 

未定  

17 住都中 

心桃園市八德區

白鷺安居  

933  吳昌成  泛亞工程  降版

式 

採購中

未定 

未定  

18 住都中心 

臺南市歸仁區沙

崙安居  

580  吳昌成  永青營造  降版

式 

 和成 旭誼 

工程  

19 住都中心 

臺南市東區平實

安居(一期)  

138  解構  勝冠營造  降版

式 

卜大  信詡 

企業  

20 住都中心 

臺南市佳里區六

安好室  

165  劉木賢  威暘營造  降版

式 

採購中

未定 

未定 揚運 

機電  

21 高雄市政府 

前鎭區亞灣智慧

社宅案  

634  

 

石昭永  

 

永靑營造  

 

降版

式 

興聯新 

 

 雄菱公

司  

 

22 新北市中和盛昌

段社宅  

600  

 

陳章安  

 

萬鼎工程  

 

降版

式 

採購中

未定 

未定 益鼎 

工程  

23 桃園市政府 

龜山區善捷段 

369 陳信樟 

李敏智 

福清營造 降版

式 

一太 和成 

或一太 

承龍 

水電 



10 

 

24 桃園市政府 

龜山區興安段 

130 陳信樟 

李敏智 

福清營造 降版

式 

一太 

 

和成 

或一太 

承龍 

水電 

25 桃園市政府 

蘆竹區 
A10社宅及青年宅  

 

369 陳昆豐 永青營造 降版

式 

金奈 和成  

26 桃園市政府 

蘆竹區大興段社

宅  

73  

 

陳昆豐 永青營造 降版

式 

金奈 和成  

27 桃園市政府 

中壢區捷運A20

基地  

402 陳昆豐 旺邦營造  

 

降版

式 

金奈 和成  

28 桃園市北富台社

會住宅  

380 唐弘雄  

 

宏義工程  

 

降版

式 

採購中

未定 

未定  

29 中壢區內壢段社

會住宅新建工程  

125      美商 

傑明  

大林 

建築  

30 中壢區中運段社

會住宅新建工程  

634      亞新 

工程  

上城聯

合建築

師  

31 八德區茄苳段社

會住宅新建工程  

100 萬有為  

設計監

造  

     

32 觀音區草福段社

會住宅新建工程  

121 張樞  

設計監

造  

     

33 中壢區捷運A21

站社會住宅新建

工程  

350      台灣 

世曦  

閤康 

建築  

34 大溪區埔頂營區

社會住宅新建工

程  

400      美商 

傑明  

大林 

建築  

35 蘆竹區誠聖段社

會住宅新建工程  

822      亞新 

工程  

上城 

建築  

36 大園區橫埔段社

會住宅新建工程  

970      台灣 

世曦  

十方 
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建築  

37 平鎮區宋屋段社

會住宅新建工程  

460      專管監

造  

統包  

38 中壢區三座屋段

新明市場社會住

宅新建工程  

140      設計監

造  

傳統標  

39 新屋區高洲段社

會住宅新建工程

醫療健康宅  

280      專管監

造  

統包  

合計總戶數 14,754 每處社宅平均每戶1.3 套，總需求量約19,180 套整體衛浴 

(資料來源:臺灣整體衛浴產業協進會，調查截止 2025/2) 
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第三節 研究方法與流程 

一、研究方法 

本計畫之主要工作內容，為驗證同層排水與整體衛浴於新建社會住宅工程專案之適用

性，本研究將彙整同層排水與整體衛浴工程的工法及產品特性、規劃設計階段檢討方式、施

工品質品管方法，透過調查與訪談等方式盤整、分析課題，並將其對策具體化，彙編成品管

對策與指引擬定等草案，作為未來業主端、廠商端、設計端與施工端參考依據，或供業界或

學界參考使用。其研究方法說明如下: 

 (一)文獻回顧分析 

首先蒐集國內外與研究相關之論文著作及技術研究報告，作為本研究之基礎資料，同時

彙整國外有關於整體衛浴與同層排水系統之實務技術規範，透過既有文獻彙整掌握台灣現有

工法及現況問題，以作為後續研究基礎資料建立。 

(二)訪談結合實際建築案例彙整與分析 

透過國內台北市延吉好室與台南市開南安居兩案社會住宅，掌握並釐清運用現況，並分

析其工法、工期、維護方式、成本、應用及品質確保方式，探討其在設計、施工、監造之問

題與影響以及未來發展趨勢，以作為歸納採購策略、施工與監造技術要領、設計策略、產品

優化方向。 

(三)調查計畫的建構與執行 

係根據二案社會住宅據新建營建專案各階段，收集各階段的基本資料，訪談實務參與人

士，並另行拜訪專題相關的專家學者，以及檢核與傳統衛浴設備工程之品管查核要點的差

異，如表 1-2 所示: 
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表 1- 2 各階段之工程專案參與者 

階段 工程專案參與者 內容 

籌劃統包需求書 國家住宅及都市更新中心 

 

針對住都中心業主，針對

投標統包工程廠商的選

定，進行訪談，找出招標

需求書製作階段，採用同

層排水及整體衛浴的決策

內容及問題，以及今後改

善的方案。 

統包工程廠商投標承諾

採用整體衛浴階段 

宏昇營造、偕展營造 統包工程廠商如何瞭解新

建社宅同層排水系統？為

何導入整體衛浴設備？從

營建技術層面而言，究竟

與傳統營建施工有何差異

問題？ 

建築師設計與整體設備

結合階段 

群甡聯合建築師事務所、 

竇國昌建築師事務所 

建築師如何瞭解新建社宅

同層排水系統？進行主結

構體興建過程，如何與整

體衛浴設備廠商搭配、整

合問題？ 

營造廠施工階段 現場作業品管作業、前後

期工項介面檢討、監造因

應等 

(資料來源:本研究整理) 

(四)對策建構與指引草案製作 

透過訪談、現場調查結果找尋出整體衛浴結合同層排水運用於社會住宅工程之施工階段

等關鍵性課題與重要性，並系統性建構機制面、技術面的具體對策。前述對策的具體實現，

以建構產品設計端、社宅興辦端、規劃設計端、施工端、使用維護端的相關指引草案，以作

為後續相關技術推廣之具體依據。 
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二、研究流程 

本計畫之研究流程，如圖 1-1 所示: 

 

 

圖 1- 1 研究流程圖 

(資料來源 : 本研究繪製) 
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第二章 文獻回顧 

第一節 國內相關理論規範與探討 

一、整體衛浴(Unit Bath) 之定義與構成 

整體衛浴(Unit Bath, UB) 的核心開發原理，在於將建築工程中複雜的衛浴空間營建過程

予以簡化及工業化。其基本概念係藉由工廠的標準化生產線，將空間所需的防水底盤、壁

板、天花板及內部衛浴設備等，視為一套完整的工業產品進行預製與品管，隨後運送至工地

現場進行組裝成室型的獨立單元。 

就營建生產的觀點而言，整體衛浴將傳統浴室施工所需的泥作、防水、貼磚等多種工種

與繁複工序，整合為單一的「組裝」順序，不僅大幅降低現場濕式作業的不確定性，更具備

了省工時、省工種以及易於維護等顯著效益。 

整體衛浴構造型式可分為多種，早期有「立體式」（Cubicle Style）及上下兩截一體成

型；而目前國內主流且本研究所探討的對象為「板片式整體衛浴」（Panel-style Unit 

Bath）。依據日本建築學會 JASS 25之定義，其係將地板、牆壁、天花板分為三部分，與衛

浴器具一起搬至現場，針對指定的位置接續各式組件成為立體的組合方式。由於板片式具備

較高的搬運彈性與空間適應性，已成為國內應用之主流。 

二、台灣整體衛浴發展歷程之演變 

回顧台灣整體衛浴之發展，可視為一部從技術引進至本土適應，再因應「社會環境變

遷」而重獲重視的演進史。依據楊詩弘(1997)之研究與近年產業動態，可歸納為以下四個階

段： 

(一) 引入嘗試期（1973年 – 1980年） 

台灣早在1973年即從日本引進整體衛浴技術，其初期產品多為膠囊式或立體式。然而，

受限於當時國內的居住習慣、高昂造價以及民眾對於「塑膠感」材質的排斥，導致早期的推
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廣並未普及，甚至一度面臨失敗的結果。 

(二) 自動化推廣與技術定型期（1990年代） 

隨著1990年代政府大力推動營建自動化政策，整體衛浴再次受到了產官學界的重視。於

此時期國內至少有八家廠商投入，並引進了更符合台灣建築模矩與搬運需求的板片式系統，

然而儘管技術層面已有顯著革新，但其應用仍多侷限於飯店、醫院或特定的集合住宅案例，

尚未廣泛導入至一般大眾住宅市場。 

(三) 產業沉潛與外銷期（2000年代 – 2010年代） 

在進入21世紀後，受限於國內房地產市場對傳統泥作浴室的偏好根深蒂固，加上成本與

市場接受度等因素，整體衛浴在國內住宅市場的占有率始終有限，許多具備生產力的本土廠

商，在此時期轉而以外銷出口作為主要的業務導向。 

(四) 復興與轉型期（2020年 – 迄今） 

近年來，台灣營建產業面臨嚴峻的勞動成本攀升與缺工的挑戰，加上政府積極興辦社會

住宅，對於建築壽命維護管理的重視程度日益提高。因此在追求高效施工與利於長期維管的

雙重需求下，整體衛浴結合同層排水系統的模式重新躍上檯面，成為解決當前營建困境的關

鍵解方。 

三、施工品管於整體衛浴之應用 

本研究延續楊詩弘(1997)針對板片式整體衛浴所建立的施工品管架構，認為即便時代變

遷，其品管的核心架構依然適用，並作為本計畫監造調查的理論基礎。 

(一)品管之定義與循環 

品管係指以制式的程序，衡量實際的品質行為，並與標準比較，而後針對差異採取必要

行動。在整體衛浴的施工過程中，必須落實持續「戴明循環」(PDCA)，即計畫（Plan）、執

行（Do）、查核（Check）、處置（Action）的品管循環。 
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(二) 4M+1E 的管理要素 

整體衛浴的現場組裝品質，取決於生產活動的五大要素管理：人 (Man)、方法 

(Method)、材料 (Material)、機械 (Machine) 與環境 (Environment) 。 

• 人： 組裝工班的技術熟練度與教育訓練。 

• 方法： 施工要領書、組裝順序與標準作業程序 (SOP)。 

• 材料： 預製組件的精度與進場保護。 

• 環境： 這是本研究特別強調的重點，即「工地現場環境」與「工廠生產線」的差

異。整體衛浴組件在工地安裝後與當初設計品質出現落差，往往源自於現場介面環境

（如結構體精度、管線預留位置）的變異 。 

四、同層排水系統與法規變革 

(一)傳統排水系統之困境與同層排水之興起 

傳統集合住宅排水設計多採貫穿樓板之降層排水方式，將管路懸吊於下層住戶天花板

內。此工法在維護更新時面臨困難，且產權與維修責任重疊，常衍生漏水與噪音糾紛。為

此，同層排水系統逐漸受到重視，其原則為將給排水管路配置於該戶當層樓板之上或特定管

道空間內。根據內政部建研所（2020）調查，同層排水能有效提升居住衛生安全與維護便利

性。 

(二)同層排水系統之主要技術工法 

依據內政部建研所（2021）研究，常見工法可歸納為三種： 

 降板式: 將結構樓板局部或全面降板，形成管線隱蔽空間，適合需完全隱藏管道之常

規住宅。 

 架高式: 利用架高地板或整體衛浴底盤空間架設管道，便於檢修且不影響下層住戶，

為目前整體衛浴最常搭配之模式。 

 牆前式: 將管道設置於假牆或預置牆面前，管線不穿越樓板且不大幅影響室內淨高，
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利於日後檢修。 

(三)生命週期成本與法制化推動 

從生命週期成本（LCC）分析，導入同層排水系統雖使初期建造成本微幅增加（約2.0%

以內），但在長期運行中，能有效降低維護成本，並免除因漏水維修衍生之高額費用與糾

紛。因此，內政部建研所將其納入建築技術規則，並於新建社會住宅中優先推廣。 

五、國內外整體衛浴規範與法制探討 

(一)日本整體衛浴規範：JASS 25 與 BL 認證制度 

日本於1964年東京奧運期間，為快速興建新大谷飯店首度大規模採用整體衛浴，確立其

省工時效益。為確保品質，日本發展出兩大規範： 

 JASS 25：由日本建築學會制訂，涵蓋整體衛浴從生產到完工的完整生命週期，強

制廠商繪製「施工圖（Shop Drawings）」與「施工要領書」以解決介面衝突。 

 BL 認證制度：自1974年實施，針對住宅設備進行嚴格的綜合性能與組件性能試驗

（如耐溫濕、漏水、抗衝擊等），確保安全性與耐久性。 

(二) 國內 CNS 標準與工程規範之不足 

相較於日本，台灣規範較為分散。目前 CNS 標準多著重於單一材料（如 FRP）之物理

性能或產品出廠檢驗，缺乏針對營建現場之「組裝工程規範」（如容許誤差、介面處理）。

此導致建築師在編列施工說明書時，缺乏公認之本土條文可引用，常需仰賴廠商型錄，造成

規範與實務脫節。 
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第二節 整體衛浴與傳統衛浴之比較 

一、整體衛浴與傳統衛浴之工程與施工比較 

(一)構造與材質差異 : 傳統浴室採濕式工法，以 RC 牆、紅磚及磁磚為主；整體衛浴則以工

業化預製之 FRP、SMC 或複合鋼板等防水材質為主，並藉由乾式工法組裝，壁板本身即具

備優異防水能力。 

(二)施工期與勞動力需求 : 傳統衛浴工序繁複，需泥作、水電、防水等多種工班，工期長且

人力需求高。相對地，整體衛浴採乾式組裝，單套安裝僅需1至2個工作天，大幅降低對現

場技術工人之依賴，有效緩解缺工問題。 

(三)重量與結構負荷 : 傳統衛浴單間重量約2000至2500公斤；整體衛浴單套僅約200至500公

斤，輕量化特性顯著減輕結構負擔。 

(四)維護與漏水防治 : 整體衛浴具一體成型防水底盤，且配合同層排水設計，日後檢修僅需

開啟檢修口或局部拆卸，符合建築生命週期管理之可逆性與易維護性要求。 

二、整體衛浴於營建現場之施工品管與介面整合 

儘管整體衛浴具備優勢，其最終品質仍取決於「現場組裝與介面管理」。若缺乏完善品

管，易產生品質瑕疵。常見介面問題包含： 

(一)結構體條件與放樣基準：樓板平整度不足或淨高誤差，將導致底盤無法水平，影響排水

坡度與壁板垂直度。 

(二)水電管線之預留與銜接：若未精確預留貫穿孔或管頭位置，將導致組件無法對齊。現場

鑽孔補救恐破壞防水底盤完整性。 

(三)隔間工程與安裝工序：工序安排不當或隔間工班進行濕式作業，易造成衛浴組件污染或

刮傷。因此，工程準備階段須召開協調會議，明訂施工順序與責任分界，並落實自主檢查。 
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第三節 小結 

綜合前述文獻可知，整體衛浴與同層排水系統之討論，主要涉及制度規範、設計整合、

施工品管與後續維護等面向。整體衛浴之特性在於工廠預製與現場組裝，可減少傳統衛浴濕

式工序之不確定性；同層排水則有助於降低穿越樓板配管所衍生之漏水、維修及權責爭議。

既有研究亦指出，兩者之實際品質不僅取決於產品本身，亦與前期規劃、界面整合及施工品

管密切相關。 

此外，文獻亦顯示，日本已發展出較完整之整體衛浴施工規範與認證制度；相較之下，

臺灣現行規範仍多偏向單一材料性能或產品檢驗，對於模組化系統之組裝工程規範、容許誤

差及界面處理等內容，尚缺乏較完整之本土化依據。此一現象意味著，整體衛浴與同層排水

系統雖已具備推動基礎，但其實際導入時，仍須透過規劃設計、施工管理與監造驗收等環節

之整合，方能回應其工業化與維護導向之目標。 

基於上述文獻觀點，第三章以下即以延吉好室與開南安居兩案為分析對象，進一步檢視

整體衛浴與同層排水系統於社會住宅實際導入過程中，在規劃招標、設計整合、施工組裝及

監造驗收等階段所呈現之具體課題，並作為後續關鍵問題整理與對策擬定之基礎。 
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第三章 實務案例調查與研究資料彙整 

基於第二章文獻回顧可知，整體衛浴與同層排水系統之導入，涉及制度規範、設計整

合、施工品管及後續維護等多重面向，且其實際成效有賴於規劃設計、施工管理與監造驗收

等環節之配合。因此，本章進一步以社會住宅實際案例作為分析對象，檢視整體衛浴與同層

排水系統於導入過程中所呈現之實務課題。 

本章首先以臺北市延吉好室及臺南市開南安居為研究案例，建立研究對象之基本背景與

技術條件；其次，透過蒐集主辦單位、統包單位與衛浴廠商之書面資料，分析其施工流程與

作業邏輯，以掌握實務操作過程；再者，藉由與實際參與案例之主辦單位、統包單位及廠商

進行半結構式訪談，探討政策端、設計端與施工端於執行過程中所面臨之差異觀點與問題。 

第一節 案例基本資料調查彙整 

本節主要彙整臺北市延吉好室與臺南市開南安居兩處社會住宅案例之基本資料，作為後

續分析之基礎，內容包括兩案之基地與建築規模、房型配置及施工進度，並進一步整理其導

入之整體衛浴與同層排水系統類型、構造形式及相關技術條件，此外，本節亦說明兩案之工

程專案參與者，藉以釐清案例之執行架構與設計前提。 

一、案例基本資料 

表 3- 1 台北市松山區延吉好室社會住宅基本資料表 

台北市松山區延吉好室社會住宅 

地點 台北市松山區 

使用分區 第三種住宅區 

基地面積 2727㎡ 

樓地板面積 15304.83㎡ 

建築構造 RC 鋼筋混凝土 

建築規模 1幢1棟，地上13層地下3層 

規劃戶數 共164戶 

套房型 : 122戶 

二房型 : 38戶 

附屬設施 店鋪3戶、幼兒園1戶 
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施工進度 已竣工(1140108)，現場進行驗收中(截止至115年2月)。 

建築外觀 

 

(資料來源:本研究整理) 

表 3- 2 台南市南區開南安居社會住宅基本資料表 

台南市南區開南安居社會住宅 

地點 台南市南區 

使用分區 「住五-2」住宅區 

基地面積 2354㎡ 

樓地板面積 15415.07㎡ 

建築構造 RC 

建築規模 2棟，地上12層地下3層 

規劃戶數 共300戶，(A 棟共150戶、B 棟共150戶) 

套房型(8~10坪) : A/96戶、B/96戶 

二房型(16~18坪) : A/43戶、B/43戶 

三房型(22~24坪) : A/11戶、B/11戶 

附屬設施 A 棟托嬰中心 

B 棟店鋪 

施工進度 興建中(預計115年中完工)。 

建築外觀 

 

(資料來源 : 本研究整理) 
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二、整體衛浴規劃範圍 

表 3- 3 兩案整體衛浴與同層排水系統比較表 

工程名稱 台北市延吉好室 台南市開南安居 

建築用途 社會住宅 社會住宅 

整體衛浴套數 1422 132 1421 96 

1422G 20 1421 43 

2020A 8(取消) 2020 22 

1214 4(取消)  

共152套 共322套(A、B 棟) 

整體衛浴廠商 凱樂(UB+設備) 金奈(UB)、和成(設備) 

整體

衛浴

材料 

天花 SMC FRP 

壁板 SMC PU 

底盤 SMC FRP 

同層排水系統 降板式構造 

(結構體降板25cm) 

降板式構造 

(結構體降板30cm) 

組裝法 外組裝 外組裝 

廠商別 進口品牌整體衛浴 本土品牌整體衛浴 

選用時機 規劃設計階段後期 規劃設計階段後期 

(資料來源:本研究整理) 
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三、各階段之工程專案參與者 

本計畫之各階段工程參與者關係圖，如圖3-1所示: 

 

 

 

圖 3- 1 各階段之工程專案參與者 

(資料來源:本研究繪製) 
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第二節 規範內容與實務流程之調查 

本節透過蒐集統包需求書、施工流程圖及相關技術資料，整理其規範內容與實務執行方

式，並進行書面資料之比對分析，藉此釐清制度要求、設計條件與現場施工之間的落差，作

為後續關鍵問題分析之基礎。 

一、現行規範內容與實務落差 

        研究發現，目前統包需求書雖已嘗試導入整體衛浴與同層排水工法，但在規範擬定上仍

深受傳統衛浴施工邏輯影響，導致規範與實際執行技術間存在斷層，依據延吉好室統包需求

書內容，統包需求書對於整體衛浴與同層排水系統之規範，大致可歸納為規劃設計原則、材

料與設備需求，以及整體衛浴規範等三個面向，以下即依此進行分析： 

(一)規劃設計原則  

        統包需求書已明確要求住宅單元之衛浴空間應採用整體衛浴或預製整體浴室工法施作，

顯示政策方向已朝向預製化推動，同時，規範內容亦已針對不同空間性質提出相應之衛浴設

備需求，包括住宅單元、無障礙單元、店鋪單元及公共設施廁所等，皆以整體裝配式浴室作

為配置原則，相關內容如表3-4所示。 

表 3- 4 台北市延吉好室廁所需求設備說明表 

廁所需求設備說明表 

空間名稱 空間說明 衛浴設備需求說明 

店鋪單元/ 

物管辦公室 

一般廁所採整體裝配 

(預鑄組合)式浴室 

(Unit Bathroom) 

1.一般面盆 

2.單體馬桶 

3.衛生紙架 

4.肥皂架 

5.一般明鏡 

住宅單元 一般浴廁採整體裝配 

(預鑄組合)式浴室 

(Unit Bathroom) 

1.檯面式面盆 

2.單體馬桶 

3.淋浴間(需以浴簾做適當區隔) 

4.沐浴龍頭 

5.置物架 

6.衛生紙架 

7.雙桿毛巾架 
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8.肥皂架 

9.除霧鏡 

10.不鏽鋼槽型排水溝加蓋(嵌入式集中

落水頭) 

※一房型浴廁與主臥室浴廁應規劃緊

急求救鈴等設施，連接至管理櫃檯。 

 無障礙浴廁採整體裝配 

(預鑄組合)式浴室 

(Unit Bathroom) 

1.一般面盆 

2.單體馬桶(感應沖水設施) 

3.淋浴間(需以浴簾做適當區隔) 

4.沐浴龍頭 

5.置物架 

6.衛生紙架 

7.雙桿毛巾架 

8.肥皂架 

9.安全扶手 

10.除霧鏡 

11.淋浴座椅 

12.不鏽鋼槽型排水溝加蓋(崁入式取毛

髮之集中落水頭) 

※應規劃緊急求救鈴等設施，連接至

管理櫃檯(若15 樓以上 

建物修正為防災中心)。 

※應符合無障礙設施設計規範。 

社宅入口門廳/ 

公共設施 

無障礙、親子廁所採整體裝配 

(預鑄組合)式浴室 

(Unit Bathroom) 

1.一般面盆 

2.單體馬桶(感應沖水設施) 

3.置物架 

4.衛生紙架 

5.肥皂架 

6.安全扶手 

7.一般明鏡 

※應規劃緊急求救鈴等設施，連接至

管理櫃檯(若15 樓以上 

建物修正為防災中心)。 

※應符合無障礙設施設計規範。 

(資料來源:國家住都中心) 

        由表 3-4 可知，延吉好室於統包需求書階段，原已將整體衛浴之適用範圍擴及住宅單

元、店鋪單元及公共設施廁所，顯示其初期規劃並非僅限於住宅戶內衛浴空間，而是嘗試將

整體衛浴作為較廣泛之配置原則，然而，依後續實際執行情形觀察，店鋪單元與公共設施廁

所之整體衛浴最終並未施作，仍以住宅單元作為主要導入範圍，其原因與後續施工條件、空
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間整合及實務執行問題有關，亦顯示規劃階段所設定之導入範圍，於實際推動過程中仍可能

因施工整合困難而調整。 

        除設備配置外，整體衛浴之規劃亦涉及空間淨高、排水方式、防水處理、通風採光、乾

濕分離及無障礙使用等設計條件，針對此部分，統包需求書亦進一步提出浴廁空間之設計原

則，作為後續建築設計與設備整合之依據，如表 3-5 所示。 

表 3- 5 台北市延吉好室浴廁設計原則 

  

2.4 空間設計原則  

一、一般房型 

(二) 各房型住宅單元均應設置於2 樓以上各樓層，營造混居共融的理想，並應有良

好之通風、採光及照明設備，居室不得有暗室，且應有適當之遮陽設計；浴廁

應機械通風設施並以自然通風、採光為設計原則；屋頂及外牆須有良好之隔熱

設施；居室對外窗應附設紗窗 (所有對外窗均應為氣密窗)。 

(六) 廚房、浴廁、陽台…等之牆面及地坪應具防水、防滑性能，陽台應設溢水孔

(最低點210++關係)及設置地板落水頭及相關排水設施(詳建材需求設計原則)。 

二、無障礙單元 

(四) 浴廁設計則以平整、堅固、防滑、易迴身(轉)及輔助扶手防護設計，並依無障

礙設施設計規範需求設置緊急求救鈴。 

(五) 廚房、浴廁、陽台…等之牆面及地坪應具防水、防滑性能，陽台應設溢水孔

(最低點須考量與室內地坪高程關係)及設置地板落水頭及相關排水設施，並於

出入口地面與室內空間地面交接處設置1 處等同出入口寬度的不鏽鋼槽型排水

孔蓋(具清潔功能)。(詳建材需求設計原則)。 

三、單元空間設計原則 

(五) 浴廁 

1. 浴廁應設置機械通風設施(需含逆止風門)，並盡量以自然通風、採光為設計

則。 

2. 馬桶下方不得過梁；應考量馬桶、浴廁等設施清潔、清洗功能之需求規劃。 

3. 浴廁門檻配合止水以導斜角方式施作。 

4. 主臥室浴廁應設置緊急求救鈴等設施，連接至管理櫃檯。 

5. 浴廁應規劃乾濕分離，乾區及溼區(淋浴間與馬桶間)以浴簾做適當區隔。 

6. 乾區(馬桶間)設置地板落水頭，位置應於面盆、馬桶後下方牆角處。 

7. 濕區(淋浴間)排水設施採用不鏽鋼槽型排水孔蓋，應注意地板排水坡度。 

8. 地板及牆面均應做防水處理；防水處理高度至少1.8m。 

9. 洩水坡度應為1/80 以上。 

10. 相關管線詳機電工程需求說明。 

(六) 無障礙單元浴廁 

1. 除應符合一般房型浴廁設計原則外(不含出入口)，應符合下列各項設計原則。 

2. 浴廁門扇採用橫向拉門。 

3. 浴廁門檻配合止水應以順平或導斜角方式施作。 

4. 浴廁應規劃緊急求救鈴等設施，連接至管理櫃檯。 

5. 洗臉盆檯面高度距地面不得超過80cm，臉盆下方應留設至少65cm 容納輪椅使 

用者膝蓋空間；淋浴間與馬桶間應以乾濕分離方式適當區隔。 
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6. 排水設施全面採用不鏽鋼槽型排水孔蓋。應注意地板排水坡度，排水孔蓋位 

置應設置於淋浴間處及面盆、馬桶後下方牆角處。另於浴廁門出口地面與居室 

空間地面交接處，應於浴廁門內下方處設置不鏽鋼槽型排水孔蓋。 

7. 洩水坡度應為1/80 以上。 

8. 相關管線詳機電工程需求說明。 

9. 應符合最新建築物無障礙設施設計規範。 

四、店舖單元設計原則 

(二)應設置廁所及機械通風設施(需含逆止風門)，並以自然通風、採光為設計則。 

(三)廁所之牆面及地坪應具防水、防滑性能(詳建材需求設計原則)。 

 

2.16 空間高度設計原則 

四、浴廁、廚房淨高≧2.2m。 

(資料來源:國家住都中心) 

        然而，從實務執行面觀察，上述規範多屬原則性要求，對於整體衛浴模組化特性之設計

條件尚未具體對應，如整體衛浴為工廠預製產品，其底盤高度、模組尺寸及組裝條件皆需於

設計初期即確定，無法如傳統衛浴於施工階段依現場狀況調整。因此，在淨高控制、降板深

度及管線配置等方面，若未於前期精確規劃，將容易產生完成面高差或設備無法安裝之問

題。此外，規範雖強調自然通風與採光，但整體衛浴多採封閉式模組設計，開窗設計將增加

防水與施工界面複雜度，實務上多以機械通風為主。由此可見，現行規範要求雖已呈現導入

整體衛浴與同層排水系統之政策方向，但其內容與模組化產品特性之間仍存在一定落差。

(二)材料與設備需求  

在材料與設備規範方面，統包需求書主要涵蓋建築材料、設備配置、機電需求及基本使

用條件等內容，並要求設置檢修孔，以作為後續維修管理之配合條件。以延吉好室案例而

言，相關規定可由浴廁建築材料規格要求、無障礙單元建築設備需求說明及機電設備工程規

劃原則等內容進一步加以檢視。 

首先，就建築材料部分而言，統包需求書已針對住宿單元、公共廁所、社會福利設施廁

所、店鋪廁所、出租辦公單元公用廁所及物管辦公室廁所等不同空間，分別提出浴廁材料規

格要求，如表 3-6 所示。其內容顯示，浴廁空間之平頂、地坪與壁面均應依整體裝配式浴室

相關規範辦理，且地坪材料須具備防滑性能；若表層採貼磚、SMC 或 FRP 等材質，其防滑
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性能亦須符合相應標準。由此可知，統包需求書於材料規範層面，已初步將整體衛浴視為有

別於傳統衛浴之系統性空間加以處理，並嘗試透過材料性能與構成條件之規範，建立其基本

設計與施作要求。 

表 3- 6 台北市延吉好室浴廁建築材料規格要求 

建築材料規格要求 

空間名稱 平頂 地坪 壁面 

主建材 其他說明 主建材 其他說明 主建材 踢腳10cm 其他說明 

住宿單元 浴廁 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

1.具防滑

效果。 

2.表層如

採貼磚或

採 SMC 

或 FRP 

材質：防 

滑性≧ 

0.55。 

 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 

公共空間 公共廁所 

(含無障

礙及社區

公共空

間) 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

1.具防滑

效果。 

2.表層如

採貼磚或

採 SMC 

或 FRP 

材質：防 

滑性≧ 

0.55。 

 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 

社會福利 

設施廁所 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

1.具防滑

效果。 

2.表層如

採貼磚或

採 SMC 

或 FRP 

材質：防 

滑性≧ 

0.55。 

 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 

店鋪廁所 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

1.具防滑

效果。 

2.表層如

採貼磚或

採 SMC 

或 FRP 

材質：防 

滑性≧ 

0.55。 

 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 
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出租辦公

單元公用

廁所 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

1.具防滑

效果。 

2.表層如

採貼磚或

採 SMC 

或 FRP 

材質：防 

滑性≧ 

0.55。 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 

物管辦公

室廁所 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

1.具防滑

效果。 

2.表層如

採貼磚或

採 SMC 

或 FRP 

材質：防 

滑性≧ 

0.55。 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

依整體裝

配(預鑄組

合)式浴室 

(Unit 

Bathroom) 

規範 

 

(資料來源:國家住都中心) 

除一般材料規格外，統包需求書亦進一步針對無障礙單元之設備條件提出較細部之要

求，如表 3-7 所示。其內容包含出入口淨寬、外側淨空間、橫向拉門、門把高度、無門檻出

入口、不鏽鋼槽型落水地板、馬桶與面盆使用空間、淋浴座椅、扶手、求助鈴及電氣插座等

項目，反映統包需求書對無障礙使用之考量，仍以傳統無障礙衛浴規劃邏輯作為主要依據。 

表 3- 7 台北市延吉好室浴廁無障礙單元建築設備需求說明 

  

4.4 無障礙單元建築設備需求說明  

一、出入口： 

(三) 浴廁出入口之設置，應符合下列規定： 

1. 淨寬不得小於80cm。 

2. 出入口外側淨空間不得小於直徑120cm。 

3. 門扇應採用橫向拉門，門扇得設於牆之內外側。 

4. 門把應設置於地板上75 至85cm 處，且靠牆之一側應設置門檔防止夾手。 

5. 浴廁門不設門檻，以有加蓋之不鏽鋼槽型落水地板取代(同門寬) (五) 廚房、浴 

廁、陽台…等之牆面及地坪應具防水、防滑性能，陽台應設溢水孔(最低點須考 

量與室內地坪高程關係)及設置地板落水頭及相關排水設施，並於出入口地面與 

室內空間地面交接處設置1 處等同出入口寬度的不鏽鋼槽型排水孔蓋(具清潔功 

能)。(詳建材需求設計原則)。 

二、浴室及廁所 

(一) 浴室及廁所(簡稱浴廁)之設置，應符合下列規定： 

1. 浴廁之馬桶及面盆使用部分與沐浴使用部分以淋浴拉簾分隔。 

2. 浴廁出入口不得有高差，採用不鏽鋼截水溝加蓋止水。 

3. 地面：浴廁之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時 

之防滑。 
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(二) 浴廁除須符合上開規定，應符合下列規定： 

1. 馬桶及洗面盆使用部分不得小於1.6x1.5m。 

2. 浴室設置淋浴間者，應設固定或活動式座椅，座椅應防滑。 

3. 馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手。 

4. 洗面盆下方應留設至少65cm 高可容納膝蓋之空間，以方便輪椅使用者使用。 

5. 洗面盆兩側及前方環繞洗面盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1 至3cm，且扶 

手於洗面盆邊緣水平淨距離2 至4cm。 

6. 求助鈴：應設置於馬桶側面牆壁，距離馬桶前緣往後15cm、馬桶座位上60cm 

處；另在距地板面高15~25cm 範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且按 

鈕應明確標示，易於觸控。 

7. 扶手形狀可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8 至4cm，其他形狀者，外緣周 

邊長9至13cm；扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物；扶手應設 

置堅固，不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物；扶手若鄰近 

牆壁，應與壁面保留3~5cm 之間隔。 

8. 電氣插座及開關之設置高度應距地板面高80~120cm，設置位置應易於操作且 

距柱、牆角30cm 以上。 

 

(資料來源:國家住都中心) 

另一方面，在機電設備需求方面，統包需求書亦就住戶層、社區公共空間、店鋪與社會

福利設施等不同使用情境，提出浴廁給水、排水、通風、照明及插座配置原則，如表 3-8 所

示。其中包括衛浴設備位置設置給水管路、設置地板落水頭與槽型排水孔蓋、排水管路應配

置存水彎頭及吸氣閥、通風扇應連接至當層外牆並設置逆止風門，以及天花板須留設檢修孔

等內容。此類規範顯示，統包需求書在設備配置與機電整合方面，已試圖透過較完整之書面

要求，建立浴廁空間之基本施作條件。 

表 3- 8 台北市延吉好室浴廁機電設備工程規劃原則說明 

  

5.3 機電設備工程規劃原則說明 

一、住戶層機電設備需求 

(六) 浴廁 

1. 給水：依據衛浴設備位置設置給水管路。 

2. 排水：廁所乾區設不鏽鋼方型地板落水頭，淋浴區設置不鏽鋼槽型地板落水 

頭(含排水管)。注意地板設計完成高程及洩水坡度。排水管路應依規定設置存水 

彎頭及吸氣閥。 

3. 通風：應於天花板上設置通風扇(需附逆止風門型)，通風扇需連接至當層戶外 

排放為原則，並確實施作風管連接至當層外牆並加裝魚眼罩或甲方同意之形 

式，且天花板須留設檢修孔。 

4. 照明：於浴廁中央設燈具至少1~2 組，開關應裝在浴廁門外，燈具與抽風扇開 

關應各別開關控制。 

5. 插座：於除霧鏡旁設置防水型接地雙連插座一組，馬桶旁牆壁適當位置應設 

置110V 防水型接地型單連插座一組，該插座除應按規定施行接地外，並在電路 

上適當處所裝設漏電斷路器。 
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   四、社區公共空間機電設備需求 

(一) 入口門廳 

7. 親子、無障礙廁所： 

(1) 提供相關衛生設備(詳表2-4廁所需求設備說明表)、照明燈具，於一般明鏡 

旁設置110V 防水型接地雙連插座一組，該插座除應按規定施行接地外，並在 

電路上適當處所裝設漏電斷路器。 

(2) 給排水管線依廁所設備位置配管，排水管路應依規定設置存水彎頭及吸氣 

閥。 

(3) 依無障礙相關法令設置緊急求救按鈕、輔助設備及相關系統設備。 

(4) 依照建築技術規則設置通風系統，並確實施作風管連接至當層外牆並加裝 

魚眼罩或甲方同意之形式，且天花板須留設檢修孔。若設有開向戶外可直接 

通風之窗戶亦應設置通風系統。 

(四) 社區集會空間 

6. 親子、無障礙廁所： 

(1) 提供相關衛生設備(詳表2-4廁所需求設備說明表)、照明燈具，於一般明鏡 

旁設置110V 防水型接地雙連插座一組，該插座除應按規定施行接地外，並在 

電路上適當處所裝設漏電斷路器。 

(2) 給排水管線依廁所設備位置配管，排水管路應依規定設置存水彎頭及吸氣 

閥。 

(3) 依無障礙相關法令設置緊急求救按鈕、輔助設備及相關系統設備。 

(4) 依照建築技術規則設置通風系統，並確實施作風管連接至當層外牆並加裝 

魚眼罩或甲方同意之形式，且天花板須留設檢修孔。若設有開向戶外可直接 

通風之窗戶亦應設置通風系統。 

(四) 社區集會空間 

   五、店鋪機電設備需求 

(八) 廁所 

1. 提供相關衛生設備(詳表2-4 廁所需求設備說明表)、照明燈具，於一般明鏡旁 

設置110V 防水型接地雙連插座一組，該插座除應按規定施行接地外，並在電路 

上適當處所裝設漏電斷路器。 

2. 給排水管線依廁所設備位置配管，排水管路應依規定設置存水彎頭及吸氣 

閥。 

3. 於面盆附近適當位置設置緊急求救按鈕。 

4. 依照建築技術規則設置通風系統，並確實施作風管連接至當層外牆並加裝魚 

眼罩或甲方同意之形式，且天花板須留設檢修孔。若設有開向戶外可直接通風 

之窗戶亦應設置通風系統。 

   六、社會福利設施機電設備需求 

托嬰中心機電設備需求： 

11. 廁所 

(1) 依法規規定提供相關衛生設備及數量，於一般明鏡旁設置110V 防水型接 

地雙連插座一組，該插座除應按規定施行接地外，並在電路上適當處所裝設 

漏電斷路器。 

(2) 給排水管線依廁所設備位置配管，排水管路應依規定設置存水彎頭及吸氣 

閥。 

(3) 於面盆附近適當位置設置緊急求救按鈕。 

(4) 依照建築技術規則設置通風系統，並確實施作風管連接至當層外牆並加裝 

魚眼罩或甲方同意之形式，且天花板須留設檢修孔。若設有開向戶外可直接 

通風之窗戶亦應設置通風系統。 

 

(資料來源:國家住都中心) 
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然而，從整體衛浴之產品特性與實務執行面觀察，上述材料與設備需求仍多建立於傳統

衛浴施工邏輯之上，對模組化系統之條件尚未充分對應。整體衛浴係以工廠預製方式整合設

計與生產，其面盆形式、收納方式及設備配置多已於產品開發階段定型，與傳統衛浴可依現

場需求自由選配設備之方式不同。因此，部分統包需求書所訂之設備條件，例如面盆下方需

保留 65 公分淨空間，於實際產品中未必能完全適用。 

此外，整體衛浴多採一體成型底盤設計，排水系統通常為單一落水頭配置，與統包需求

書預設之多點排水或乾濕分離配置之邏輯存在差異；檢修孔之設置位置也不一定是在天花板

上，亦與整體衛浴模組之維修方式不完全相符。由此可見，目前材料與設備規範雖已試圖納

入整體衛浴之概念，但整體上仍偏向以傳統衛浴需求作為規範基準，尚未充分對應整體衛浴

產品特性與系統整合需求。 

(三)整體裝配式浴室規範 

        目前統包需求書雖已針對整體衛浴訂有相關設備需求說明表與基本配置原則，然其內容

多偏向功能性列舉，如應配置之衛生器具種類、數量及基本使用條件，對於模組尺寸、結構

整合條件、施工容許誤差及界面整合方式等關鍵技術事項，則仍缺乏明確規範。 

        以延吉好室之整體裝配（預製組合）式浴室規範為例，其內容已就主旨、工作範圍、品

質保證、材料及施工規範等項目提出說明，如表 3-9 所示。就規範架構而言，需求書已明確

指出整體衛浴之導入目的，在於以乾式工法取代傳統水泥砂漿濕式工法，並強調底盤、牆面

及天花板等構件應具備防水、防滑、耐腐蝕、耐衝擊及耐久性等要求；同時，亦要求供應廠

商提出第三方試驗報告、ISO 9001 認證及一定規模以上之實績證明。此顯示，統包需求書已

注意到整體衛浴作為工業化產品，在品質保證與供應能力方面之基本要求，惟此類規範內

容，仍需進一步檢視其是否足以回應整體衛浴模組化產品於實際設計整合與施工執行上之需

求。 
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表 3- 9 台北市延吉好室整體衛浴相關規範 

  

8.3 整體裝配(預製組合)式浴室（Unit Bathroom）規範  

一、主旨： 

本規範方案主要以浴室使用之安全性、實用性、穩固性、耐用性、快速有效性為主

要訴求。 

二、說明： 

(一)本統包工程浴室之主要規範範疇，採用「整體裝配(預製組合)式工法」替代傳

統「水泥砂漿濕式工法」。 

(二)本規範中之「整體裝配(預製組合)式」工法，可為板塊組裝式整體浴室（Uint 

Bathroom）、輕隔間乾式工法、結構組裝式工法…等等無水泥沙漿(乾式工法)

皆可為之。惟工法、材質、面飾材等…須經甲方審核同意始得採購施作。 

(三)為避免採傳統濕式防水工法時，其地坪與牆面轉角處容易發生滲漏水問題，故

在浴室地板面部份，應採用防水滲漏設計之止水牆及防水材料底盤。 

(四)浴室底盤、牆面除考量防水外，須一併將結構載重能力、安全防滑、洩水坡

度、不積水、排水速率、排水水封…等納入考量。 

(五)整體裝配(預製組合)式浴室之製造，應具備載重、掛吊、耐衝擊、耐腐蝕、耐

高溫、抗污，且材質不受潮濕環境及日照影響而質變…等高性質設計，並符合

主管機關之相關法規要求。 

三、工作範圍： 

為完成統包需求所規定之整體裝配(預製組合)式浴室，所需之一切人工、工具、設

備、運輸、保險費等均包含在內。 

四、品質保證： 

(一)本工程所用整體裝配(預製組合)式浴室之所有機能、物性，需符合附表一檢驗

標準，向第三方驗證機構/測試實驗室取得材料、產品試驗報告並簽署符合性聲

明書。 

(二)整體裝配(預製組合)式浴室供應廠商須在國內、外具備有一貫作業之製造設備

者，包括底盤、壁板和天花板模製、驗收合格者並提出 ISO9001有效期認證及

完工經驗證明。 

(三) 整體裝配(預製組合)式浴室供應廠商曾有承作國內、外新建建築工程住宅類13

樓層(含)以上或單一個案有100套以上經驗證明者。 

五、材料： 

(一)結構使用材料(涉及表面顏色及材質等…須經甲方審核同意) 

1、壁板：使用SMC(Sheet molding compound)或FRP(Fiber-reinforced plastic)壁

板，且須考量設計足夠之骨架支撐補強結構，結構強度需符合甲方和【附

表一】之要求辦理。 

(1) 預留孔位須配合水電施工單位及甲方需求辦理。 

(2) 壁板於工廠生產完畢後至工地裝配組合，且衛浴配件(如 臉盆、浴

櫃、扶手…等)和壁板組合強度，需符合甲方和國家標準認證要求。 

(3) 表面飾材及原材質處理方式(含表面紋路、特殊處理等…)，除考量耐

酸鹼、耐腐蝕、抗污性外，須將耐久性及易維修(維修成本)納入考

量。 

2、天花板：使用SMC或FRP成型壁板。 

(1) 須設檢修孔(45cmx45cm以上)及修飾收邊板片，天花板具有可安裝燈

具、抽排風機之預留口，且不影響使用功能、結構及整體美觀。 

(2) 預留孔位須配合水電施工單位及甲方需求辦理。 

3、底盤：使用無縫式SMC或FRP一體成型防水底盤，具防漏水功能，且須考

量設計足夠之骨架支撐補強結構，結構強度需符合甲方和附表一之要求辦

理。 
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(1) 表面飾材及原材質處理方式(含紋路、特殊處理等…)，除考量耐酸

鹼、耐腐蝕、抗污性外，須將耐久性及易維修(維修成本)納入考量。 

(2) 浴室全區具有1/80(含)以上的洩水坡度，底盤不能有積水現象發生。

淋浴區之設計須預防沖水時溢出防止措施納入考量。 

(3) 應附有存水裝置防臭落水頭，惟是否設置得視水電工程管路設計配合

辦理。預留排水孔位及排水措施須配合水電施工單位及甲方需求辦

理。 

(4) 防滑係數及結構強度需符合甲方和國家標準認證要求。 

4、其他： 

(1) 浴室內之窗戶、浴室門、淋浴門等…依統包需求說明書規定辦理。 

(2) 浴室內面壁板、底盤、天花板所使用之金屬材料需使用SUS304以上等

級之不鏽鋼耐腐蝕材質。 

(二)內部設備：無障礙設施、衛浴設施、機電設備等…部分依統包需求說明書規定

辦理。 

六、施工規範： 

(一)整體裝配(預製組合)式浴室廠商底盤採架高明管明線排水方式(當層配管)，分項

工程施工前需先與統包廠商及甲方進行管線銜接作業方式溝通與協調。 

(二) 樓板地坪可不需粉光，但須平整，水平誤差在2%之內。 

(三)雜排管、污排管路徑上不可有結構、管線等…障礙物通過。 

(四)統包水電廠商於整體裝配(預製組合)式浴室結構組裝完成後再行相關管路續

接。 

(五)統包隔間廠商於整體裝配(預製組合)式浴室結構組裝完成後再行施做浴廁隔

間。 

(六)應以明顯且不易消失之方法，在安裝後亦能看得到之地方，標示下列事項。 

1、尺度或其代號。 

2、製造廠商名稱或其商標。 

3、製造序號。 

4、製品名稱。 

 

(資料來源:國家住都中心) 

        然而，若進一步檢視其規範內容可發現，現行要求仍偏向材料性能、產品機能及一般施

工原則之描述。雖已規定壁板、底盤及天花板材料、底盤洩水坡度、檢修孔設置及水電孔位

預留等基本事項，並說明後續由統包水電及隔間廠商續接相關工項，但對整體衛浴施工所需

之精準條件，仍缺乏較具體之規範內容。尤其整體衛浴屬工廠預製、現場組裝之模組化系

統，其施工品質高度仰賴前期即明確掌握模組尺寸、管道間需求、降板深度、配管位置、安

裝順序、介面銜接方式及現場容許誤差等條件，與傳統衛浴可於現場彈性調整之施工邏輯明

顯不同。 

另一方面，市售整體衛浴產品多依既有標準尺寸生產，如 1421、1624、2020 等模組，

並具有固定之牆板系統、底盤構造及設備整合方式。若設計與施工階段未能及早確定採用產
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品規格，或缺乏明確施工技術基準，便容易導致管道間尺寸不足、降板深度不符、配管介面

衝突及現場安裝條件不完整等問題，進而增加施工調整、工序重疊與品質風險。 

綜合而言，目前統包需求書雖已導入整體衛浴之政策方向，並初步建立材料、品質及施

工之基本要求，但整體上仍偏向傳統衛浴施工思維，對模組化系統所需之施工精度、界面整

合及作業條件規範不足，尚未形成可供設計、施工與監造共同依循之具體技術標準，因而使

規範內容與實務操作之間仍存在明顯落差。 

二、設計階段整合 

        由兩案之設計資料可知，整體衛浴系統之導入關鍵，主要在於設計前提條件之確立與系

統整合是否於前期同步進行。然而在實務操作中，常因材料選用、設備規格及空間需求未於

設計初期明確整合，導致設計假設與後續施工條件之間產生落差，進而影響施工可行性與系

統運作。兩案之設計整合問題雖表現形式不同，但均反映整體衛浴導入時點偏晚，以及模組

化系統條件未能於前期納入設計前提之共同課題。 

(一)台北市延吉好室社會住宅 

      延吉好室採用之整體衛浴系統以凱樂整體衛浴為主，主要型號包含 1422、1422G、

2020A 及 1214 等，其中部分型號於後續設計調整中取消，最終實際採用共 152 套。其整體

衛浴底盤採 SMC 一體成型防水底盤，壁板與天花板以 SMC 材料為主，並搭配降板式同層

排水系統，結構體降板深度為 25 公分。 

表 3- 10 台北市延吉好室整體衛浴基本資料 

工程名稱 延吉好室 

建築用途 社會住宅 

整體衛浴套數 一房型 1422 132 

二房型 1422G 20 

無障礙房型 2020A 8(取消) 

店鋪、停管空間 1214 4(取消) 

共152套 

整體衛浴廠商 凱樂(UB+設備) 
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整體衛

浴材料 

天花 SMC 

壁板 SMC 

底盤 SMC 

同層排水系統 降板式構(結構體降板25cm) 

組裝法 外組裝 

廠商別 進口品牌整體衛浴 

選用時機 規劃設計階段後期 

整體衛浴平面 

1422 

 

(圖片來源:凱樂) 

標準房型平面 

一房型 

 

 

(圖片來源: 群甡聯合建築師事務所) 
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外觀照片 

 

(圖片來源: 群甡聯合建築師事務所) 

(資料來源: 群甡聯合建築師事務所) 

        依訪談內容，廠商在整體衛浴規畫時不建議開窗，主要原因在於整體衛浴多採封閉式模

組系統，若於模組牆面開窗，將增加防水處理、收邊施工及界面整合之複雜度，亦不利於工

廠預製產品之標準化。因此，延吉好室於規劃時，多將整體衛浴配置於臨走廊側，如圖 3-2

所示，使衛浴之管道間與檢修口可優先設置於走廊等公共空間側，作為後續檢修與維護之主

要路徑。 
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圖 3- 2 台北市延吉好室標準層平面圖 

(資料來源: 群甡聯合建築師事務所) 

        此配置方式之優點，在於後續若需檢修管道間或相關設備時，可由公共走廊側進行，不

必直接進入住戶主要生活空間，亦有助於維修管理之安排，但在鄰接垂直空間或位於邊間之

住宅單元中較不易完全成立，然而，即使管道間檢修口未必皆能設於走廊側，依舊會將管道

間的檢修口配置於接近於住戶單元的入口處附近，且同層排水系統也可使大部分檢修工作控

制於同樓層或同戶範圍內，避免傳統穿越樓板配管所造成之跨戶維修問題，亦即較不致影響

樓下住戶。 

         在此平面配置條件下，整體衛浴與管道間、降板區及配管條件之整合，即成為後續施

工能否順利進行之關鍵。以延吉好室之整體衛浴組裝實況為例，在原始設計與規劃階段，整

體衛浴廠商係依一般市場常用之 PVC 管材進行管線配置與空間預留，然而在實際執行時，

統需書規範排水立管與透氣管須採用鑄鐵管，因而產生材料選用與設計前提不一致之情形。

由於鑄鐵管接頭體積較大、轉彎半徑需求較高，原先依 PVC 管材所預留之管道間空間無法
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滿足其施工需求，導致施工界面集中於整體衛浴底盤之下方，如圖3-3所示。 

 

圖 3- 3 延吉好室整體衛浴施工檢討說明 

(資料來源:群甡聯合建築師事務所) 

        然而，在實務組裝過程中，預製底盤一旦完成定位後，其下方空間極為狹窄，使鑄鐵管

之銜接作業在物理條件上難以進行，後續維護也會相當困難，顯示設計階段與材料規範未整

合，將直接影響後續施工可行性。此外，廠商亦指出鑄鐵管多採平接且涉及異材質銜接，易

增加滲漏風險，為解決此問題，將透氣管材由原規範之鑄鐵管改採 PVC 管，使施工界面得

以由底盤下方移轉至管道間內進行，不僅避開底盤下方之狹小施工空間，亦使施工作業可於

管道間內完成，也將施工界面分的清楚，提升施工效率與品質穩定性。 

          綜合本案例分析可知，整體衛浴系統不僅為單一材料選用問題，更涉及平面配置、檢

修路徑、材料規範與施工界面是否能於設計階段同步整合之課題。 
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(二)台南市開南安居社會住宅 

開南安居採用之整體衛浴系統以金奈整體衛浴為主體，衛浴設備則搭配和成（HCG）配

置，主要型號包含 1421 與 2020，共規劃 322套。其整體衛浴底盤以 FRP 一體成型底盤為

主，壁板採 PU 材料，天花板則以 FRP 材質配置，並搭配降板式同層排水系統，結構體降板

深度為 30 公分。 

表 3- 11 台南市開南安居整體衛浴基本資料 

工程名稱 開南安居 

建築用途 社會住宅 

整體衛浴套數 一房型 1421 96 

二房型 1421 43 

三房型(一戶兩套) 2020 22 

 

共322套(A、B 棟) 

整體衛浴廠商 金奈(UB)、和成(設備) 

整體衛

浴材料 

天花 FRP 

壁板 PU 

底盤 FRP 

同層排水系統 降板式構造 

(結構體降板30cm) 

組裝法 外組裝 

廠商別 本土品牌整體衛浴 

選用時機 規劃設計階段後期 

整體衛浴平面 

上/1421 

下/2020 
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 (資料來源 : 金奈) 

標準房型平面 

左/一房型 

右/二房型 

 

 

(資料來源 : 竇國昌建築師事務所) 

外觀照片  

 

(資料來源 : 竇國昌建築師事務所) 
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與延吉好室不同之處在於，開南安居於平面規劃上，採取相鄰兩戶整體衛浴共用一處管

道間之方式，整體規劃可見圖 3-4 所示，將原本各戶獨立之管道間整併，以減少管道間面

積，提升住宅單元之室內可使用坪數與空間效率。此規劃策略主要是回應社會住宅設計中對

坪效與租金收益之實際需求，由於社會住宅戶型面積有限，若管道間面積過大，將直接壓縮

室內使用空間，影響居住品質與空間效益，透過儘量將管道間標準化，進一步克服整體衛浴

模組化系統於不同戶型配置下所產生之限制，使各類房型得以配合同一套模組邏輯進行整

合，可見圖 3-5 所示。 

 

圖 3- 4 台南市開南安居標準層平面圖 

(資料來源 : 竇國昌建築師事務所) 
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圖 3- 5 單房型平面圖(左/管道間 45*65) 、開南安居二房型平面圖(右/管道間 45*100) 

(資料來源 : 竇國昌建築師事務所) 

       建築師亦指出，開南安居之設計重點，在於透過管道間集中化與標準化配置，降低設備

空間占比，並提升施工標準化程度與後續維護管理效率。因此，整體衛浴之配置不再僅是單

一衛浴空間之安排，而是與整體平面效率、設備整合及後續管理方式一併考量之結果。 

        然而，開南安居管道間尺寸約為 45×150 公分，雖已較傳統配置方式集中化，但仍面臨

設備需求與空間壓縮之衝突，給排水、通氣管、電線管及消防管線等系統皆需實際空間容

納，若過度縮減管道間，容易造成檢修困難、漏水風險上升，並增加結構開孔、防火封堵及

施工界面協調之複雜度。 
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圖 3- 6 廠商建議之整體衛浴規劃原則 

(資料來源 : 凱樂) 

        針對上述問題，廠商提出整體衛浴相關之規劃原則，建議於設計初期即建立安裝空間線

之概念，作為建築平面配置之重要依據，整體衛浴的配置並非僅考量設備本體的內部使用尺

寸，更須預留安裝與未來維護所需的操作空間。具體而言，廠商建議設備後牆區應預留約15

公分之深度，以容納管線銜接所需之轉彎半徑；側牆則應預留約2公分之施工間隙，以利現

場組裝時進行水平調整及支撐腳座定位，上述安裝空間需求依不同廠商需求而定，是為確保

整體衛浴系統正常運作與施工品質之關鍵條件，可見圖 3-6 所示。 

        由此可知，開南安居案例所反映之核心問題，在於空間效益與設備安裝需求之平衡，整

體衛浴之導入不應僅視為設備替換，而應作為建築平面規劃條件之一部分，若設計前期未能

建立模組化系統之空間前提，後續施工與維修問題將增加現場調整的可能性。 
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三、施工流程與工序安排 

        由營造廠施工流程圖與整體衛浴廠商組裝流程之比較可知，兩者在施工範圍與作業邏輯

上本即有所不同。營造廠之施工流程涵蓋整體工程之前置作業與後續整合工項，包括放樣、

套管預留、RC 高程校正、防水及工作面整理等內容；整體衛浴廠商之流程則主要聚焦於模

組進場後之定位、組裝、設備安裝及配管銜接，反映兩者專業分工與責任範圍之不同。 

        然而，整體衛浴屬高度預製化系統，其施工效率有賴於前置工序已完成整合，方能於進

場後進行連續組裝。若降板、防水、管線配置、管道間整理及相關界面條件尚未完成，即安

排整體衛浴進場，則原本應具備之快速施工優勢，反而可能轉化為工序停滯、等待協調及成

品保護困難等問題。換言之，整體衛浴之施工並非單純將模組運至現場組裝，而是建立在明

確工作面條件之上的工序銜接結果。 

        此外，錯誤之工序安排亦將直接增加材料管理與成品保護之風險，若整體衛浴模組於施

工條件尚未成熟前即過早進場存放，在工地多工種交錯作業之環境下，易因搬運、堆置或碰

撞而造成材料受損；反之，若整體衛浴完成組裝後，後續工項進場時未妥善進行成品保護，

亦常發生表面損傷、設備污染或二次破壞等情形。由此可見，施工工序之安排不僅影響進度

銜接，也與整體衛浴模組之保存條件及施工品質穩定性密切相關。 

        從執行情形觀察，施工階段較易產生問題者，多集中於管線接管、設備安裝及前後工項

移交等界面環節。若前期未能建立清楚之進場條件、責任分工與工作面移交機制，則整體衛

浴廠商雖已具備標準化施工流程，仍難以在現場順利展開作業。此亦顯示，施工管理之重點

不僅在模組本體之安裝，而在於各工項之間是否已形成一致且可執行之銜接條件。 
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圖 3- 7 營造整體衛浴施工流程圖 

(資料來源 : 一太) 
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圖 3- 7 營造整體衛浴施工流程圖 

(資料來源 : 毅太) 
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圖 3- 8 廠商整體衛浴施工流程圖 

(資料來源 : 凱樂) 

        綜合而言，營造廠與整體衛浴廠商流程圖之差異，不應僅理解為工種分工不同，而應視

為整體衛浴預製化工法對施工管理所提出之新要求。亦即，若欲發揮其快速組裝、減少作業

時間及提升品質穩定性之效益，則施工現場必須先建立明確之進場條件、工序銜接、材料管

理與成品保護機制，否則模組化工法之優勢將難以充分實現。 
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第三節 相關人員訪談與摘要整理 

本節說明本研究之訪談對象之選擇、訪談設計方式及訪談摘要彙整，透過半結構式訪

談，針對主辦單位、統包單位及施工與設備廠商，探討其於角色定位下之關注重點與實務參

與經驗。 

其核心目的在於補足現有文獻與法規中較難呈現之制度背景、規劃考量、施工界面整合

衝突之應變邏輯。透過質性資料之整理與分析，進一步釐清整體衛浴與同層排水系統於社會

住宅導入過程中，標準化規範與實務執行之落差情形，並作為後續施工檢核機制與政策建議

分析之重要參考依據。 

一、訪談對象 

本研究之訪談對象根據二案社會住宅營建過程中之專案執行關係人為核心，涵蓋主辦單

位、統包單位與整體衛浴廠商，旨在蒐集不同立場之實務經驗與觀點。 

表 3- 12 受訪人員資料表 

工程單位 任職單位 受訪者 訪談時間 

主辦單位 國家住宅及都市更

新中心 

主辦單位代表 A、主辦

單位代表 B 

114.12.01 

統包團隊 竇國昌建築師事務

所 

建築師代表 A 114.11.05 

群甡聯合建築師事

務所 

建築師代表 B  115.02.26 

廠商 和成欣業 廠商代表 A 114.11.05 

凱樂 廠商代表 B 115.03.13 

(資料來源 : 本研究整理) 

二、訪談大綱 

為深入掌握社會住宅導入整體衛浴與同層排水系統之實務問題、技術瓶頸與責任界定，

本研究針對主辦單位、統包單位及整體衛浴廠商進行訪談，蒐集其在規劃、設計、施工至維

運各階段之實務經驗。由於整體衛浴涉及營建產業鏈之結構性變革，各關係人因職能立場不

同，其訪談邏輯與題目設計亦有所區隔： 
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訪談採半結構式進行，依據不同對象設計三大類主題架構（詳見表 3-13），涵蓋籌畫決

策、規劃設計、施工協調、維運驗收及未來建議等面向，並呼應本研究對於標準化規範與實

務執行落差之核心問題。每場訪談時間約 30 至 60 分鐘，並全程錄音轉譯為逐字稿進行分

析，完整資料已移至附錄 (詳見附錄一、附錄二)。 

(一)主辦單位 

主辦單位作為政策興辦方，其訪談邏輯側重於決策背景與維運管理，題目設計核心在於

釐清統包需求書之訂定依據及推動過程的問題，以及對未來營運期間修繕與驗收標準之管理

挑戰。 

(二)統包單位 

統包單位代表規劃設計與介面整合之角色，其訪談邏輯側重於設計規劃與各單位整合，

題目設計在於探討設計階段整體衛浴對規畫之限制、介面整合衝突之實務處理，以及如何應

對施工所衍生之設計修正，補足設計圖說與現場執行間之落差。 

(三)整體衛浴廠商 

整體衛浴廠商則代表產品供給與技術支援端，其訪談邏輯側重於生產供應與施工可行

性，題目設計聚焦於產品設計整合度、現場組裝之自主品管，以及從製造端角度看待維修責

任歸屬，藉此掌握供應鏈端對政策推動之適應能力。 

表 3- 13 訪談重點摘要表 

訪談對象 項目 重點 

主辦單位 1.籌畫與決策背景 

2.招標與需求書階段 

3.施工階段 

4.驗收維運階段 

5.未來建議 

1.了解住都中心在社宅首次導入整體衛浴

與同層排水系統的決策背景、推動經驗與

面臨的實務問題。 

2.探討住都中心在招標、設計、施工、驗

收各階段的管理模式與技術挑戰。 

3.蒐集執行端對後續推動社會住宅導入整

體衛浴及同層排水系統的需求與改善建

議。 

統包單位 1.設計理念 

2.設計與規劃階段 

1.了解設計端在社會住宅導入整體衛浴與

同層排水系統的實務經驗與挑戰。 
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3.與廠商及施工單位

協調 

4.使用與維護階段 

5.未來建議 

2.分析新產品導入對設計端的影響與應對

策略。 

3.蒐集設計端對未來社會住宅導入整體衛

浴及同層排水系統的改善建議。 

整體衛浴廠商 1.基本背景 

2.設計與規劃階段 

3.施工階段 

4.使用與維護階段 

5. 未來建議 

1.瞭解整體衛浴廠商在社會住宅導入過程

中的角色與經驗。 

2.分析整體衛浴產品導入對設計與施工流

程的影響。 

3.彙整可作為後續政策與技術推廣的參考

建議。 

(資料來源 : 本研究整理) 

三、訪談內容摘要 

以下就各單位的訪談內容進行重點摘錄，完整資料已移至附錄(詳見附錄二) : 

(一)主辦單位 

1. 籌畫與決策背景 

1.1、 導入背景與政策因素:社會住宅導入整體衛浴與同層排水系統，主要是配合當時

營建署推動同層排水政策，國家住都中心在部分案件中以試辦方式導入，例如延

吉好室即為中心第一個主動嘗試整體衛浴與同層排水的案例。 

1.2、 預期縮短施工工期:整體衛浴採工廠預製與現場組裝方式，相較傳統衛浴需分多

工種施工（防水、貼磚、設備安裝等），可明顯縮短施工時間，甚至可減少約

20%～30%工期。 

2. 招標與需求書階段 

2.1、 初期未建立完整規範:在延吉好室試辦階段，中心並未在招標文件或契約中

明確規定必須採用整體衛浴或同層排水，而是由統包廠商於得標後提出方

案。 

2.2、 材料與規範的在地適應問題:整體衛浴多源自國外系統，導致直接套用時容

易與台灣施工規範或使用環境產生衝突，因此未來需要建立符合台灣環境的
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規範。 

2.3、 設備廠牌通用性:為避免未來維修受限，案件要求整體衛浴系統可搭配台灣

常見衛浴品牌，以維持設備通用性與維修彈性。 

2.4、 長期維修與供應問題:最大的疑慮在於未來30～50年維運期間，若廠商消失

或產品停產，將造成備品取得與維修困難，因此中心傾向採用市場普及度高

的設備與品牌。 

3. 施工階段 

3.1、 施工介面整合問題: 施工階段主要問題在於整體衛浴與水電廠商之施工介面整

合，如排水銜接與管道間接管等。因初期責任分工不明，易產生協調爭議；統包

單位亦因系統理解不足，常將問題轉由主辦單位處理，然在中心認為統包制度下

應由統包負責整合。 

3.2、 市場尚未成熟仍在磨合:由於整體衛浴在台灣仍未普及，施工流程與分工尚未標

準化，因此目前施工階段仍需透過個案協調逐步建立經驗與作業模式。 

4. 驗收維運階段 

4.1、 驗收標準與傳統衛浴相同:目前並未針對整體衛浴另訂專門驗收標準，主要仍以

功能性與實用性為主，例如沖水、排水、設備運作及整體美觀等基本檢查，並將

降板深度列為結構體查驗的關鍵項目。 

4.2、 底盤與板下管線維修困難:中心目前採整塊底盤設計以避免接縫漏水，但若底盤

下方管線發生問題，需拆除牆體與整體衛浴結構才能檢查與修復，造成維修成本

與施工複雜度提高，建議於施工規範中要求規劃溢水警示孔或安裝智慧漏水感測

器，將雙層樓板下的滲漏風險由被動通報轉為主動偵測。 

4.3、 維修流程與表單尚未建立:由於社宅整體衛浴尚未進入長期使用階段，目前尚未

建立專門的維修流程或 SOP，仍需待實際營運後逐步累積經驗。 
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5. 未來建議 

5.1、 全面推動審慎評估:住都中心對於社會住宅全面導入整體衛浴與同層排水持保留

態度，雖然可縮短施工工期，但產品的實際使用壽命、材料耐久性與維修成本尚

未經長期驗證，因此中心對其長期效益持較保守態度。 

5.2、 需考量台灣氣候與使用習慣:台灣濕度高，整體衛浴與外牆之間的空隙可能產生

結露或潮濕問題，長期可能導致發霉或材料損傷，需進一步研究改善方式。 

5.3、 設計需接近傳統衛浴使用體驗:為提升使用接受度，中心傾向採用貼磁磚底盤等

設計，使整體衛浴在視覺與使用感受上接近傳統衛浴，同時有利於清潔與維護。 

5.4、 建立在地化技術規範與標準:未來若持續推動整體衛浴，建議建立符合台灣環境

與法規的材料、施工與維修標準，並確保設備與零件具有市場通用性，以降低長

期維護風險。  

5.5、 落實非破壞性維修:施工階段預留活動式維修面板或檢修口，確保版下管線發生

漏水時，不需拆除隔間牆或切開底盤即可進行檢修，從源頭解決業主對破壞性維

修成本過高的擔憂。 

(二) 統包 

1. 設計理念 

建築師代表 A : 

1.1、 空間彈性限制:在社會住宅設計中需考量未來房型調整的可能性，例如由單人房

轉為雙人房時，建築平面配置與採光條件皆可能需要重新調整。然而整體衛浴多

為固定模組尺寸與配置，在房型調整或平面設計時受到較多限制。 

1.2、 不宜以固定設計指引限制設計:整體衛浴相關設計不宜訂定過於死板的設計指

引，因為建築平面配置會隨基地條件與設計需求調整，管道間位置亦需隨之變

動，若以固定設計指引進行規範，可能限制建築設計彈性。相較之下，建議以設
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計檢核清單或專章需求書方式提出必要條件與性能要求，以保留設計調整空間。 

建築師代表 B : 

1.3、 導入整體衛浴主要依據統包需求書要求:整體衛浴在一般案子單價太高，一般案

子業主意願低，延吉案是因為招標時明確要求，事務所才真正獲得實作機會。 

2. 設計與規劃階段 

建築師代表 A : 

2.1、 底盤高度與結構降板需提前規劃:整體衛浴通常具有固定底盤高度，因此在設計

階段需考量結構降板與室內地坪高度，以避免完成後產生明顯高差管線與建築配

置之間可能產生衝突。 

2.2、 結構精準度:管道間與同層排水系統所需的降板空間會直接侵蝕可用面積，且結

構體尺寸、預留孔或模組本身誤差將導致管線無法銜接、需重工，設計初期必須

精確掌握。 

2.3、 廠商尺寸難以確定:初期設備廠牌若未定，因各家模組尺寸差異，導致管道間大

小難以精準預留，容易造成樓板降板過深或產生不必要的空間浪費。 

2.4、 規範衝突:目前統需書仍依循傳統濕式施工規範，其施工方式與設計條件與傳統

工法有所不同，與整體衛浴預鑄模組的要求產生衝突，因此在實際設計與施工過

程中，容易出現規範與系統需求之間的衝突，需重新檢視相關規定。 

建築師代表 B : 

2.5、 整體衛浴尺寸較大需提前預留空間:相較於傳統衛浴，整體衛浴的尺寸通常較

大，因此在平面設計階段需預留較多空間，以符合產品模組尺寸。 

2.6、 模組化設計可簡化部分設計工作:整體衛浴具有模組化特性，設計時可依既有產

品尺寸與配置直接選用，減少部分細部設計與施工圖繪製的工作量。 

2.7、 模組尺寸固定限制設計彈性:由於整體衛浴尺寸與配置多為標準化產品，對於不
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規則基地或特殊空間條件，可能會限制建築設計的彈性與空間配置。 

2.8、 開窗設計較受限制:由於整體衛浴多為一體成型系統，若設置窗戶會增加防水與

施工介面複雜度，因此多數設計會避免在整體衛浴空間設置窗戶。 

2.9、 需求書規範與產品特性衝突:需求書規範是依傳統衛浴制定，與整體衛浴產品特

性不完全相符，導致設計與施工過程中需多次協調。 

2.10、 雙重防水保險:整體衛浴工法雖已做足防水，但設計單位為了保險仍會在結構層

多做一次防水與排水，避免管線銜接處有漏水疑慮。 

3. 與廠商及施工單位協調 

建築師代表 A : 

3.1、 拼裝車問題:統需書限制設備型號，導致單一廠商無法符合需求，改採 A 廠商底

盤配 B 廠商設備的拼裝模式，未來漏水時介面就變得複雜，責任難界定。 

3.2、 管線衝突需透過施工階段調整:部分管線配置問題在 BIM 後才發現衝突，因此仍

需在施工過程中透過設計調整與現場協調加以解決。 

3.3、 定期共同審圖:預鑄整體衛浴與同層排水系統需精密對位，若現場結構體、預留

孔或整體衛浴模組誤差超過 5mm 即無法銜接，需定期跨專業協調會議提前確認

預留孔與水口定位。 

建築師代表 B :  

3.4、 廠商更換增加設計協調難度:經歷多次廠商變更（金奈→大陸廠牌→凱樂），由

於不同整體衛浴廠商產品尺寸與規格不同，導致建築師必須不斷重新調整設計與

施工配置，行政成本極高。 

3.5、 材料規格差異造成施工問題:一般管線用 PVC 管規劃，但業主統需書要求使用鑄

鐵管，造成廠商設計時未預留足夠管道間空間，引發施工介面爭議。 
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4. 使用與維護階段 

建築師代表 A : 

4.1、 檢核表提升一致性:主張指引不宜以固定尺寸規範，建議改為設計查核清單協助

品管，供不同方案評估遺漏項，提升執行一致性模組尺寸固定。 

4.2、 專章需求書:建議制定整體衛浴專章需求書，明確規範標準，應包含產品規格、

安裝標準、驗收標準、維修管理等完整內容。 

建築師代表 B :  

4.3、 尚未建立完整設計流程:由於延吉案為首件試辦案例，目前尚未建立完整的設計

流程管理。在設計與施工過程中，主要是透過與廠商於執行會議中討論其施工與

設備需求，再由設計單位於圖面中預留相關空間與條件。 

5. 未來建議 

建築師代表 A : 

5.1、 建立設計規範與檢核機制:未來若持續推動整體衛浴系統，建議建立相關設計規

範與檢核機制，以利建築師在設計階段進行規劃，可降低設計與施工整合的困

難。 

5.2、 廠商初期提前確定:建議提早確定設備廠牌，避免模組尺寸差異會導致空間浪

費，並建議在同一案中使用單一廠牌，若因故必須跨品牌配套，應於事前嚴格確

認不同廠牌間的相容性，以降低施工風險。 

建築師代表 B : 

5.3、 建立統一技術規範與施工標準:建議由主管機關或第三方建立整體衛浴相關技術

規範與施工標準，以減少設計與施工過程中的衝突。 

5.4、 設計初期確定廠商與產品規格:在設計初期即確定整體衛浴廠商與產品規格，可

避免施工階段因更換廠商而產生設計調整。 
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(三) 整體衛浴廠商 

1. 基本背景 

凱樂 :  

1.1、 系統整合定位:強調不只是提供產品，而是包含前期導入、技術整合、專業團隊

施作及維護方案的完整系統。 

1.2、 同層排水技術: 目前同層排水主要分為回填／不回填工法兩套方案，具備解決淤

堵、坡度掌控、穿牆滲漏及水氣收集的專屬配件。 

和成 :  

1.3、 產品經驗與規格:早期沿用日本 SMC 尺寸規範，目前社宅主力產品分為：小型戶

（1421/1521）、標準型（1623/1624）及符合法規迴轉空間的無障礙型

（2020 ）。  

1.4、 產品類型與系統整合: 產品分為 UB（整體衛浴）、UT（無浴缸系統）及 UB+UT

（乾濕分離組合）三類型，其中底盤拼接技術為整合關鍵，尤其涉及結構差異與

耐震問題，技術門檻較高。 

2. 設計與規劃階段 

凱樂 :  

2.1、 降板與空間規劃不足: 設計初期若未妥善規劃降板區尺寸，將導致高度不足或需

現場修改底盤厚度，影響整體施工品質。 

2.2、 管線配置與設備衝突:汙廢水管若無事先溝通易導致錯管繞管、插座位置非直覺

式、驗收單位標準不一等，均可能在施工或驗收階段產生問題。 

和成 :  

2.3、 設計精度與現場落差問題: 如門框、窗框與門扇系統皆需額外設計與整合，認為

預先檢討精準度有限，實際施工仍需反覆現場校對與修正。  
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2.4、 設計整合重點: 給水、排水與配電需明確分工，排水管銜接難度高，給水系統建

議統一接到天花板上方 10cm 並設止水閥，以便維修。 

3. 施工階段 

凱樂 :  

3.1、 施工前整合不足影響進度: 進場前須完成降板、防水、防火填塞、進水、配電、

通風管及管道間封閉等前置作業，才能發揮快速施工效益。 

3.2、 施工標準化與檢核機制 : 已建立標準化施工流程與檢驗表，有助於施工品質控管

與驗收。 

3.3、 特殊工法調整 : 針對鑄鐵幹管順 T 接頭產生的配管困難，開發出倒吊工法解決異

材結合問題。 

和成 :  

3.4、 現場施工精度要求高:針對結構層 RC 不平整問題，採用圓形可調式腳座取代日式

細長金屬支架，並配合雷射定位與支撐調整確保水平，確保底盤不會因載重導致

坡度變形，以維持 1/80 洩水坡度。 

3.5、 底盤技術改良： 早期底盤厚重，現已進化至約 5cm，採用 FRP 一體成型磁磚底

盤，反對現場後貼磁磚，避免踩踏久了導致剝落。 

4. 使用與維護階段 

凱樂 :  

4.1、 維修與保固:提供十年保固，強調不拆牆維修，可於室內直接處理給水與電力問

題，提升維修效率並降低成本。 

4.2、 品牌整合降低維修爭議:建議整體衛浴與設備採同一品牌系統，避免公共工程雜

牌軍造成保固爭議，以降低責任界面不清問題。 
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和成 :  

4.3、 維修機制:開發內裝內拆技術，可在不拆牆的前提下拆卸面板維修管線，提高維

修可行性與使用壽命。 

4.4、 維修責任與系統整合問題: 若採多品牌設備組合，將造成責任歸屬不清，增加後

續維修爭議，因此強調整體系統整合的重要性。 

5. 未來建議 

凱樂 :  

5.1、 優化管材選擇:不建議使用鑄鐵管作為幹管，因其易產生異材接合與漏水風險，

且佔用空間較大。 

5.2、 檢驗轉型: 建議由政府主導推廣整體衛浴與同層排水新工法，並透過教育訓練提

升監造與設計端對新系統之理解，而非沿用傳統泥作方式檢驗。 

5.3、 強化防水節點設計 : 建議重視壁牆接管等關鍵界面之防水處理，以避免長期滲漏

問題。 

和成 :  

5.4、 人才培養:認為台灣缺乏同時具備衛浴設備知識與 UB 系統（設計/施工/維修）整

合能力的綜合性人才。 
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第四節 關鍵性議題分析 

依據前述訪談摘要內容，針對業主辦單位、統包單位與整體衛浴廠商三方訪談內容所反

映之實務問題進行彙整與對照分析，並依專案生命週期劃分為「規劃／招標階段」、「設計

／整合階段」、「施工／組裝階段」及「監造／驗收與維運階段」四大階段進行整合分析，

歸納出社會住宅導入整體衛浴與同層排水系統之關鍵性議題，並進一步釐清不同利害關係人

於各議題中的立場差異與關注重點以建立較具時序性與決策脈絡之分析架構。 

表 3- 14 各階段問題彙整表 

專案階段 提出者 主題 關注重點 問題 

(一) 

規劃/招標 

主辦 

政策與制度 

配合政策試辦導入，初

期未建立完整規範，預

期導入可縮短工期。 

1.政策階段之制度設

定，是否足以支撐後

續設計、施工與驗收

作業？  

採購策略 

擔憂廠商消失導致備品

取得困難，為維持維修

彈性避免廠牌綁定，傾

向設備通用性。 

1.整體衛浴設備之選

型，應如何兼顧市場

通用性與後續維修彈

性？ 

2.若設備廠商退出市

場，備品取得是否仍

具可行性？ 

統包 

空間彈性限制 

考量未來房型調整的可

能性，固定模組尺寸受

到較多限制。 

1.在房型仍可能調整

的情況下，整體衛浴

系統應於何時確定較

為適當？ 

規範衝突 

統需書仍依循傳統濕式

施工規範，與預鑄模組

特性衝突，需重新檢視

相關規定。 

1.規範內容是否已具

體對應整體衛浴模組

化產品之條件？ 

2.統包需求書是否仍

偏向傳統 RC 濕式施

工邏輯？ 

廠商 技術整合 

不只是提供產品，包含

前期導入、專業團隊施

作及維護方案的完整系

統。 

1. 整體衛浴之導入，

是否應以完整系統而

非單一產品採購方式

加以處理？ 

2. 前期導入、現場施

作與後續維護是否已

被視為同一套系統性

工作？ 
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(二) 

設計/整合 

主辦 

本地適用性 

台灣溼度高，針對結構

夾層易積濕導致結露雨

潮濕，長期可能導致發

霉或材料受損 。 

1.結構夾層積濕、結

露與材料耐久性問題

應如何於設計階段預

先處理？ 

使用接受度 

為提升使用接受度，傾

向整體衛浴在視覺與使

用感受上接近傳統衛浴 

1.整體衛浴之材料與

使用感受，是否能回

應使用者對傳統衛浴

之期待？ 

非破壞性維修 

避免管線維修需拆除隔

間或切開底盤，須強制

規範預留可視化檢修口

以杜絕破壞性維修，並

於底盤下規劃溢水警示

孔或智慧漏水感測器。 

1.檢修口、漏水警示

與維修路徑是否已於

設計階段納入考量？ 

2.底盤下方管線是否

具備非破壞性維修之

可能？ 

統包 

初期廠商確定 

設計初期若廠商未定，

管道間與降板空間難以

精確預留。 

1. 整體衛浴廠商是否

應於規劃設計初期即

被確定？ 

雙重防水保險 

為保險設計時仍會在結

構層多做防水與排水，

避免管線銜接處有漏水

疑慮。 

1.在整體衛浴與同層

排水系統下，結構層

是否仍需額外防水與

排水設計？ 

異廠牌協作 

建議在同一案中使用單

㇐品牌，或規劃時即確

認不同廠牌之間的相容

性。 

1.異廠牌之間是否應

於設計前期確認相容

性？ 

共同審圖制度 

需定期召開跨專業協調

會議，提前確認預留

孔、水口定位圖、模組

尺寸容許誤差。 

1.是否已建立跨專業

共同審圖機制？ 

2.預留孔位、水口定

位與模組容許誤差是

否已於施工前確認？ 

廠商 

降板與空間 

規劃 

設計初期若未妥善規劃

降層區尺寸，將導致高

度不足或現場修改底盤

尺寸，影響整體施工品

質。 

1.降板深度與空間是

否足以滿足整體衛浴

安裝需求？ 

管線配置與 

設備 

汙廢水管若無事前規劃

位置易導致錯管繞管，

可能在施工或驗收階段

產生問題。 

1.給排水與汙廢水管

線位置是否已於設計

階段完成整合？ 

防水節點 

建議重視壁牆接管等關

鍵界面之防水處理，以

避免長期滲漏問題發

生。 

1.防水節點是否已納

入後續查驗依據？ 
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(三) 

施工/組裝 

主辦 施工界面 

初期常因責任分工不明

而產生協調問題，統包

單位亦因系統理解不

足，將問題轉由主辦處

理，而統包案應由統包

處理。 

1.排水銜接、管道間

接管及設備安裝等界

面工項之責任分工是

否明確？ 

2.當界面爭議發生

時，是否已有清楚之

協調機制？ 

統包 組件精準度 

UB 與 SFD 需精準對

位，誤差需在 5mm 

內，結構體尺寸、預留

孔或模組本身誤差過大

將導致管線無法銜接、

需重工。 

1.結構體、預留孔與

模組尺寸之誤差是否

已控制於可安裝範圍

內？ 

廠商 

施工前置條件 

進場前須完成降層防

水、防火填塞及管道間

封閉等前置作業，目前

現場仍慣以濕式思維磨

合，若未符合條件即叫

料施作，易造成工序停

滯，無法發揮快裝效

益。 

1.整體衛浴進場前，

是否已建立明確之工

作面完成條件? 

2.前置工序未完成

前，是否應限制整體

衛浴叫料與進場？ 

工法調整 

針對異材質接頭產生的

配管困難，開發出倒吊

工法解決接合問題。 

1.異材質接頭所造成

之配管困難，是否需

透過特定工法調整處

理？ 

技術克服 

針對 RC 不平整問題，

改採圓形可調式腳座並

配合雷射抓水平，確保 

1/80 洩水坡度。 

1. RC 結構面不平整

時，是否已具備可對

應之調整措施，以確

保排水坡度與安裝品

質？ 

(四) 

監造/驗收 
主辦 

驗收標準 

目前並未另訂專門驗收

標準，仍以功能性、實

用性與傳統美觀為主，

並將降板深度列為結構

體查驗的關鍵項目。 

1.模組化系統之界面

處理、檢修條件與防

水節點是否已納入驗

收項目？ 

2.現行驗收方式是否

仍偏向傳統衛浴之外

觀與功能性檢查？ 

在地化規範 

建立符合台灣環境與法

規的材料、施工與維修

標準，並確保設備與零

件具有市場通用性，以

降低長期維護風險。 

1.整體衛浴相關材

料、施工與維修標準

是否已建立符合台灣

環境之在地化規範？ 

2.設備與零件之市場

通用性是否足以支撐

後續維護需求？ 
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統包 品管對策 

指引不宜固定尺寸，建

議改為設計查核清單與

專章需求書協助品管，

提升執行一致性。 

1. 如何提升整體衛浴

品管作業之執行一致

性？ 

廠商 

維修機制 

強調內裝內拆與不拆牆

維修，可於室內直接處

理給電問題，降低長期

維修成本。 

1.整體衛浴系統是否

具備內裝內拆與不拆

牆維修之條件？ 

2.維修路徑與操作方

式是否已於驗收與點

交階段確認？ 

觀念轉型 

建議政府透過回訓讓建

築師與監造了解新工

法，不應再以傳統泥作

標準來檢核。 

1.是否建立整體衛浴

與同層排水工法之教

育訓練機制？ 

2.監造與設計單位是

否仍以傳統泥作衛浴

觀念檢視整體衛浴？ 

(資料來源:本研究整理) 

         綜合表 3-14 所示，各階段問題雖由不同參與者自不同立場提出，然其性質仍可進一步

歸納為制度與規範條件、設計整合與空間配置、施工界面與工序安排、施工品質與技術控

制，以及驗收標準與維護管理等五個主要面向，透過此一統整，可將原本分散於不同專案階

段與參與者觀點之問題，進一步轉化為後續對策擬定之分析架構。 

一、關鍵問題統整 

(一) 制度與規範條件 

1. 政策階段之制度設定，是否足以支撐後續設計、施工與驗收作業？ 

2.統包需求書是否仍偏向傳統 RC 濕式施工邏輯？ 

3.規範內容是否已具體對應整體衛浴模組化產品之條件？ 

4.整體衛浴之導入，是否應以完整系統而非單一產品採購方式加以處理？ 

5. 是否已建立整體衛浴與同層排水工法之教育訓練機制？ 

(二) 設計整合與空間配置 

1.在房型仍可能調整的情況下，整體衛浴系統應於何時確定較為適當？ 
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2.整體衛浴廠商是否應於規劃設計初期即被確定？ 

3.降板深度與空間是否足以滿足整體衛浴安裝需求？ 

4.給排水與汙廢水管線位置是否已於設計階段完成整合？ 

5.是否已建立跨專業共同審圖機制？ 

6.預留孔位、水口定位與模組容許誤差是否已於施工前確認？ 

7.異廠牌之間是否應於設計前期確認相容性？ 

(三) 施工界面與工序安排 

1. 排水銜接、管道間接管及設備安裝等界面工項之責任分工是否明確？ 

2.當界面爭議發生時，是否已有清楚之協調機制？  

3.整體衛浴進場前，是否已建立明確之工作面完成條件？ 

4.前置工序未完成前，是否應限制整體衛浴叫料與進場？ 

5.工序安排是否會增加材料堆置、成品受損及二次破壞風險？ 

(四) 施工品質與技術控制 

1.結構體、預留孔與模組尺寸之誤差是否已控制於可安裝範圍內？ 

2.異材質接頭所造成之配管困難，是否需透過特定工法調整處理？ 

3.RC 結構面不平整時，是否已具備可對應之調整措施，以確保排水坡度與安裝品質？ 

4.防水節點是否已納入後續查驗依據？ 

5.在整體衛浴與同層排水系統下，結構層是否仍需額外防水與排水設計？ 

(五) 驗收標準與維護管理 

1.模組化系統之界面處理、檢修條件與防水節點是否已納入驗收項目？ 

2.現行驗收方式是否仍偏向傳統衛浴之外觀與功能性檢查？ 

3.整體衛浴系統是否具備內裝內拆與不拆牆維修之條件？ 

4.維修路徑與操作方式是否已於驗收與點交階段確認？ 
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5.整體衛浴相關材料、施工與維修標準是否已建立符合台灣環境之在地化規範？ 

6. 設備與零件之市場通用性是否足以支撐後續維護需求？ 

二、不同參與者之觀點差異與核心關鍵議題 

        由案例調查、訪談內容及問題彙整可知，整體衛浴與同層排水系統於社會住宅導入過程

中，不同參與者雖皆以提升施工品質與降低後續維護風險為共同目標，但因角色定位與管理

責任不同，各單位所關注之重點亦明顯不同。此種立場差異，亦成為施工組裝與監造驗收階

段最容易產生爭議之主要原因。 

(一) 主辦單位 

1. 30-50年維運 :重視後續長期維護管理之可行性，尤其關注整體衛浴系統於未來 30 至 50 

年使用期間，是否能避免因漏水而大規模拆除維修的可能。 

2. 設備通用性 : 在設備選型上，擔憂特定廠牌退出市場後，零件與備品取得困難，因此傾

向設備具有市場通用性，避免過度綁定單一品牌，以降低後續維護風險。 

3. 非破壞性維修 : 需具備非破壞性維修條件，包含底盤下方檢修口、漏水警示機制及維修

路徑之可行性，避免日後因漏水或設備故障，需拆除隔間牆或破壞整體衛浴底盤進行修

復。 

4. 驗收核心 : 驗收不僅是完工當下之功能正常，而是未來維修便利性、材料耐久性及長期

管理成本。 

(二) 統包單位 

1. 前期確定廠商 : 認為整體衛浴廠商應於規劃設計初期即確定，才能使管道間尺寸、降板

深度及配管方向得以同步整合。 

2. 設計前提之確立 : 管道間尺寸、降板深度、預留孔位及模組尺寸容許誤差等設計條件應

於前期整合完，整合不足將直接造成後續施工困難。 

 



67 

 

3. 責任界面界定 : 排水銜接、管道間接管、設備安裝及各工項前後移交之責任界線，若分

工不明，將增加現場額外處理而增加協調成本。 

4. 專章需求書 : 將設計、施工、驗收與維護條件整合為專章內容，更應透過設計查核清單

與專章需求書，建立較具一致性之施工管理方式。 

(三) 整體衛浴廠商 

1. 完整系統觀 : 整體衛浴不應僅被視為單一設備產品，而應作為包含前期導入、現場施作

與後續維護之完整系統。 

2. 前置作業檢核 : 確認施工前置條件是否完成，包括降板、防水、防火填塞、管道間封閉

及工作面移交等，作為模組化施工能否順利進場之關鍵。 

3. 觀念轉型 : 目前監造單位與設計單位多仍以傳統泥作衛浴之觀念檢視整體衛浴，常以傳

統施工方式要求模組化產品，忽略整體衛浴本身之標準化施工條件。 

4. 教育訓練制度 : 應建立建築師、監造單位及施工單位之教育訓練機制，使各方能對整體

衛浴與同層排水系統建立一致認知，減少施工與驗收階段之觀念衝突。 

(四) 差異最大之核心關鍵議題 

        綜合各參與者之訪談內容可知，差異最明顯者並非對整體衛浴與同層排水系統之導入方

向本身，而是對於下列幾項具體問題之判斷與優先順序不同： 

1. 統包需求書 

         統包需求書在整體衛浴導入過程中，究竟應維持原則性規範，或應進一步明確納入

模組尺寸、配管位置及施工介面等條件，反映出主辦單位、設計端與廠商端對需求設定方

式的不同理解。主辦單位為維持採購彈性，傾向避免過早綁定特定產品或廠商；然而，設

計端與廠商端則指出，若需求書未先載明模組尺寸、底盤高度、配管位置、施工介面及安

裝條件，後續設計與施工便缺乏共同依循標準，容易產生反覆修正與現場爭議。換言之，

需求書若寫得過於原則，將使執行階段缺乏基準；若寫得過細，則又可能壓縮採購彈性。  
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2. 整體衛浴廠商確定之時間點 

         整體衛浴進場前所需之前置條件應由誰確認、誰整合、誰負責，在實務執行上經常

成為施工端、廠商端與業主端之間的協調焦點。廠商端指出，若模組進場後才發現工作面

未整理、孔位未預留、管線未整合或界面條件未完成，便無法立即施作；然而，統包施工

端在實務上仍可能以傳統衛浴施工邏輯安排工序，未充分掌握整體衛浴對前置條件與施工

界面的精準要求。當廠商與統包端無法即時解決問題時，業主端才被迫介入處理，但業主

端又多認為這本應屬統包施工端之責任範圍。此一情形顯示，整體衛浴施工並非單純進場

組裝，而是高度依賴前置條件整合之系統施工。  

3. 施工前置條件協調 

        在排水銜接、管道間接管、設備安裝及前後工項移交等事項上，各單位對責任分界之

理解並不一致。主辦單位較關注整體結果與後續維護風險，統包單位強調施工協調與工序

安排，廠商則認為模組化產品之界面條件應於前期即被明確界定，因此施工階段最易因界

面責任不清而產生協調困難。  

4. 驗收標準之判斷基準 

        整體衛浴完工後究竟應沿用傳統泥作衛浴之驗收邏輯，或另行建立符合模組化系統特

性之查核基準，反映出不同參與者對驗收重點的理解差異。業主端在實務上多先就基本外

觀與使用狀況進行驗收，但從後續管理角度觀察，仍重視檢修便利性與維修可行性；廠商

端則認為，整體衛浴屬模組化系統，驗收不應只看外觀與基本功能，還應納入組裝精度、

介面完整性及檢修可行性；相對地，統包施工端目前仍多依循傳統衛浴之查核方式辦理。

若驗收判準仍停留在既有泥作衛浴邏輯，整體衛浴之系統條件與後續維修需求便可能在完

工階段即被忽略。  

5. 衛浴設備整合與替換彈性 

        衛浴設備配置究竟應以整合效率為優先，或保留後續替換彈性，呈現出業主端、設計
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端與廠商端對設備策略考量的不同側重。業主端擔心若設備過度集中於同一廠牌，未來維

修與更換將受制於原廠供應；廠商端則認為，同一廠牌之設備在尺寸、介面與安裝方式上

較易整合，亦可避免維修責任範圍不清、保固認定困難及介面爭議；設計端也指出，同一

廠牌規格較一致，較有利於前期圖面整合與空間控制。由此可見，設備若強調統一，可提

升整合效率與責任清楚性；若強調替換彈性，則可能增加系統整合與維修界面之複雜度。 

 



70 

 

第五節 小結 

        綜合本章案例調查、書面資料分析及訪談結果可知，社會住宅導入整體衛浴與同層排水

系統之問題，並非單純發生於施工現場，而是由規劃招標、設計整合、施工組裝至監造驗收

各階段逐步累積形成，前期若未建立明確的規範與模組化設計條件，後續即容易於空間配

置、管線整合、施工界面及驗收標準上產生落差，並進一步影響整體衛浴之施工品質與維護

可行性。 

        其中，施工組裝與監造驗收階段為問題最集中之環節，施工階段常因整體衛浴廠商確定

時間過晚、前置工序未完成、工作面移交不清及界面責任分工不明，使模組化工法原有之快

速組裝優勢難以充分發揮；驗收階段則因檢核標準仍多延續傳統衛浴之外觀與功能性檢查，

較少將維修導向、防水節點及非破壞性維修條件納入完整評估，導致後續維護風險難以於前

期有效控制。 

        此外，不同參與者因角色定位不同，對整體衛浴導入之關注重點亦有所差異，主辦單位

重視長期維護管理與設備通用性，統包單位重視施工可行性與界面整合，整體衛浴廠商則強

調模組化系統之完整導入及標準化施工條件。此種立場差異使施工組裝與監造驗收階段成為

最容易產生協調困難之部分，亦反映整體衛浴與同層排水系統之核心問題，不在單一產品或

工法本身，而在於不同參與者是否能建立一致之施工邏輯與監造共識。 

        因此，整體衛浴與同層排水系統之導入，不應僅視為設備或工法之替換，而應從規範、

設計與施工管理三個層面建立完整之整合機制，基於上述問題整理，第四章將進一步提出對

應策略，作為後續社會住宅推動整體衛浴與同層排水系統之參考。 
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第四章 施工品質優化策略提案 

      本章係以前章案例分析、書面資料比對及訪談結果所整理之關鍵問題為基礎，針對社會

住宅導入整體衛浴與同層排水系統過程中所面臨之執行困難，提出相應之改善策略。研究發

現，雖然現行法規已推動同層排水制度，然兩案於整體衛浴與同層排水系統之統包工程實務

中，仍存在需求書內容未能完整對應模組化系統特性、設計前期整合不足、施工界面與工序

安排不清，以及驗收判斷仍多沿用傳統衛浴邏輯等問題。 

        依據第三章第四節關鍵性議題分析，整理出制度與規範條件、設計整合與空間配置、施

工界面與工序安排、施工品質與技術控制，以及驗收標準與維護管理等五大項目問題，並進

一步聚焦為統包需求書內容、整體衛浴選型時點、施工前置條件協調、驗收標準判斷基準及

衛浴設備整合問題等五項核心關鍵議題，如表4-1所示。 

表 4- 1 問題與解決對策建議 

關鍵問題 問題項目 解決對策 

一、制度與規

範條件 

1.政策階段之制度設定，是否足以支

撐後續設計、施工與驗收作業？ 

2.統包需求書是否仍偏向傳統 RC 濕

式施工邏輯？ 

3.規範內容是否已具體對應整體衛浴

模組化產品之條件？ 

4.整體衛浴之導入，是否應以完整系

統而非單一產品採購方式加以處理？ 

5.是否已建立整體衛浴與同層排水工

法之教育訓練機制？ 

1. 現行規範內容尚未充分對應整體

衛浴模組化系統特性，應修正統包

需求書內容。 

2. 建立整體衛浴與同層排水系統專

章需求書，將設計條件、施工流

程、界面要求及驗收原則納入規

範，作為統包工程執行依據。 

3. 建立以維護管理為導向之驗收與

點交制度。 

4. 明確化整體衛浴之導入方式與選

用時點。 

5. 建立整體衛浴與同層排水工法之

教育訓練與回訓機制。 

二、設計整合

與空間配置 

1.在房型仍可能調整的情況下，整體

衛浴系統應於何時確定較為適當？ 

2.整體衛浴廠商是否應於規劃設計初

期即被確定？ 

3.降板深度與空間是否足以滿足整體

衛浴安裝需求？ 

4.給排水與汙廢水管線位置是否已於

設計階段完成整合？ 

1. 整體衛浴系統之選型與廠商確認

應提前至規劃設計初期，使模組尺

寸、管道間配置、降板深度及配管

方向得以同步整合，並評估異廠牌

設備之相容性。 

2. 建立整體衛浴基本設計原則。 

3. 於設計階段建立跨專業共同審圖

制度，以提前確認預留孔位、水口
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5.是否已建立跨專業共同審圖機制？ 

6.預留孔位、水口定位與模組容許誤

差是否已於施工前確認？ 

7.異廠牌之間是否應於設計前期確認

相容性？ 

定位、模組容許誤差及設備界面條

件。 

4. 建立以維修導向之平面配置原

則。 

三、施工界面

與工序安排 

1. 排水銜接、管道間接管及設備安裝

等界面工項之責任分工是否明確？ 

2. 當界面爭議發生時，是否已有清楚

之協調機制？ 

3. 整體衛浴進場前，是否已建立明確

之工作面完成條件？ 

4. 前置工序未完成前，是否應限制整

體衛浴叫料與進場？ 

5. 工序安排是否會增加材料堆置、成

品受損及二次破壞風險？ 

1. 於施工計畫書中明確施工界面責

任分工與工序移交機制，並建立施

工前協調程序。 

2. 建立整體衛浴進場前之工作面完

成條件與檢核制度，明確確認降

板、防水、防火填塞及管道間封閉

等前置工序。 

3. 限制前置工序未完成前之材料叫

料與進場，並強化施工流程安排與

成品保護措施，以降低材料堆置與

二次破壞風險。  

四、施工品質

與技術控制 

1. 結構體、預留孔與模組尺寸之誤差

是否已控制於可安裝範圍內？ 

2. 異材質接頭所造成之配管困難，是

否需透過特定工法調整處理？ 

3. RC 結構面不平整時，是否已具備

可對應之調整措施，以確保排水坡度

與安裝品質？ 

4. 防水節點是否已納入後續查驗依

據？ 

5. 在整體衛浴與同層排水系統下，結

構層是否仍需額外防水與排水設計？ 

1. 建立整體衛浴施工品質查核標

準，明確控制結構體尺寸、預留孔

位及模組容許誤差。 

2. 對於異材質接頭、RC 結構面不

平整及特殊施工條件，應建立標準

化工法處理方式。 

3. 防水節點、排水坡度及結構層防

水設計應納入施工查驗重點，並作

為後續驗收依據。 

五、驗收標準

與維護管理 

1. 模組化系統之界面處理、檢修條件

與防水節點是否已納入驗收項目？ 

2. 現行驗收方式是否仍偏向傳統衛浴

之外觀與功能性檢查？ 

3. 整體衛浴系統是否具備內裝內拆與

不拆牆維修之條件？ 

4. 維修路徑與操作方式是否已於驗收

與點交階段確認？ 

5. 整體衛浴相關材料、施工與維修標

準是否已建立符合台灣環境之在地化

規範？ 

6. 設備與零件之市場通用性是否足以

支撐後續維護需求？ 

1. 建立以維護管理為導向之整體衛

浴專屬驗收標準，將檢修條件、防

水節點及非破壞性維修納入驗收項

目。 

2. 驗收內容應由傳統外觀與功能檢

查，延伸至維修路徑、點交制度及

後續管理可行性之確認。 

3. 建立符合台灣環境條件之在地化

材料、施工及維修規範。 

4. 強化設備通用性與零件供應管

理，以降低長期維護風險。 

(資料來源:本研究整理) 
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       綜合上述分析可知，相關問題雖分別發生於不同階段，然其改善方向仍可進一步歸納為

規範制度、設計整合及施工品管三個層面。因此，以下即依相關問題之性質，分別從施工品

質管理標準之建立、設計整合與空間配置之改善，以及施工品管計畫擬定與執行三個面向，

提出相應之改善策略與指引建議，作為後續社會住宅推動整體衛浴與同層排水系統之參考。 
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第一節 施工品質管理標準的建立 

      由前章分析可知，現行統包需求書雖已納入整體衛浴與同層排水系統之基本要求，然其

規範內容仍多延續傳統衛浴施工邏輯，對模組化系統之施工條件、驗收判準及後續維護管理

需求，尚未形成完整且一致之規範架構。由於整體衛浴之導入具有明顯的跨階段連動特性，

若前期規範條件未能明確建立，後續即容易轉化為設計整合反覆修正、施工現場界面衝突，

甚至延伸為驗收爭議與維修風險。換言之，前一階段若未妥善處理，相關問題往往會累積並

延續至下一階段。 

         因此，建立完整之規範制度，應作為整體衛浴與同層排水系統推動之首要改善方向，

透過統包需求書修正、專章需求書建立、設備通用性強化、維護管理導向驗收，以及教育訓

練機制等面向，提出施工品質管理標準之改善方向，以作為社會住宅導入之基礎，本節針對

制度與規範條件所歸納之問題，提出以下改善方向： 

一、調整統包需求書之規範方式 

        現行統包需求書對整體衛浴之要求，多仍停留於一般材料、設備與基本施工條件之描

述，尚未能完整反映其系統整合需求。因此，後續應調整相關規範之表達方式，使需求書內

容能同時回應模組條件、施工界面、管理要求及後續維護需求，作為設計、施工與監造共同

依循之基礎，建議做法如下： 

(一) 原設備需求表應由單項設備列舉方式，調整為整體衛浴模組配置原則，避免過度限制特

定設備形式。 

(二) 將空間條件之規範重點，由單純淨高或設備尺寸要求，調整為整體衛浴模組完成面、降

板空間及維修可近性之整合條件。 

(三) 將施工流程、界面責任及工序移交機制納入專章內容，明確界定統包、水電及整體衛浴

廠商之責任範圍。 



75 

 

(四) 將界面限制條件納入規範內容，包括預留孔位、水口定位、配管方向、異材質接頭及管

道間施工可近性等。 

二、建立整體衛浴與同層排水系統專章需求書 

        整體衛浴與同層排水系統之導入，涉及設計前提、空間配置、施工條件、驗收標準及維

護管理等多個層面，若相關要求仍分散於不同章節，執行時易缺乏一致基準。因此，後續宜

建立專章需求書，將各階段應注意事項整合為較完整之規範架構，建議做法如下： 

(一) 明確界定設計前提與系統定位，使整體衛浴與同層排水系統成為前期規劃之基本條件。 

(二) 補充模組尺寸、空間條件、底盤高度、完成面關係及安裝與檢修空間等規範內容。 

(三) 納入配管與介面整合條件，包括給排水、通氣、孔位、水口定位及配管方向等要求。 

(四) 整合施工前置條件、施工管理與品質查核、驗收標準，以及維修與後續管理等內容，使

各階段皆有一致之依循基準。 

三、建立維護管理導向之驗收要求 

        現行驗收方式多仍偏向傳統衛浴之外觀與功能性檢查，對於整體衛浴系統之檢修條件、

維修路徑及點交文件內容，尚缺乏較完整之規範。因此，建議將驗收與點交制度由完工檢

查，調整為兼顧後續維護管理之制度設計，建議做法如下： 

(一) 將非破壞性維修與內裝內拆能力納入驗收要求，以降低後續維修對整體衛浴本體之破

壞。 

(二) 將檢修口配置、維修路徑及設備更換可近性納入驗收判斷依據。 

(三) 除基本外觀與功能外，補充組裝精度、介面完整性及查驗紀錄等內容。 

(四) 使驗收不僅確認完工當下之可使用性，亦能回應後續維修與管理需求。 

四、強化設備通用性之規範原則 

        現行驗收重點多集中於完工當下之外觀與基本功能，對整體衛浴之檢修可行性、組裝精

度及後續維修條件著墨較少。為避免問題延至使用階段才浮現，後續宜建立以維護管理為導
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向之驗收要求，建議做法如下： 

(一) 將設備需求由單項設備列舉，調整為模組配置原則與設備介面條件之規範。 

(二) 建立設備尺寸、介面與安裝方式之基本一致性要求，以降低異廠牌混用後之整合風險。 

(三) 明確規範維修責任與保固界面，避免後續產生責任歸屬不清之問題。 

(四) 在設備整合與替換彈性之間取得平衡，使規範內容兼顧短期施工需求與長期維護管理。 

五、建立教育訓練機制 

        整體衛浴導入過程中之執行落差，部分來自各單位對工業化產品之理解不足。若無相應

之教育訓練與實務經驗累積，即使前期規範已建立，後續仍可能因認知差異而產生執行偏

差。因此，後續宜建立整體衛浴與同層排水系統之教育訓練機制，建議做法如下： 

(一) 針對設計、監造、施工及主辦單位，建立分階段之教育訓練內容。 

(二) 強化各單位對整體衛浴模組化特性、施工條件、驗收重點及維修方式之理解。 

(三) 將常見施工界面問題、驗收爭議及維修案例納入訓練教材，作為實務經驗累積依據。 

(四) 透過教育訓練制度之建立，降低各單位之認知落差，提升規範落實之可行性與一致性。 
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第二節 設計整合與空間配置之改善策略 

        由前章分析可知，整體衛浴導入過程中，設計整合與空間配置問題多源自整體衛浴選型

時點過晚、模組條件未及早納入設計前提，以及管道間、降板深度與配管介面未能於前期完

成整合。由於整體衛浴之導入同樣具有明顯的跨階段連動特性，若設計前期未能確立模組規

格與空間控制條件，後續即容易轉化為平面配置反覆修正、施工界面衝突，甚至延伸為現場

組裝困難與後續維修管理不易。換言之，設計整合階段若未妥善處理，相關問題往往會持續

累積並轉嫁至施工與維護階段。 

        因此，建立完整之設計整合與空間配置原則，應作為整體衛浴與同層排水系統導入之重

要改善方向，透過提前確定整體衛浴廠商與系統規格、建立基本設計原則、建立跨專業共同

審圖機制，以及建立以維修導向之空間配置原則等面向，提出設計整合與空間配置之改善策

略，以作為社會住宅導入之重要依據。本節即針對設計整合與空間配置所歸納之問題，提出

以下改善方向 : 

一、提前確定整體衛浴廠商與系統規格 

      體衛浴之選型時點，直接影響後續管道間尺寸、降板深度、預留孔位及配管方向等條件

是否能於設計前期同步整合。若廠商與系統規格於規劃後期方始確定，則原先依 RC 結構與

房型條件所發展之平面配置，常需再配合實際產品條件進行修正，並將整合壓力延續至施工

階段。因此，後續宜將整體衛浴廠商與系統規格之確認時點提前，以利設計前提之穩定建

立，建議做法如下： 

(一) 於基本設計階段初期即確認整體衛浴系統類型與基本模組規格。 

(二) 將模組尺寸、底盤高度、管道間需求及降板深度納入設計控制條件。 

(三) 產品選用前確認異廠牌設備、排水系統及相關零組件之相容性，以減少後續設計調整。 
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二、建立整體衛浴基本設計原則 

     整體衛浴除須滿足使用空間需求外，尚需保留安裝、配管銜接及施工操作所需之條件。

若設計階段未建立基本設計原則，則後續即易出現管道間不足、降板深度不夠、配管方向衝

突或模組安裝空間不足等問題。因此，後續宜針對整體衛浴建立明確之基本設計原則，使空

間配置與模組條件能於前期同步考量，建議做法如下：： 

(一) 建立整體衛浴之規劃原則，包含安裝空間、開窗原則及配管預留通則。 

(二) 將設備牆後及模組側邊之必要預留空間納入設計控制條件。 

(三) 確認主要配管方向、轉彎空間及與設備介面之銜接條件，以利後續施工整合。 

三、建立跨專業共同審圖制度 

      整體衛浴之導入，涉及建築、機電、結構、設備與施工等多方專業協調。若設計圖面仍

由單一專業各自完成，則相關問題多半延至施工階段才浮現，增加後續修正與協調成本。因

此，後續宜建立跨專業共同審圖機制，將孔位、管道間、降板、配管方向及模組容許誤差等

條件於施工前即完成整合： 

(一) 由建築、機電、整體衛浴廠商與營造單位共同檢討界面條件。 

(二) 提前確認預留孔位、水口定位、管道間尺寸及降板條件。 

(三) 將模組容許誤差及施工界面限制納入審圖內容。 

(四) 於施工圖核定前先行排除主要界面衝突，降低後續現場修正風險。 

四、建立以維修導向之平面配置原則 

   整體衛浴之空間配置，不應僅著眼於模組安裝是否可行，尚應考量其後續檢修、設備更換

及管理便利性。若設計階段僅以使用坪效與安裝空間為主要考量，則後續可能出現檢修困

難、維修需入戶，或拆換範圍過大等問題。因此，後續應建立以維修導向之空間配置原則，

使平面配置能同時回應使用、施工與維護之需求： 

(一) 檢修口宜優先設於走廊公共側或住戶門口附近，降低入戶維修需求。 
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(二) 將維修路徑、設備更換可近性及管道間檢修條件納入平面配置判斷。 

(三) 兼顧住戶隱私、物業管理及後續維修效率。 

(四) 使設計整合不僅回應施工需求，亦能延續至後續使用與管理階段。 
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第三節 施工品管計畫擬定與執行 

        由前章分析可知，整體衛浴施工過程中所面臨之問題，除施工界面與工序安排不清外，

尚包括前置條件未完成即進場、施工精度控制不足、界面責任不明，以及查核方式缺乏一致

基準等情形。整體衛浴屬工廠預製、現場組裝之模組化系統，若施工管理仍延續傳統衛浴工

項之安排方式，則其快速組裝與品質穩定之優勢將難以充分發揮，並易進一步衍生現場協

調、重工修正及後續維修風險。 

       基於此，本研究參考現行營造工程施工計畫書架構，並整合整體衛浴之施工特性與實務

需求，提出施工計畫書建議架構及工程品質管理標準表，作為現場施工、監造查核及驗收判

定之依循基準，以建構較完整之施工品質管理架構。 

(一) 施工計劃書建議架構 

        整體衛浴之施工，雖可納入一般營造工程之施工管理流程中辦理，然其施工特性與傳統

衛浴工項仍有明顯差異。由於整體衛浴屬工廠預製、現場組裝之模組化系統，其施工品質除

取決於現場安裝作業外，尚高度依賴前置條件是否完成、進場時機是否妥適、組件吊運與堆

置方式是否周延，以及各工項界面責任是否明確等因素。因此，若仍沿用一般施工計畫書之

架構，而未針對整體衛浴施工特性加以補充，則其施工管理內容將難以充分回應實務需求。 

        基於此，本研究參考現行營造工程施工計畫書架構，並整合整體衛浴施工特性與實務需

求，提出整體衛浴施工計畫書之建議架構。其內容包括工程概述、組件進場計畫、施工方法

與步驟、使用機具、使用材料、預定作業進度、分項品管計畫、設備功能運轉檢測程序與標

準、安全衛生計畫、施工圖說及附件等項目，以作為整體衛浴施工管理之基本架構。 

        在上述架構中，考量整體衛浴施工之特殊性，尤應強化三項內容。首先，在組件進場計

畫部分，應加強規劃進場時間點、吊運動線與堆置方式，以回應整體衛浴模組體積較大、吊

運條件受限且材料易受損之特性，降低進場延誤與損傷風險。其次，在施工方法與步驟部
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分，應具體說明整體衛浴與其他工項之施工介面關係，並明確界定各分項施工責任，以降低

界面不清所造成之現場協調問題。再者，在分項品管計畫部分，應建立施工過程中之查核內

容，並將材料進場、設備安裝及功能測試等項目納入管理，以提升整體衛浴施工品質管理之

一致性與可追溯性。 

        綜上所述，施工計畫書之擬定，不應僅作為一般工程管理文件，而應成為整體衛浴施工

階段之重要管理工具。透過較完整之施工計畫書架構，可使整體衛浴施工由單一安裝工項，

轉化為具規劃、管理與查核功能之系統化流程，建議之整體衛浴施工計畫書架構如表 4-2 所

示 :  
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表 4- 2 整體衛浴施工計劃書建議架構 

整體衛浴施工計畫書建議內容 

項目 內容說明 

一、工程概述 

1.1 工程概要說明 

1.2 整體衛浴工程範圍 

1.3 人員組織架構 

建築工程在施工範圍、人員組織的關

係。 

二、組件進場計畫 

2.1 組件進場計畫 

2.2 組件吊運輸送計畫 

2.3 材料保存管理計畫 

2.4 材料堆置方法說明 

由於整體衛浴組件的特殊條件，須配合

生產日程與現場進度確立進場時點，並

確保運輸與動線之流暢性。 

特性: 

◎本體組件體積大，需使用重機具吊

運，詳擬運輸動線與路徑。 

◎注意衛生器具配件易受破壞及遺失。 

三、施工方法與步驟 

3.1 施工與相關工程關係說明 

3.2 施工方法與步驟 

3.3 工程施作責任分界說明 

整體衛浴施工與前後工序之介面關係， 

並以施工介面作責任區分及細部處理的

說明。 

四、使用機具 

4.1 施工機具列表 本工程使用之機具與設備列表。 

五、使用材料 

5.1 材料數量表 本工程使用整體衛浴之材料數量列表。 

六、預定作業進度 

6.1 預定作業進度 本工程之作業進度規劃。 

七、分項品管計畫 

7.1 驗收事項一覽表 

7.2 整體衛浴設備工程品質管理標準表 

7.3 施工廠商材料/設備進場自主檢查表 

7.4 整體衛浴設備安裝施工自主檢查表 

施工品質之自我檢查與查核一覽。 

八、設備功能運轉檢測程序與標準 

8.1 整體衛浴測試施工品質標準表 施工後之設備運轉測試。 

九、安全衛生計畫 

十、施工圖說 

十一、附件 

(資料來源 : 本研究整理) 
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(二) 工程品質管理標準表 

      除施工計畫書外，後續尚須建立工程品質管理標準表，以進一步將整體衛浴施工過程中

各階段應確認之事項具體化。由於整體衛浴屬工廠預製、現場組裝之模組化系統，其施工流

程涉及前置條件確認、器材運輸與存放、模組進場、底盤定位、牆板組裝、配管施作、設備

安裝及功能驗收等多項作業，若缺乏一致之查核依據，則容易造成施工精度不一、界面責任

模糊及驗收判斷不一致等問題。因此，透過工程品質管理標準表之建立，可將原本多仰賴現

場經驗判斷之事項，轉化為可逐項查核之管理內容。 

        本研究所提出之工程品質管理標準表，係依整體衛浴施工流程區分為施工前、施工中及

施工後三個階段，並進一步細分為施工前確認、器材運輸與存放、進料與吊料、放樣定位、

底盤安裝、牆板安裝、整體衛浴管線施作、天花板安裝、門窗安裝、器具與配件安裝、收邊

處理與清潔，以及功能驗收等項目，作為各階段之查驗內容與管理節點。 

       就表格欄位而言，「施工流程」用以對應整體衛浴施工之主要工序；「品管檢核要項」

係指各工序中應特別確認之內容，例如尺寸是否符合、位置是否正確、材料是否完整、界面

是否銜接妥當等；「品管標準」則為判斷施工成果是否符合要求之依據，包括施工精度、外

觀品質、功能表現及相關技術條件；「品管要領」係用以說明各查核項目之操作重點與注意

事項，使施工與監造單位能依循一致方式進行判斷；「異常處理」則用於記錄施工過程中若

發現不符情形時之處理方式與追蹤機制；至於「介面關係」則是以釐清該工序與其他工項之

銜接關係及責任界面，避免後續發生責任不明或重複施工之情形。換言之，本表不僅是查核

表單，同時也是施工管理、責任分工與異常追蹤之整合工具。 

        在使用方式上，本表可作為施工單位辦理自主檢查與現場管理之依據，亦可供監造單位

進行階段查驗與品質確認。施工前階段可用於確認工作面移交、降板、防水、防火填塞、孔

位預留及材料進場條件是否完成；施工中階段則用於檢查底盤安裝、牆板組裝、管線施作、

設備安裝及收邊處理等工序之品質；施工後階段則用於確認功能驗收、成品保護及後續維修
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條件。透過此一表格之建立，可使整體衛浴施工由單純工項管理，進一步轉化為具分段查

驗、可追溯責任及可持續管理之品質控制流程。 

        其中，依本研究整理之品質管理架構，施工前確認、進料與吊料、底盤安裝、牆板安裝

及功能驗收等工序，應列為特別重要之查核點。施工前確認關係到工作面、降板、防水及孔

位等條件是否已具備，若此階段未完成，即可能導致後續模組無法順利進場；進料與吊料關

係到模組體之搬運安全、堆置方式與材料保護，若管理不當，將增加損傷與二次移動風險；

底盤安裝與牆板安裝則直接影響整體衛浴之定位精度、排水坡度、垂直度與界面完整性，為

後續配管、設備安裝及防水表現之基礎；功能驗收則為施工後之最終確認階段，除檢查基本

使用功能外，亦應確認成品完整性與後續檢修條件是否符合要求。上述關鍵查核點之設置，

目的即在於將最容易發生誤差、損傷或界面爭議之工序，納入較明確之階段性控制。 

        綜上所述，工程品質管理標準表之功能，不僅在於提供施工過程之查核項目，更在於建

立整體衛浴施工前、中、後各階段之管理邏輯，使各參與單位得以依相同標準進行檢查、紀

錄與判斷，進而提升整體施工品質之一致性與穩定性，本研究所建議之工程品質管理標準表

架構如圖 4-1 所示，完整資料已收錄於附錄三: 
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圖 4- 1 整體衛浴工程品質管理標準表 



87 

 

第五章 結論與建議 

第一節 研究結論 

    本研究以臺北市延吉好室與臺南市開南安居兩案為研究對象，探討社會住宅導入整體衛浴

與同層排水系統後，於規劃招標、設計整合、施工組裝及監造驗收等階段所面臨之問題，並

透過案例資料整理、統包需求書與施工書圖分析，以及主辦單位、統包單位與整體衛浴廠商

之訪談結果，歸納相關課題並提出對策建議。綜合本研究之分析結果，可歸納以下結論 : 

一、導入問題具跨階段連動性 

        研究結果顯示，整體衛浴與同層排水系統於社會住宅導入過程中所面臨之課題，並非單

純來自產品或施工技術本身，而是涉及規劃／招標、設計／整合、施工／組裝及監造／驗收

與維護等各階段之條件未能有效銜接。當前期規範條件、設計前提與施工界面未能建立一致

基準時，後續問題即容易於施工與維運階段集中浮現，形成設計反覆修正、施工延誤、驗收

爭議及維修困難等連鎖效應。 

二、現行規範仍有實務落差 

       由案例資料與統包需求書分析可知，現行規範已納入整體衛浴與同層排水系統之基本方

向，顯示社會住宅政策已逐步朝向建築工業化推動。然而，其規範內容多仍偏向傳統濕式衛

浴之材料、設備與施工邏輯，對模組尺寸、空間條件、施工界面、驗收判準及維修管理等系

統條件之描述仍不足，造成規範與實務操作之間存在明顯落差，此一情形亦為後續設計整合

與施工管理問題的重要起點。 

三、選型時點影響整合成效 

        研究發現，兩案皆於規劃設計階段後期始確認整體衛浴廠商與系統條件，使原先依 RC 

結構、房型配置及一般衛浴邏輯發展之平面條件，需再配合實際模組尺寸、降板深度、管道

間需求及配管方向進行調整，增加設計修正與協調負擔。顯示整體衛浴若未於基本設計階段
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即作為前提納入，後續將難以在空間配置、施工界面與維修路徑之間取得穩定平衡。 

四、施工風險集中於前置條件 

        研究結果顯示，整體衛浴完工後之驗收，多仍以傳統衛浴之外觀、排水、防水及設備功

能為主要判準，對模組化系統之組裝精度、介面完整性、檢修可行性及維修路徑等條件著墨

較少。此一現象反映出驗收觀念尚未完全由傳統泥作邏輯轉向模組化系統邏輯，也使後續維

修條件、設備替換彈性與非破壞性維修等需求，較難在完工階段即被納入考量。 

五、驗收與維護觀念仍待調整 

        由訪談結果可知，主辦單位對整體衛浴系統之主要疑慮，並非施工當下是否可完成，而

是後續維護是否便利，包含底盤下方管線能否非破壞性維修、零件更換是否方便、漏水能否

提早偵測，以及材料與設備是否適合台灣高濕環境等。顯示社會住宅導入整體衛浴時，除施

工效率外，更須將長期維運管理視為核心評估面向。 

六、三個層面同步推動 

     綜合前述分析，本研究認為，社會住宅導入整體衛浴與同層排水系統之改善，不宜僅從

單一工項或單一階段著手，而應從規範制度、設計整合及施工品管三個層面同步推動。規範

面應著重於統包需求書修正、專章需求書建立、設備通用性、維護管理導向驗收及教育訓練

機制；設計面應著重於提前確定系統規格、建立基本設計原則、跨專業共同審圖及維修導向

空間配置；施工品管面則應透過施工計畫書建議架構及工程品質管理標準表之建立，使整體

衛浴之施工管理具備一致、可檢核且可追溯之依循基準。 
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第二節 研究建議 

        依據本研究之分析結果與對策擬定內容，後續針對社會住宅導入整體衛浴與同層排水系

統之推動，提出以下建議。： 

一、優先推動施工品管文書化 

現階段若欲提升整體衛浴導入之執行穩定性，建議可先由施工品管文書化著手，將整體

衛浴施工過程中之施工計畫書內容、品質管理標準表、查核項目、界面條件及責任分工，以

書面方式整理為可供實務操作之文件架構，並透過個案試行方式逐步檢討其適用性與可操作

性。藉此可作為未來建立較完整制度標準之前期基礎。 

二、推動觀念轉型 

未來若持續導入整體衛浴，業主端應先調整既有採購與管理觀念，將整體衛浴視為需於

前期即納入整合之系統條件，而非後期選配之設備項目。同時，設計整合亦應提早啟動，使

模組規格、空間條件及施工界面得以及早納入規劃基礎；此外，亦應鼓勵廠商提出更完整之

品管保證與檢查機制，以提升整體導入之穩定性與執行成效。 
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附錄一 : 訪談稿 

一、訪談對象基本資料 

1、訪談日期、地點: 

2、訪談對象、職稱 

二、訪談內容 

(1) 主辦單位 

目的 1.了解住都中心在社宅首次導入整體衛浴與同層排水系統的決策背景、推

動經驗與面臨的實務問題。 

2.探討住都中心在招標、設計、施工、驗收各階段的管理模式與技術挑

戰。 

3.蒐集執行端對後續推動社會住宅導入整體衛浴及同層排水系統的需求與

改善建議。 

項次 階段 訪談重點 

1 

籌畫與決策背景 

貴單位是如何決定在社宅案中導入整體衛浴及同層

排水系統？ 

2 對於此技術預期能改善哪些社會住宅的問題？ 

3 

招標與需求書階段 

在執行過程中有遇到哪些問題？ 

4 在制定延吉好室的招標需求書時，是如何訂定整體

衛浴與同層排水的材料及施工規範？ 

5 選擇投標廠商及統包時是否有設定篩選條件或經驗

門檻？ 

6 評選過程中最大的不確定性或風險為何？ 

7 建議在招標階段預先注意的問題？ 

8 施工階段 是否發生施工介面責任不清的問題？是如何協調? 

9 

驗收維運階段 

延吉好室驗收時是否已建立一套驗收標準？ 

10 在驗收時最常發現的缺失？ 

11 希望建立何種查驗標準、維修流程、執行 SOP？ 

12 未來建議 是否建議未來的案子全面導入整體衛浴及同層排水

系統？ 

13 若未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對

執行上的建議為何？ 

(資料來源:本研究整理) 
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(2)統包單位 

目的 1.了解設計端在社會住宅導入整體衛浴與同層排水系統的實務經驗與挑

戰。 

2.分析新產品導入對設計端的影響與應對策略。 

3.蒐集設計端對未來社會住宅導入整體衛浴及同層排水系統的改善建議。 

項次 階段 訪談重點 

1 設計理念 請介紹貴所在參與社宅案中，整體衛浴與同層排水

系統最初導入的設計概念與規劃思考。 

2 就設計角度而言，整體衛浴與同層排水的優缺點為

何？ 

3 設計與規劃階段 在設計過程中有遇到哪些問題？ 

4 傳統廁所設計與導入整體衛浴及同層排水系統後，

設計過程上有哪些差異？  

5 導入整體衛浴及同層排水後，是否影響設計自由度

與空間彈性？ 

6 在整體衛浴的設計品質控管上，事務所是否已建立

標準化的設計檢核表或自主檢查清單？ 

7 整體衛浴廠商提供最低設計條件或規範，能否舉例

說明社宅案中具體做了哪些設計優化調整？ 

8 延吉案與開南案在選擇整體衛浴廠商上有何差異？ 

9 建議在設計階段預先注意的問題？ 

10 與廠商及施工單位協

調 

與廠商及其他工項的施工介面整合方式為何? 

11 在整合過程中，是否曾出現設計與實際施工落差？

若有，是如何解決的？ 

12 使用與維護階段 在後續施工是否有施工單位反映設計上的問題？ 

13 若導入整體衛浴系統，維修責任及問題處理如何界

定？ 

14 未來建議 若能重新規劃一次社會住宅浴廁，您認為最需要改

善的是什麼？ 

15 若未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對

設計上的建議為何？ 

(資料來源:本研究整理) 
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(3)整體衛浴廠商 

目的 1.瞭解整體衛浴設備廠商在社會住宅導入過程中的角色與經驗。 

2.分析整體衛浴產品導入對供應模式與技術服務的影響。 

3.彙整可作為後續政策與技術推廣的參考建議。 

項次 階段 訪談重點 

1 基本背景 請介紹貴公司在參與社宅案中，整體衛浴的應用經

驗與主要產品優勢。 

2 主要提供哪些整體衛浴系統？是否同時具備不同類

型的同層排水整合技術？ 

3 設計與規劃階段 在設計過程中，事務所與營造廠有提出哪些設計問

題？ 

4 整體衛浴的產品是否有對社會住宅的需求進行過調

整？ 

5 整體衛浴在設計上可彈性調整的容許度是多少? 

6 是否有以往案例的失敗經驗回饋後調整於現有產

品？ 

7 建議在設計階段預先注意的問題？ 

8 施工階段 整體衛浴的組裝流程與施工計畫是如何？ 

9 在整體衛浴的組裝品質控管上，廠商是否已建立標

準化的設計檢核表或檢驗清單? 

10 建議在施工階段預先注意的問題？ 

11 使用與維護階段 若導入整體衛浴系統，維修責任歸屬與處理方式如

何界定？ 

12 後續維護及修繕的制度是如何?？ 

13 未來建議 若未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對

規範或設計有甚麼建議？ 

(資料來源:本研究整理) 
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附錄二 : 訪談內容 

一、主辦單位 

國家住都中心訪談內容 : 

(一) 籌畫與決策背景 

1. 貴單位是如何決定在社宅案中導入整體衛浴及同層排水系統？ 

受訪者 A:應該是說，營建署那邊其實是有盡量在推廣同層排水這件事情，那我們是屬

於中央蓋的社宅，只是一開始其實是配合營建署的一些政策方向再做調整。 

2. 對於此技術預期能改善哪些社會住宅的問題？ 

受訪者 A:這部分的話，工期是一定會減少，因為整體衛浴的安裝工期會比一般傳統衛

浴的還要短一些，而且短的時程還可能達到百分之二十至三十之類的，那品質的話，其

實品質、維護跟標準化這部分，目前我們中心的社宅，對於整體衛浴還有同層排水的社

宅目前還沒有完工，所以對於品質跟維護還有標準化這件事情，可能要等幾個案子完工

之後才有辦法做比較全面性的回答。 

初期只能知道工期一定是會減短的，因為它的安裝過程，他大概就是一個下午就能

裝十間廁所之類的，那以前傳統工法，一個下午廁所是不可能完成的，還要試水之類

的，至少要拖個七天，然後還要試防水還有磁磚的部份，和衛浴設備的安裝，至少都是

一個禮拜以上不可能一下子就縮短。 

受訪者 B:因為整體衛浴和傳統衛浴的部分，其實它有分很多工項，不同的工項不

同的工班，這些都是要互相搭配的，那互相搭配之下，就會有工期延長的部分，所以不

是像說整體衛浴其實他就是同一個廠商，從頭到尾就是一個類似組合房子的概念，所以

它會縮短很多工期，而且它的整個版或是整個裡面的東西，是用拼湊性的，像積木性的

拼湊，所以他整個工期會因為前期預製的部分縮短很多。 
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(二) 招標與需求書階段 

3. 在執行過程中有遇到哪些問題？ 

受訪者 A:其實我們有遇到應該說施工面上的問題，還有材質面上的問題，那因為現在

衛浴其實它材質還蠻多種類的，還有包含水管，因為外國的水管的管材跟台灣的水管管

材其實不太相同，尤其是大陸那邊 FP 管，那我們台灣這邊主要是用不鏽鋼管，很多廠

商在做整體衛浴的時候，他的材料或者是管材還有板材，其實都是從大陸那邊進口的，

所以我們會遇到說他們使用大陸的，那他們的施工規範來套在我們台灣要施工上的部

分，就會遇到打架或有一些衝突狀況。 

受訪者 B: 因為目前坊間在比較，有些整體衛浴的廠商，其實很多他們都是全套從大

陸，或有些從日本整個原封不動的搬過來，但是因為我們的使用者跟環境還有天氣的部

分，所有的東西其實都不太一樣，要把整套東西整個 copy 到台灣來，其實有些是不適

用的。 

4. 在制定延吉好室的招標需求書時，是如何訂定整體衛浴與同層排水的材料及施工規範？ 

受訪者 A:我們目前所有的契約，還有招標文件的需求數的訂定，對於整體衛浴跟同層

排水是完全沒有任何的規定跟規範，在需求書跟契約上目前都是這個狀況，那未來在整

體衛浴部分會制訂相關的一些條件跟規範，之後未來會在我們官網上公佈，那就是屬於

中心的規範，不是大眾或者是工程大方向的規範，是屬於中心的規範而已，之後會訂

定。 

當初延吉好室這個案子，其實那時候是在試著推廣整體衛浴跟同層排水，那他也是

我們中心第一案主動推廣的一個案子，是試辦性質的，所以在試辦性質的當下，其實有

設定一些需求，其實不叫規範是需求，就是我的需求是什麼，那你的整體衛浴能做到怎

樣的，目前是以傳統衛浴的基礎上來做發展，所以你相對來看的話，其實它跟傳統的衛

浴是沒什麼差別的，只是差距在於那個板材的部分，整體衛浴有 FRP、SMC 之類的板
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材，或是彩色鋼板，只會有一些部分可能會不太一樣而已，那至於衛浴設備，還有積水

墊一些相關的器具，其實都跟傳統的衛浴，傳統的做法都一樣。 

我們是希望盡量符合大眾化，應該是說，我們不會針對特定某一個廠商的整體衛浴

去做標準，因為我們已經詢問過各大整體衛浴的廠商，包含合成、凱撒或凱樂這些，其

實我們都有訪談過，那他們的標準有部分有一致化標準，大家達得到的我們會定下來，

那達不到的部分，比如像金奈專有的部份，我們可能就會拿掉，我們屬於比較大眾化的

規範方式去訂定。 

那我們訂定這些規範或施工方法，其實就是為了台灣的環境而去做準備的，像我們

整體衛浴很多也是日本進口的，那日本進口其實他們的規範跟台灣的不太一樣，因為他

們還有耐寒標準，還有一些對濕氣然後溫度的一些制定，那台灣這邊其實沒有那麼嚴

苛，我們的寒冷範圍沒有像日本那邊那麼寒冷，也就是說我們這個規範訂出來，變成是

台灣環境適用的規範。 

受訪者 B: 所以我們對這些會跟我們台灣的部分，還有法規的部分，整個再去融合過，

然後才能訂定我們自己中心的版本，但是因為目前整體衛浴可能營建署也沒有這樣子的

一個規範，那我們只能說依照中心自己想要的需求去訂定符合法規、符合自己想要的一

個架構。 

5. 選擇投標廠商及統包時是否有設定篩選條件或經驗門檻？ 

受訪者 A:延吉的部分，其實是中心這邊主動提出要求請廠商來做整體衛浴的，所以一

開始當初在設定的時候，對於衛浴設備延吉的衛浴設備沒有特別訂定，那對於廠商就是

整體衛浴的廠商來說，他們一定是用自己的孩子為優先，也是最方便的，那我們後續在

台南的案子，因為有考慮到後續因為我們不想讓整體衛浴的廠商直接綁定我們的衛浴設

備，如果是能用台灣大眾型都可以使用的，以後在維修上比較不會有問題，那我如果像

延吉他全部都是凱樂，那我如果以後有問題，那就只能找凱樂，就會被它綁死，我們不
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希望有這種狀況出現，所以才會在整體衛浴的板材跟整體衛浴的空間架構裡面額外再去

訂製衛浴設備的廠牌，那衛浴設備的廠牌就是市面上，台灣市面上幾大都看得見的廠

牌，以後維修換掉也方便，主要是這個對這個考量。 

受訪者 B:我們訂這些的部分，其實我們希望是說，這些不要把他綁在一起，就是他的

整體衛浴，其實可以搭配我們中心需求的那些衛浴設備的廠商，可以交互使用，並沒有

侷限在說我一定要同一個整體衛浴的廠商。 

我們在廠商統包廠商在投標的時候，我們並沒有在需求書裡面說我們要做，就是說

做整體衛浴這件事情，所以裡面並不會有一些我們想要的什麼篩選條件啊，或者是說我

們的一些，那可能比如說我們確定統包廠商他投標之後，假設 a 廠商它最後得標了，那

得標了的東西裡面，它的服務建議書又願意提供整體衛浴這個回饋的部分的時候，所以

我們才針對這件事情才開始討論，但是對於他們後續提出來，他們要的就是給我們送審

的，一些廠商裡面可能我們會才會再進行篩選，就是在前期的部分是因為我們沒有這個

需求，所以我們並不會納入統包廠商統包就是投標廠商的部分，會等到他得標之後，廠

商確定他要做回饋這件事情的時候，我們才會開始啟動所有的的部分。 

6. 評選過程中最大的不確定性或風險為何？ 

受訪者 B: 未來10年、20年之後，這個公司還是否存在我們也抱持著質疑的態度，

所以如果說假設未來那個延吉的部分，它的馬桶假設壞掉了，那它沒有備品，那再加上

他並沒有生產，或者是說他跟生產廠商產生了沒有結合、沒有合作程度的時候，那是不

是對於我們的備品來源是會有問題的。所以我們現在目前我們朝向比較傾向於可以使用

原來的，我們中心核定的衛浴廠商去搭配整體衛浴，但是目前來講，同廠牌的部分，可

能和成它比較有這樣子的整個組合的東西啦。那其他的話，可能他可能會搭配我們其他

的，我們核定的衛浴廠商也是 ok 的，所以像目前我們是這樣的，就是要有共通性的，

不然我們未來可能有可能前面廠商在建置這一塊，那會造成以後，我們維修我們的未來
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成本會造成更大的困難。 

7. 建議在招標階段預先注意的問題？ 

受訪者 A: 目前沒有特別訂定所謂的注意事項。 

受訪者 B:因為我們不推啦，其實我們不會主動去做，就是給任何訊息，對於整體衛浴

這一塊，我們不會放進、納入我們的招標。 

(三) 施工階段 

8. 是否發生施工介面責任不清的問題？是如何協調? 

受訪者 A:我們在施工界面，比如說，我們台南的案場，其實是有遇到品質就是施工界

面的協調，比如說我的整體衛浴的水管，接到幹管，或者是我的排水管要接到管道間，

這個介面其實一開始是協調上是有問題的，整體衛浴認為說他只做他的那一部分，那幹

管的部分都是其他的機電廠商在處理，那就是後來有協調一個結果啦。反正就是幹管的

接管，是由水電承攬商去做，那至於掛在整體衛浴的部分，還有底盤的部分，那是整體

衛浴的廠商去施作，那至於那個延吉的那時候的施工的時候，就是有遇到這個問題，變

成延吉的工班，他只做他室內的範圍，就比如說我的整體衛浴裡面的，外面的水管全部

由水電廠商包，就是比如說他上面它有一個接線盒比如說有一個集水盒或接線盒之類

的，他只做到那邊，之後，就全部都是由其他的水電廠商去承攬，就是介面上會有一個

要溝通啦。就不同案子的，它的介面可能會有不同的問題，也就是說，我們之後中心的

施工規範裡面可能會訂定這個界面的問題，之後再讓承攬廠商或者是相對應的介面上，

不同廠商在介面上的應對比較好處理，這個是施工最常遇到的問題，就是介面上的問

題。 

受訪者 B: 其實現在目前碰到的問題是這樣子，那有些整體衛浴的廠商，他就會很堅持

做他自己想要的部分，但是我們會告訴統包，而且他也會希望我們在規範上訂定說，他

自己那一塊就是他自己那一塊，然後其他就是就是統包廠商的問題，但是我們告訴他
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們，其實我們針對的是統包廠商，他去幫我們整合，不是你們做就是各做各的，然後要

請我們中心來整合，這就變成會違背了我們原本做整個統包的方式，因為這件事情應該

是統包廠商去做的，不是我們要來做，但是再加上其實因為這個整個市場還沒有非常的

很普遍變化，或是標準化，所以其實都會目前大家，其實這個整個市場上其實都還在磨

合，那要如何磨合，其實是在廠商跟營造廠之間的關係，他們是要整個是要整合起來

的，對，那其實做幾個案子之後，有可能統包商會比較清楚說到底這一塊是要怎麼去整

合，因為其實看起來好像是很簡單，其實他是在結合那一塊其實是很麻煩的。 

9. 延吉好室驗收時是否已建立一套驗收標準？ 

受訪者 B:其實對我們我剛剛有講對我們來講，我們只對統包商，那整個整合的部分是

統包商要對水電跟整體衛浴兩個廠商要怎麼去整合，那應該是說，他們是不是會提供一

個自主檢查表去做這件事情，那其實不是我中心要處理的事情，因為如果說照不同的工

種、不同的作法，那我都要去做檢核的部分，那我們就我們就不是甲方，那我們可能就

是乙方。 

受訪者 A:我們的驗收標準其實就是功能性，然後實用性跟美觀嘛，主要還是這幾個

啦，那功能性為優先嘛，那功能性我們驗收的時候就是沖水、用水有沒有問題啊，排水

有沒有問題，就功能性的部分，燈光會不會亮，其實這就是我們的驗收標準，跟傳統的

衛浴驗收其實是一樣的，我們不會特別為了整體衛浴而訂定不一樣的驗收標準。 

(四)驗收維運階段 

10. 在驗收時最常發現的缺失? 

受訪者 A: 對於整體衛浴目前的階段，板的內拆，是目前業界上已經出現，而且可以做

的作法，那現在最大的問題就是，在於我們的灌漿牆的部分，我們整體衛浴外面那一層

其實還是濕式灌漿牆，那至於版的差異只是牆面而已，那至於板下面，那些排水還是個

問題的存在，那目前金奈那邊是說，他有辦法去可以修版下的東西，可是我還是存在的
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一個疑問，那這個可能之後還要再另外再討論，因為整體衛浴其實最主要還是在於版下

的部分才是最重點，那牆面可不可以拆、天花板可不可以拆那其實是另外一回事，我們

如果有漏水的部分，假如整體衛浴的那個糞管漏水了，他必定要把隔間牆拆掉，或者是

把整個板子切除，因為我們是整塊板，我們不是分塊板去做底板。 

受訪者 B: 我們中心的需求是整塊板，因為市場上他可能可以分成兩塊板，但是我們會

覺得說長久性的氣密的問題，會有漏水的疑慮，所以我們是不要採用分塊的方式，我們

是用整塊，那整塊你想想看，一整塊整個底板，那你在那個空間要怎麼拿起來? 那一定

要勢必要拆他的整個牆，才有辦法把那個底板把它整個掀起來，那掀起來之後，我們才

能看裡面到底發生了什麼事情，那以上這些動作其實就已經浪費了整個很多的時間跟金

錢，那所以其實你們可以想像說，為什麼我們其實目前不主推的維修的方式。 

11. 希望建立何種查驗標準、維修流程、執行 SOP？ 

受訪者 A:目前是沒有，目前沒有相對應的表單耶，因為我們一開始傳統的衛浴，也不

會有相對的維修表單嘛。那現在因為入住過程，就是應該是說延吉還沒有完成入住的狀

況下，其實那些維修表單，目前還沒有，那如果說遇到會不會維修便利性的問題的話，

目前來看，就是維修便利性，其實也不會好到哪裡去，也就是我們中心這邊一直沒有推

那個整體衛浴的原因之一，因為他維修性雖然說是會含在同層裡面，可是他的維修必須

要整個開板，那我們整體衛浴外面其實還有一個，那個隔間牆，還有一個是灌漿隔間

牆，那如果要拆裡面的東西，基本上裡面隔間牆都可能要拆。尤其是如果是排水的部分

有問題的時候，那如果像我們的衛浴設備啊、或者一些機件設備，比如電燈、風機之類

的，那還行，還可以，就跟一般傳統的衛浴，也可以修啦。所以目前來看起來，對於維

修的部分，並沒有相對的便利性，相對的便利性並不是很完善。 

受訪者 B:主要是因為早期的貫穿樓板的排水方式，可能我們就是到樓下，其實就有漏

水，我們就可以一眼看出來說，到底是漏水還是有什麼樣的問題可能初步可以知道，但
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是現在整個同層排水的部分，我們在整個很明顯的地方完全沒有辦法知道說他到底的漏

水方式是什麼? 所以需要拆除掉所有的東西之後，才能判斷說這個東西到底是如何漏水

的，所以其實對我們來講，我們中心為什麼不推，其實是他的維修的部分，目前尚未有

辦法解決的問題啦，他的維護保養其實是比較困難的。 

(五)未來建議 

12. 是否建議未來的案子全面導入整體衛浴及同層排水系統？ 

受訪者 B:對於我們社會住宅來講，因為我們的所有權人，其實都是都是我們中心，我

們並不是像一般民間住宅，那所有權人都不同，那可能我家漏水了，我要到樓下維修，

那我還要請樓下配合我的時間，然後會影響到樓下的生活居住的問題，所以其實排水這

件事情，就是我們同樣一個所有權人的情況來講，其實我覺得沒有那麼的必要性，反而

是增加我們的維修的困擾，對所以其實很多，目前還有因為這個東西是比較新的東西，

其實在中心來講，還有很多事情沒有明朗化的部分，其實我們並不會推這個東西啦。然

後再加上整個市場維護的部分，市場整個需求其實也沒有很普及性，那我們這邊比較目

前不推這個東西是蠻多原因的。 

主要還是在我們在考慮到我們的社宅營運50年、二三十年的這個問題，那整體衛浴

用久會不會壞? 那也有可能會壞，那這個廠商都會說，他們二三十年沒問題，那也都是

他們說的，那也沒有耗到那個年限，所以我們也沒辦法確定說未來30年以後、20年以

後，整體衛浴會變成什麼樣子，只是有之前有些國宅的借鏡，他們之前有一些國宅也是

用，或者是那個醫院也是用整體衛浴，他們的整體衛浴是 FRP 的情形，其實他們都有

相關對應的發霉的問題，還有破洞的問題，其實還是有，那我們對於這個要二三十年，

或者是50年的維運成本的話，對於整體衛浴，目前來說，其實並不樂觀，因為整體衛浴

的維修成本，其實不亞於傳統衛浴，因為如果像他這樣看起來，我要拆牆然後又要去拆

整個板子要怎麼做的時候，那其實跟傳統衛浴，其實比起來沒有差多少錢，如果以維修
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來看，這個角度來看的話，那整體衛浴目前最好最大的好處就是工期的縮短，這是目前

可以樂見跟最大的好處，目前就是大概是這樣子。 

受訪者 B:但是因為前期來講，其實前期這是屬於統包廠商的，所以他對於縮短工期這

件事情對他有利的，所以他會去想要去做這件事情，但是他不會考慮到後面維管的問

題，那後面維護管理其實我們有可能會發生更多的成本的時候，其實這所有的點都是落

在我們中心的身上，所以其實為什麼我們就是比較不推的原因。 

13. 若未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對執行上的建議為何？ 

受訪者 A:我們的使用方式其實是對於出租給大家用，不管是一房型、二房型、三房

型，其實都要有一個相對應的空間，使用空間，會比較符合人。 

受訪者 B: 那會造成我們在換出租人的時候，是不是會要求說那個這個東西有菸頭啊、

有燙傷啊，我不要之類的，這樣的問題，那會造成我後續我的維管、那我的維修要整個

換新，那這也是一個成本的問題，那再加上使用者，他本身對於這個東西不是很清楚的

使用情況底下，那會不會很容易破壞，什麼樣之類的，那這些都是我們可能想像的出來

的東西。 

受訪者 A:特別提一下，因為這邊其實我們在施作上其實有遇到一個問題，就是整體衛

浴的牆，跟那個濕式灌漿牆中間這個間距的問題，因為這個間距的問題，其實我們台灣

的濕氣比較重，不管他有沒有漏水進去，其實這個間距這個空間範圍內，其實以後還是

會有結露或者是水蒸氣的問題在這個空間範圍內，包含我的天花板到結構體的板內這邊

會有一個空隙，然後板和那個整體衛浴的板跟到濕式灌漿牆這個板，這個牆裡面中間也

有空隙，那空隙，這個之後還是會有那個相關氣或水蒸氣結露，或者是相關的濕氣在這

個問題裡面，那這個之後也是會有相關要解決的問題，因為這個長期水氣悶在裡面就是

會有問題，只要長期水氣有悶在裡面，就會有相關的發霉或相關的那個損傷性。 
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14. 其他補充 

研究團隊: 在我們的需求說明書，或是說在這種所謂的投標的一個，這種所謂的條件的

設定上面，事實上，整體衛浴他並不是一個選項，而是說是在他取得這個承攬權或是取

得統包權之後，當然它算是一個創意回饋，或是說才會進一步的去選擇用這樣的工法或

這樣的產品，我這樣的認知是正確的嗎？ 

受訪者 B: 正確。 

研究團隊: 那再請教在另外一個問題就是說，當然我們這個整體衛浴，他事實上他算是

不是一個新的產品啦。但是我們對於這個產品，雖然說目前越用越多，但是我比較想要

從住都中心的一個立場，或者說一個中心，站在一個推動社會住宅的一個高度，你們是

不是在當初接觸到這個產品的時候，你是用什麼樣的一個評估的方式在去評估說，他確

實是這個 usable 就是可以用在我們的社會住宅，是那你們最希望是說，在廠商提出整體

衛浴這樣的一個東西，這樣的產品的時候，你們最希望看到他什麼樣子的文件，你們才

可以得到說，它的品質是可以被信任、可以被保證的? 

受訪者 B: 就是目前我們內部的部分，我們有一個我們想要的整體衛浴的形式，就是說

大概啦，就是目前還沒有很完整，可能大概是因為整體衛浴，他本身假設那個地板他有

分成有貼跟沒貼磚，那也有那種彩妝鋼板、FRP 或是 SMC 的部分的材質，但是我們目

前中心，我們是比較傾向於，因為剛剛講的那些比較塑料感的東西，他踩下去，其實會

有比較凹陷的感覺，那你會就是說，跟我們去日本一樣，我們踩上去就是會有那種就是

空心的感覺，所以我們目前中心我們比較希望是說，那個踩上去還是有那種瓷磚感，所

以我們目前提供的是，我們想要的是有鋪磚的部分。 

研究團隊: 是，所以提到的鋪磚的部分是底盤，那至於牆面的部分，你們並沒有特別的

要求嗎? 

受訪者 A:因為其實我們一開始在整體衛浴上面的要求，其實是從傳統衛浴的部分延伸
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過來的，那傳統方式做的，其實他磚牆，就牆都有貼磚嘛，然後地板也有磚，結果我們

最主要的目的是要讓使用者在使用上，不會輕易的分辨出它就是整體衛浴，就是比如說

像傳統衛浴這樣的使用方式，那因為我們會有貼磚，這個想法，其實在我們維管上會比

較方便，尤其磚在清潔維護上也比較容易一點，如果像我們 FRP 如果稍微割傷或破

損，那個其實在貼補洞或修補起來，其實他這個破損的狀況其實很難完整。 

受訪者 B:就很明顯他是有修補的狀況。 

研究團隊:是，因為我似乎也發現了說，其實住都中心也面對了一個跟其他的廠商一樣

的一個課題就是，面對這個產品，但是我們面對的消費者，還是在一個傳統衛浴的的一

個價值觀，或是對空間的感知啦。所以我們會去甲方，就是說我們業主會去希望說整體

衛浴，他會至少他的空間感越來越跟傳統的衛浴不要有太大的差別，然後還有再來是好

維護啊。我想這個大概都我們大概還蠻了解這樣的一個情況，事實上，事實上很多民間

也是如此啦。 

受訪者 B: 那我這邊補充一點，就是說，未來其實我們是，我們想像的未來的維修的部

分，就說假設因為他的，比如說，整體衛浴他本身的牆、板，他並不是原始我們磁磚型

的，那也可能也許他有彩妝鋼板啊、什麼之類的，那再加上我們出租者，他其實他不是

自己的房子，那可能他愛用的維護性來講會比較差，那這個東西，比如說這個牆板到底

會不會有破壞的問題? 或者是假設一個版，他可能拿個奇異筆畫一畫，那是不是就擦不

掉了？或者是說，他假設未來有菸頭假設燙傷了，那到底這塊板到底要不要換? 那因為

假設我們要換下一個出入者的時候，就會造成我們的困擾，其實這裡就是這些東西來

講，其實或是說刮傷之類的，也不像磁磚這樣子，你刮傷了，其實有可能也看不到，所

以以上這些其實還有很多問題啦。 

研究團隊: 我們以前在使用整體衛浴大概遇到的住戶的最大的問題，事實上是他們會

釘，那個在牆面上去釘，黏還好，就是主要是會釘那些毛巾架啦、那些的。那事實上那
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個就該，特別是早期都是彩妝鋼板的，所以那個一釘下去，大家就知道那個就開始會，

鋼板部分會生鏽，然後它背面的那個石膏板也好，矽酸蓋板也好，這些板材它就會開始

開始會有這個發霉的情況啦。然後再來就比較多的是，我不知道，因為住都中心，我們

這些社會住宅應該都是禁菸嘛。但是我知道其他縣市興辦社會住宅還是有很多住戶，他

會在裡面那個衛浴空間會去抽菸啦。所以我想這個好像也是我馬上想到的這些問題，所

以這個確實是在使用習慣，因為他不是自己的家，所以覺得在整個所謂的牆板的淘汰

率，我們這個牆板淘汰率，日本的整體衛浴的牆板淘汰率是24年到36年啦，24年到36，

他們 FRP 是24年，然後再來就是彩妝鋼板也是24年，然後有貼這種牆板的木絲水泥，

貼磁磚的木絲水泥板是36年，但是我個人認為這樣的生命週期，可能用在我們社會住

宅，應該可能會更短一點，以上，謝謝。 

受訪者 B: 還有就是可能，比如說日本他們對這一塊確實使用的情形會比較久，比較長

久啦。那可能這些他們的數據來講，我們只能參考，但是對於我們對於台灣來講，其實

這是一個新的東西，即便是你自己的房子使用這樣的東西的時候，也許有可能你在用的

時候也會有一些疏忽，那更何況是那個出租人的部分，對，所以其實我們對這些數據

啊，其實是保留保守的態度，就是參考的方向我覺得沒有那麼大啦。因為我們再加上日

本那邊來講，它的環境也比較乾燥，那台灣的濕氣也比較重，所以這些其實都有很大的

問題很多的問題，並不是整個比如說在日本可能很好，那你整個 copy 過來其實也不會

有問題，我比較不認同，這樣的說法。 

三、統包單位 

(一) 設計理念 

1. 請介紹貴所在參與社宅案中，整體衛浴與同層排水系統最初導入的設計概念與規劃思

考。 

建築師代表 A : 社宅可能二樓、三樓以上是標準的，那沒問題，但開南的二樓有一個社
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會福利設施，社會福利設施規定每一間都要有管道間，但管道間不一定是重頭到尾的，

造成管道間對不起來，但是我們要求一定要同層排水，意味著增加了設計困難度，但是

我認為做整體衛浴必須具備同層排水的條件，否則把同層排水用傳統的做法，然後裡面

灌混凝土，我認為這是沒有道理的。 

建築師代表 B : 延吉好室這個案子他其實是業主統包書的統包需求書的要求，就是這個

案子，他招標的時候，就已經有要求要做整體衛浴，那因為我們整體衛浴其實，很早之

前就有想要嘗試，但因為他單價比較高，然後因為傳統一般的公共工程的預算不太夠，

所以我們有想要推這個東西其實都，其實業主也都沒甚麼意願，所以因為後來看到這個

案子，剛好他的需求就已經要求要做整體衛浴，所以我們就去就去投這個案子。 

2. 就設計角度而言，整體衛浴與同層排水的優缺點為何？ 

建築師代表 A : 整體衛浴的好處是他的模具是固定的，我們可以用模具複製下去固定配

置。但如果同層排水還是用傳統的做法，然後裡面灌混凝土，無論是漏水還是滲漏，都

沒有辦法檢視，只能打上面跟打下面而已。 

建築師代表 B :優點就是它因為它就是模組化，基本上就是好像選商品或不一樣，就是

只看就看你要用哪一個，然後就把他放進來，就這樣而已，就是對於我們設計來說，他

其實省了很多事情，就是你不用在那邊規劃那個什麼尺寸啊，有的沒的，要去設計那個

衛浴的那個空間，它變成一個產品，就是選擇你要什麼尺寸你把他放進來，就這樣而

已，優點是這樣，那缺點當然就是變成是有限制嘛，所以你就只能夠找他裡面有的那個

尺寸去放在你的設計裡面，那所以如果你說你遇到一些就是基地比較奇怪的，或是你

的，你需要一個就是比較不是沒有方正的衛浴的時候，反而整體衛浴就沒有辦法用了。 

實就是我後來覺得整體衛浴，他當然就是維修不會影響到樓下，可是我覺得他的維

修很麻煩，他幾乎都要把它拆掉，所以當然就只是在你家自己拆啦不會影響到其他人，

大概就是這個優點而已。 
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(二) 設計與規劃階段 

3. 在設計過程中有遇到哪些問題？ 

建築師代表 A : 建築師很困難的是，現在拿到的每一個案子，以社宅來講，以後單人房

會減少，會改成雙人房，但雙人房會遇到一個問題，採光的問題，那雙人房不管怎麼設

計，當兩個房間要採光，客廳就不能採光，所以我們一般雙人房、三人房都是在邊間，

中間放單人房，如果要放雙人房，那勢必會突出去，變成鋸齒狀的就跟德國一樣，或是

要變形。這樣管道間就像剛才楊老師談的，實際上現場碰到很多都敲敲打打的，因為你

的點在這裡，我這個在這裡，這支在這裡，在摺疊處剛好碰到一支管子，就只能切了。 

建築師代表 B :像平面配置，因為他的他的那個尺寸，其實會比一般的衛浴還要再更

大，就是他的那個空間會比如果你是做傳統衛浴他需要工作的空間還大，所以你在配置

上就要有那個，然後結構的部分也要為了他去做一些規劃，譬如說要先降板，或者是幹

嘛的，然後還有一些管線的配置也要考慮，因為他就是必須要在附近就會有一個管道

間，然後讓他管線可以排掉這樣子 

4. 傳統廁所設計與導入整體衛浴及同層排水系統後，設計過程上有哪些差異？  

建築師代表 A : 訪談中沒有直接回答傳統廁所設計與導入整體衛浴及同層排水系統在設

計過程上有哪些差異。 

建築師代表 B :圖說上變簡單，就是你只要把這個型號放進去，然後需要的空間留出來

就好了，因為像以前傳統衛浴就你還要去多剖面，然後花詳圖幹嘛的，他就變成那個東

西就是一個制式化的產品，他有一個影響是就是開窗，就是他們整體衛浴就說其實要開

也是可以開，可是他們會多做，會需要多做很多的功在上面，所以他們就是希望盡量，

我們就是衛浴不要開窗，就變成是一個限制，因為開窗多，變成他介面就會多，就會有

一些可能以後會有漏水的疑慮，然後幹嘛的，所以基本上目前做的都，我們現在做的整

體衛浴是都是沒有窗的。 
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5. 導入整體衛浴及同層排水後，是否影響設計自由度與空間彈性？ 

建築師代表 A : 如果要把整體衛浴寫成一個設計指令的話，會變成約束建築師，反而限

制建築師設計的部分，所以我倒覺得，整體衛浴不像說傳統衛浴或無障礙廁所可以有一

個指引，例如這裡到這裡需要幾公分，因為管道間會因著你的設計變動那一個管道間，

所有的糞便管也可能是因為我而開門，所以我一進來以後，這邊可能是橫的這樣擺，也

可能是這樣擺，可能這樣擺這樣近，都有可能，那整體衛浴場就都要配合我，如果我的

設計這樣擺，廠商就要開門開到這裡，因為他底盤其實都是固定的 。所以那個圖是有

問題的，他可以說我是用牆前的，但是牆前我們也考慮過，牆前式的話，裡面跟外面的

管道間需要突出來的更大，對不對？但是室內空間就縮小了，所以不管是住都或是民

間，他們其實都很注重坪效這兩個字，因為這些空間也和價格有關。 

建築師代表 B :會，就是剛剛講的開窗嘛，他跟他的尺寸都是固定在那裡，設計上但是

對我們來說，也是比較好啦，就是我們的工作量會少一點，只是就是看案子選擇，看類

型，如果是一般那種，譬如說小住宅的設計，我可能就不會考慮用整體衛浴。 

6. 在整體衛浴的設計品質控管上，事務所是否已建立標準化的設計檢核表或自主檢查清

單？ 

建築師代表 A : 訪談中沒有直接回答在整體衛浴的設計品質控管上，事務所是否已建立

標準化的設計檢核表或自主檢查清單。 

建築師代表 B : 目前是沒有啦。因為目前是第一個案子做，以後，不管很多人用很多案

子要畫前就需要。因為這個其實這個是我們做的第一案嘛，所以其實就是也只是跟就是

跟執行會議廠商討論，說他他事先需要什麼，我們需要留什麼東西給他，然後我們就是

設計上去預留這樣子。 
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7. 整體衛浴廠商提供最低設計條件或規範，能否舉例說明社宅案中具體做了哪些設計優化

調整？ 

建築師代表 A : 訪談中沒有直接回答整體衛浴廠商提供最低設計條件或規範，能否舉例

說明社宅案中具體做了哪些設計優化調整。 

建築師代表 B :我們在地板又多做了一次防水，就是說我們通常不是結構降版，然後就

上面就配管，就把那些整體衛浴東西裝上去了，那照理說他應該結構的部分不用再做防

水，因為它就是防水，防就防在上面，那等於說因為我們怕如果他管子沒接好，或者他

們沒裝好，不要漏水下去結構體，所以我們在結構體又多做一層防水，然後也多做一

次，又多做一個排水系統，就是預防他，如果他那個地方有漏水，至少他到結構體時候

還有地方可以把他排掉。 

8. 延吉案與開南案在選擇整體衛浴廠商上有何差異？  

建築師代表 A : 這我們沒有注意到，很可能是在我們初次接這個的時候，真的是一股熱

情，結果花了一年的時間跟制度一直在那邊，天天開會天天電話，有很多不同意的地

方，都要按照需求計畫書，例如連洗臉盆容量六公升，也一定要找有生產6公升的來符

合需求書，也因為一定要6公升，金奈只有4.5公升的不符合，最後只能用金奈的外型加

合成的來組合，但當面對漏水等問題就會產生介面問題。 

研究團隊 : 對，因為我們今天就有在說，如果是拼裝車問題會很大，因為你介面很複

雜，無法確定窗口。 

建築師代表 A：對，沒錯。 

建築師代表 B : 這個會因為我們這是統包的案子，就是其實營造廠決定的，我們一開始

其實是有建議他們廠商，好像會覺得我們建議的那一間太貴了，所以去找了另外一間，

然後這個也是一個問題，就是因為我們一開始設計的時候，我們是用 a 廠商的內容在

做，可是他們最後決定發包的時候變成換成 b 廠商，所以就是變成因為廠商不一樣，他
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要他的那些尺寸、規格，有點都還是會有一點差異，有點兜不起來，所以最後還是再又

回來設計這邊做一次調整，就是很麻煩。 

我們設計是跟卜大、金奈，整個案子一次就換了三間，原本是一個金奈的，然後後

來又換了一間，好像是大陸那邊的廠牌，最後施工才換了凱樂。那時候營造很反彈的一

點，就是他覺得這個就是住都中心在綁某一家廠牌的東西，然後因為他就去訪的那個廠

商，就是他們是說他們給他開一個很高的價格，就是一副就是你只能找他做這樣子，所

以他價格開的很高，所以你知道對這一點非常的不滿，所以一開始就是一直在跟住都在

爭執就是這個點，後來還好是後來有協調有把他解套，不然很難處理。 

住都中心的需求規範，他是用傳統衛浴的規範在想整體衛浴的事情，所以他的規範

基本上都是傳統衛浴的規範，可是其實有些事情根本整體衛浴做不到，所以就變成很多

花很多時間在解決這些事，這些衝突。那個就是說，他就是規定什麼衛浴的高度一定要

多少以上，可是整體衛浴他就是固定的，他就是達不到他的那個尺寸，然後，譬如說他

要什麼他的配置就是他希望馬桶，然後什麼洗手台都是，就是跟傳統衛浴一樣，可是其

實有些整體衛浴，它是好像他有一些，你說洗手台跟馬桶是合在一起的還是怎樣的，可

是有一些這種東西就是做不太到，應該是說，他就是要去調整它的需求的內容，不然他

整體衛浴就沒有辦法做到他要的東西。 

9. 建議在設計階段預先注意的問題？ 

建築師代表 A : 現在我一直在想這個底盤十公分，那我們會做 RC 地板，再做一個防

水，然後再做抗震，噪音，再加上粉刷和磁磚，差不多已經七到八公分，但是這一塊版

十公分，所以如果這個板沒有稍微降下來，就不止是增築入口，而是整片都要增築，所

以我後來在澎湖那邊就是把這個降板，但這個大樑這是沒辦法降，因為大樑要和這邊串

連，那補強的這個降板，降板五公分，就可以搭上了，那我剛剛演講的意思其實是說，

如果整體衛浴它這個十公分，像一太可以做六公分，那他可以跨在我的樑上沒有問題，
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這樣我就少掉這一個空間。 

建築師代表 B : 我覺得需要注意的是，那個材料要什麼，就是他整體衛浴，因為我今天

衛浴跟外面，他會在外面再封一層，不管是輕隔間或是結構體，他整體衛浴跟那個牆中

間的那個，那個那個收邊到底怎麼收，還有門檻的部分，高低差那邊要怎麼去銜接，這

個是需要多花一點那個精力的。 

(三) 與廠商及施工單位協調 

10. 與廠商及其他工項的施工介面整合方式為何? 

建築師代表 A : 訪談中沒有直接回答與廠商及其他工項的施工介面整合方式為何。 

建築師代表 B :這個其實他們的介面很簡單，就是因為我們有垂直管道間，官道間出來

以後全部都算這個衛浴，所以機電的施工大概他只要把垂直管道留好，然後後端全部都

是算整體衛浴。 

11. 在整合過程中，是否曾出現設計與實際施工落差？若有，是如何解決的？ 

建築師代表 A : 台灣目前的 BIM 在介面整合的幫助有限，目前真正會做 BIM 的應該在

機電技師這一塊，既是畫平面圖畫完以後，再轉給 BIM，他畫了以後才把原來的平面拉

成立面，才發現管線衝突，需要調整，所以從平面圖到 BIM 的時候，時程會差兩個禮

拜，但等兩個禮拜建築再檢討之後，機電會希望等建築都確定以後，再來檢討，但當確

定之後又出現新的衝突點。 

建築師代表 B :就是他的統需書要求，這根立管要是鑄鐵管嘛，然後他們那時候是在檢

討說到底這個，因為那時候其實這個管道間的空間有點不太夠，然後就是如果這個是用

現在是這個這一隻水平這一隻到底要怎麼樣把它接出來，那時候是在討論這個事情，

對，然後因為他現在就是如果都是 pvc 的，他就是如果是鑄鐵管接轉到這裡的話，然後

他介面就會切在這裡，如果他是要這樣接，他介面就會切在這裡，對這個是這個問題，

不是說不是說用本，就是那個時候是管道間空間不足，他那個彎頭彎出來的，那個地方
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就是到底誰要做，是機電做，如果是水電包做，但是他彎出來幫他接，那如果是整體衛

浴的話，就是整體衛浴去接，那時候的問題是這樣，就是因為可能那個時候，一般其實

這個立管都是規劃 pvc 管，很少會做鑄鐵管，因為住都中心的要求做，所以變成那時候

廠商要的那個管道空間，可能沒有想到這一點，所以我們留的比較小，那就實際在做的

時候就是空間不夠就彎不出來，所以這個也是有跟中心討論他才是有稍微放寬這樣子，

不然也是有點難處理好。 

(四) 使用與維護階段 

12. 在後續施工是否有施工單位反映設計上的問題？ 

建築師代表 A : BIM 是否能夠達到效果，在施工階段是可以，設計階段有困難，因為統

包有時間限制，或是那就交由廠商檢討，再回饋回來，建築設計再改，這是可以的，所

以也不是說絕對不行，所以像開南在施工階段的時候，很多穿樑，但設計階段都沒檢討

到，直到現場無法施作才來解決。 

建築師代表 B :那個規範的衝突，需求書的那個施工規範，跟他們實際要施作的內容沒

有辦法符合。其實這個在設計階段，我們就一直跟住都中心反應討論，然後因為他因為

那時候中心的態度一直就是，他覺得沒有不能做啊怎麼可能不能做，就是反正就是硬要

這樣的執行，但是一直到最後很後期的時候，真的沒有辦法，他才就是現在那個住都中

心那個副執行長有出來協調，後來才解決這個問題，所以後來延吉好室這個案子，他原

本是全棟的衛浴設備都要用整體衛浴，然後後來他就是變成只有住宅單元做而已，像那

個無障礙的那種，他們就沒有整體衛浴，那時候整體衛浴其實也很難做到，他是為了這

個案子，他變成是用很多種 type 去把它拼出來，可是那個就會變成是他不是制式，他

是特製品，就是有點失去了那個意義。後來決定無障礙和店舖都不使用整體衛浴，是在

施工階段發生的，所以就是很煩這樣，就明明作統包搞的跟傳統標一樣，就一直變更。 



113 

 

13. 若導入整體衛浴系統，維修責任及問題處理如何界定？ 

建築師代表 A : 訪談中沒有直接回答若導入整體衛浴系統，維修責任及問題處理如何界

定。 

建築師代表 B : 是營造那邊他們比較清楚，可以看他們跟他們的合約是怎麼簽的，可是

應該就是用施工介面這樣區隔，可是如果就住都中心來說，他就是找營造廠。 

(五) 未來建議 

14. 若能重新規劃一次社會住宅浴廁，您認為最需要改善的是什麼？ 

建築師代表 A : 訪談中沒有直接回答若能重新規劃一次社會住宅浴廁認為最需要改善的

是什麼。 

建築師代表 B : 優化的流程就是一開始你要確定好到底要做哪一家要做，然後因為你這

樣子，你這樣有些細節跟他討論，你才有辦法在後面落實，像我們這個就是設計，就討

論了很多細節，那最後換了一間都會全部前面就不都是白做，然後改善就是空間，能留

大一點就留大一點。因為應該是說他其實整體衛浴，他就一樣的內容，他就會比傳統衛

浴要的尺寸更大，那你的，因為你的空間比如說你在房型的大小應該是固定的，那你如

果廁所占得比較大的比例，其他方面就比較小，所以因為他就已經比一般大，所以當然

我們的空間就是盡量的，能夠做到越精簡越好，所以才會有，所以後面才會有那個管道

間的問題。 

15. 若未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對設計上的建議為何？ 

建築師代表 A : 我們現在在尋找所謂的指引，等住都那邊把需求計畫書訂完整給我們，

例如中心規定要用多大的尺寸? 因為每個業主的要求不同，像現在都是用1624，單人房

也是用1624，做起來很大，光廁所的單位面積就佔了非常大的空間在裡面，也不是無障

礙的 。所以說如果要設計指引，需要把諸多可能性寫出來，不然以後可能會變成沒有

參考性，而且每一家廠商都不太一樣，我也認同應該是要做設計的 checklist，對。 
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建築師代表 B : 我覺得社宅是最適合做整體衛浴的，因為他的房型不會太奇怪，因為住

都基本上快要把他標準化了，就是他的房間他們已經有一個想像的樣子了，就是所有的

案子最後都會變成能有那個配置。就是可能是施工規範的部分，必須要有一個為第三方

來訂定的一個內容，在工程上會比較好去推行。 

四、整體衛浴廠商 

(一)基本背景 

1. 請介紹貴公司在參與社宅案中，整體衛浴的應用經驗與主要產品優勢。 

和成 :我們每次講社宅各種尺寸，那目前的一開始沿用尺寸是照日本的 smc 的尺寸在規

劃，所以事實上尺寸來講，本來就是沒有一定要什麼尺寸，就是三種大小的，小的就是

因為他那個戶型比較小所以他用1421或者1521，就認為說不行大的話，可能要比較舒適

一點就1624才能產生，以她1624是3件式裡面80*80*80，我們也有展示1624，就是最完

美的次數，或者1623都有，可能就是就差五公分，第三種我們叫做2020，就是叫做無障

礙空間，那是法規規定的，因為他有150公分的輪椅的旋轉，你不能卡到這種東西，所

以是2020，但是後來我們研究1723，好像也可以，但是那個就是我先訂2020這個指數，

所以說那個是因為社宅裡面他有一個百分比，規定你要無障礙的。 

凱樂 : 以我們公司的定位來說，我們提供的其實不只是整體衛浴產品本身，而是一套從

前期導入、技術整合、現場施作到後續維修服務的完整系統。我們的核心優勢在於，除

了具備整體衛浴系統本體的供應能力之外，也有相對完整的導入流程、專業施作團隊，

以及針對後續維護與修繕所建立的對應方案。換句話說，我們不是單純交付一個浴室模

組，而是協助業主把這套系統真正落地。 

這次社會住宅案件也讓我們更明確感受到，整體衛浴與同層排水對台灣住宅市場而

言仍屬相對新的應用模式。若前期在設計整合、施工界面、材料確認與現場條件盤點上

沒有充分完成，就過早進入叫料與施作階段，實際上很容易造成工序停滯，甚至無法發
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揮整體衛浴原本應有的快速施工效益。 

從實務面來看，這次最大的挑戰並不完全在產品本身，而是在現場仍習慣以傳統 

RC 濕式工法的思維來理解整體衛浴系統，導致在施工節點、界面銜接與責任分工上出

現較多磨合。 

不過，也正因為如此，更能凸顯我們的價值不只是供貨，而是在面對現場問題時，

能夠持續與設計端、施工端協調，提出可執行的修正方案，協助專案往前推進。我們認

為，整體衛浴真正的競爭力，不只是產品標準化，而是廠商是否具備足夠的整合能力與

現場解題能力。 

2. 主要提供哪些整體衛浴系統？是否同時具備不同類型的同層排水整合技術？ 

和成 :我剛剛講的這個部分是叫做 ub，什麼叫 ub，就是 unibathroom，他有浴室還有一

個剛剛黃老師講的 ut，ut 它沒有浴室，所以說剛剛講的 ut 要不要有浴室是可以就是牽

扯到要不要防水底盤，你如果是漏水口，就一定要，你如果都不用，那就不需要了，所

以 ut 也可以變成有浴室，還有一個第三種 ut+ub，日本叫做 ub，他是一個叫做淋浴空間

加上泡澡、浴缸，他只有那個功能，其他的洗臉檯、馬桶都是另外的，所以叫 ub，所

以今天如果 ub 加上 ut 可以兩個在一起，就兩種狀況一個是要不要底盤拼接，底盤拼接

技術就很高了，那我們合成有在研究怎麼去接，在地震的時候是不是會破開來，因為兩

個是不一樣的結構體，技術上是有可能的，但是因為是乾溼分離，就算有一點不合也沒

有關係。 

凱樂 : 目前要符合同層排水法規，我們有兩套解決方案: 

(1)採用整體衛浴系統 (有第三方金屬工業研究發展中心認證) 

(2)採用同層排水系統: 又分回填法跟不回填法 

目前同層排水的隱患，很多品牌只有解決總存水彎 

⚫ 污水橫支管易發生淤堵及易陳積排泄物.(馬桶變徑器) 
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⚫ 污廢水橫支管洩水坡度不易掌控,造成洩水坡度不足.(可調高低管夾架) 

⚫ 降板區內的落水頭不易掌控水平,難以精準安裝.(可調高低匯流落水器) 

⚫ 橫支管穿牆與防水層間日久易滲漏水.將會與現在吊管滲漏一樣.(壁牆接管

器) 

⚫ 浴缸排水,不是洩速率慢就是易造成由落水頭溢出現象. (浴缸獨立排水組) 

⚫ 降板區內易淤積水氣,造成降板區長年潮濕不乾.(水氣收集器) 

(二)設計與規劃階段 

3. 在設計過程中，事務所與營造廠有提出哪些設計問題？ 

研究團隊 : 對於那個整體衛浴開窗的部分會比較希望是先檢討開窗嗎? 

和成 : 這個怎麼講，就算檢討很精準也沒有用，我就現場開，你整個做完，我寫現場開

也不是馬上開，還要再一直對，對要很精準，然後再開一個，然後剛剛有講那個窗框，

也是一樣門框套然後再做最後修飾，然後還有個剛剛提到，一個門的學問非常大，台灣

沒有一個產業是做 ub 的門，，我們花很大的時間去研究整個台灣的飯店，那日本也

找，日本是摺疊，台灣有些也是。 

凱樂 : 降層區尺寸不足，造成高度問題  5~6公分，沒有事先做好溝通，汙廢水管錯管會

繞管，插座問題非直覺式方式，驗收單位有意見，衛浴設備要設三角凡爾，我們沒有設

計。 

4. 整體衛浴的產品是否有對社會住宅的需求進行過調整？ 

和成 :目前和成沒有做 smc，因為 smc 我們其實兩個月前就評估了，我們裡面也裝一

台，因為這個說實在的，那個所有 smc 產品來有兩個地方，一個是日本，一個是大陸，

台灣是沒有人去做，雖然說我沒有能力做，但是那個成本是，在大陸至少一二十家廠商

在做 smc，所以那個是很便宜的東西，底盤系統是這樣子，也有兩種，一個叫做 smc，

一個叫做 frp，就是半手工的方式，但是 frp 底盤裡面牽扯到環保，它有那個數值是甲
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醛，所以和成當初本來想要做，就是環保通過不了。smc 的作法是這樣，他牆板就會塑

膠感很重，所以在正常的建商裡面是無法接受的。 

凱樂 : 我們遇到降層區沒規劃好，不是完整的底盤尺寸降層，導致部分底盤需要直接放

在鋼筋上，但是直接放上去會造成廁所完成後高於外面4~5公分，最後我們為了解決，

把底盤削薄5~6公分(依現場狀況每套客製)。這場因為幹管的順 T 是鑄鐵的，導致我們

管子不能夠用，我們首創的倒吊工法配管。 

5. 整體衛浴在設計上可彈性調整的容許度是多少? 

研究團隊 : 你們現在在策略上器具的部分會是一個 open option，應該是說裡面的器具設

備，馬桶五金之類的? 

和成 : 我們原則上都是自己在開發，其實最主要比如說這個尺寸這個就不能低於60不能

低於70、80，所以後來跟他講，你這個根本就是放出去。 

凱樂 : 地盤建議用制式規格，整體牆板高度可調整，底盤腳柱可調整，材質可以選擇。 

6. 是否有以往案例的失敗經驗回饋後調整於現有產品？ 

和成 : frp 底盤技術門檻是非常高，以前做的就是很厚重，又為了強度反應很多可能幾十

公分上，我們現在已經演變到已經做很多了，底盤可以做到五公分了，所以我再降板，

各種施工各方面會變很緊。 

這個我也要偷偷講，底盤貼磚這是非常高的技術，因為你貼看起來沒問題，可是他

是軟的，所以你在上面踩，長久下來一點點一點點，那個幾年後，所以我們是不接受底

盤用貼的，後天就有這個，所以為什麼說 frp 原因在這裡，smc press 完成他根本不需要

再貼磁磚，你硬要讓他貼，他就用傳統工法，就是我剛剛講的那個，但 frp 底盤是他在

半成品的時候，裡面薄薄在那邊的時候，直接磁磚放上去灌樹酯，然後變成它是一體成

型，所以概念是不一樣的，比較不會貼磚。 

凱樂 : 施工計劃書要建立完整，避免監造驗收有疑慮(例如維修窗)，工序問題不能現場
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請我進場就進場，需要降層區、防水、防火填塞、進水、配電、通風管、管道間封好我

再進場，施工進度才能加快。 

7. 建議在設計階段預先注意的問題？ 

和成 : 施工有分幾種，有給水、排水、配電三個責任範圍，我先從給水開始，我們希望

ub 的給水，因為你組裝下去以後看不到，所以不管哪裡來，你通通要接到上面，我的

ub 的天花板十公分接到那邊給我，然後我希望她們做一個止水閥，冷水跟熱水，所以

將來任何維修你都可以上去，關起來一下就沒有水，所以到最後就是我這邊的管子跟大

家做一個結合，就給水，第2個排水，我 UB 底下我自己會裝熱水，然後我會接個管子

出去，應該是一處接出去以後到管道間，他那邊也要接著雙方在接前，但是那個難度很

高。 

凱樂 : 訪談中沒有直接回答設計階段預先注意的問題。 

(三) 施工階段 

8. 整體衛浴的組裝流程與施工計畫是如何？ 

和成 : 訪談中沒有直接回答整體衛浴的組裝流程與施工計畫是如何。 

凱樂 : 訪談中沒有直接回答整體衛浴的組裝流程與施工計畫是如何。 

9. 在整體衛浴的組裝品質控管上，廠商是否已建立標準化的設計檢核表或檢驗清單? 

和成 : 訪談中沒有直接回答在整體衛浴的組裝品質控管上，廠商是否已建立標準化的設

計檢核表或檢驗清單。 

凱樂 : 有，有標準化施工步驟及檢驗表。 

10. 建議在施工階段預先注意的問題？ 

研究團隊 : 再來還有一個是說，現在的底盤底下，因為要維持，不管他是樓板上或是樓

板下，特別是我們同層排水的話，就是它的洩水要維持在一定的一個型，但是之前發生

過一些狀態，是他的底盤其實我們長久的載重下它的底盤會變，然後他的坡度也會變，
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所以在技術上怎麼去克服? 

和成 :底盤本身出來他是1/80，所以你只要在上面水下去，他就一定可以洩，但問題出

來，第一個最底下的結構層的底盤或許可以，但是台灣雖然說技術越來越好，但是也有

可能，所以說像日本是平的，所以他可以接受整個細的那種金屬的，非常細的就直接點

上去，它就可以固定，所以台灣現在變成我們要改成圓的，或是戶外用的那種黑色的圓

的，所以說變在底下然後再調整水平，就是當然針對那個地形，最後還是用那個雷射去

抓，水平再放，然後最重要的問題是底盤，還有一個問題，就是底盤底下傳統的是不平

的，底盤不平這就抓不到了，你角可以抓到，但是底盤不平你根本就放上才知道，那要

怎麼調整，無法調整，只能調整周邊和中間。 

凱樂 : 訪談中沒有直接回答施工階段預先注意的問題。 

(四) 使用與維護階段 

11. 若導入整體衛浴系統，維修責任歸屬與處理方式如何界定？若不同品牌組合的介面是如

何區分？ 

研究團隊 : 我們在那個時候，30年前還沒遇到，現在可能會遇到的，問題是你的這個整

體衛浴的這個 system 裡面，它有很多廠牌會遇到這種雜牌的這種情況，特別是公共工

程，他如果是這樣，那這樣的話責任施工來講分不清楚。 

和成 : 我跟他講一句話，我照你的規範找廠商來做，但是壞掉找誰?他還是找我啊，我

為什麼聽你的，之後出問題對不對。這個其實日本已經很成熟發展，日本他對於衛浴設

備製造商跟 ub 製造商，它事實上是兩個不同的系統，甚至 ub 的系統裡面又再分裡面的

代工廠，又好幾個系統，那日本已經是成熟的，台灣現在當然剛開始，那目前和成來

講，是對於衛浴設備也懂，ub 也懂，包括台灣只有懂衛浴設備，你沒有懂，兩邊要牽

扯到設計產品施工，甚至後面維修，後面也沒有辦法懂。 

凱樂 : 日本的發展整體衛浴這麼多年的結果，設備跟整體衛浴不會用不同品牌，這樣可
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以杜絕爭議，對建商廁所只剩下一包也好管理。 

12. 後續維護及修繕的制度是如何? 

和成 : 和成的產品是可以內組裝，內拆完，我還又可以內組裝進去，你知道這個為什麼

很重要，這個是已經考過給我們考的，因為他覺得不管你什麼管，一定會堵塞，他不可

能，我說不可能啊，找人通就好了，他會漏水你就要想辦法解決，所以以前和成的產品

是我要拆內拆的時候就會破壞很多，結果破壞以後就裝不回去了。 

凱樂 : 目前所有品牌都可以做到保固十年，但至於修繕思緒跟每個廠牌設計有關，像有

些廠牌強調可內裝內拆，有一些沒有說明這部分，凱樂強調不拆，給水管跟電源有狀

況，都是在廁所內可以快速維修，除了省時，也為客戶省非常多維護費。 

(五) 未來建議 

13. 未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對規範或設計有甚麼建議？ 

和成 : 訪談中沒有直接回答未來推廣社宅導入整體衛浴與同層排水系統，對規範或設計

的建議。 

凱樂 : 以前異層排水，是貫穿樓層板再轉進管道間，初期使用不會有問題，但是經過久

了，就開始出現漏水，現在政府改成同層排水，漏水點從直的變成橫的，希望可以重視

壁牆接管這一段的漏水問題。  

在幹管部分的順 T，不建議使用鑄鐵材質，這次的案子就是遇到異材結合，又是平

接，容易有漏水風險，而且產品過長浪費空間。(鑄鐵管好處是為了消音，但現在有很

多替代的產品，而且可以用插接的)，希望可以由政府帶頭，從一些回訓的方式，讓監

造建築師等等的人知道整體衛浴新工法，不應該再用傳統泥作方式來檢驗。 

 


