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第 13020-V10 章 

集合住宅同層給排水整合整體衛浴施工法 

1. 通則 

1.1 本章概要 

整體衛浴依過去發展歷史來看，形態上雖有膠囊式，半板式，全

板式。因礙於施工現場之動線空間狹隘或出入口之尺寸，可能妨礙施

工之彈性，且從生產、搬運成本，以及日後換裝、維修都容易之考量

，全板式已成為整體浴室的主要形態，故本章規範之施工法侷限於全

板式整體衛浴，並針對同層排水之需求，規範同層排水整合整體衛浴

施工中應使用之材料及工藝，期使完工後達到使用安全又耐用，舒適

之目標。 

1.2 工作範圍 

集合住宅同層給排水整合整體衛浴(UNIT BATHROOM，簡稱 UB)及

其附件之產品、安裝及檢驗等相關規定。 

1.3 相關章節 

1.3.1 第 01330章-資料送審 

1.3.2 第 01450章-品質管理 

1.3.3 第  15151章-污水管路系統 

1.3.4 第 15410章-給排水及衛生器具 

1.3.5 第 15141章-給水管路系統 
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1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 1302 K3006 導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管 

(2) CNS 1298 聚氯乙烯塑膠硬質管 

(3) CNS 2606 C4060 電線用鋼管 

(4) CNS 2943 B5068 螺紋式展性鑄鐵管件 

(5) CNS 3220 衛生陶瓷器(水洗馬桶) 

(6) CNS 3220-1  衛生陶瓷器(水箱) 

(7) CNS 3220-3 衛生陶瓷器(洗面盆) 

(8) CNS 4439 A1021 住宅用衛生設備組件模矩尺度 

(9) CNS 6109 C4253 導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管配件總則 

(10) CNS 6331 配管用不鏽鋼管 

(11) CNS 8085 單向水龍頭(立式) 

(12) CNS 8086 給水用角閥 

(13) CNS 8087 單向水龍頭(長頸式) 

(14) CNS 8088 冷熱混合水龍頭 

(15) CNS 8913 A2139 玻璃纖維強化塑膠連地板浴缸 

(16) CNS 13270 C4466 電線用可撓塑膠導線管 

(17) CNS 13392 不銹鋼壓接管  
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(18) CNS 13943 A2268 組合浴室(整體浴室)  

(19) CNS 14645 不銹鋼管件  

(20) CNS 15618 浴缸  

(21) (CISPl）Cast Iron Soil Pipe Institute Standard 

CISPI 301 衛生系統用套接鑄鐵污水管及管配件 

1.4.2 主管機關頒佈實施之法令規章和技術規則 

(1) 建築技術規則建築設備編。 

(2) 自來水用戶用水設備標準。 

(3) 下水道用戶排水設備標準。 

(4) 用戶用電設備裝置規則。 

(5) 建築物無障礙設施設計規範。 

1.4.3 經由甲方核可之其他國家標準。 

1.4.4 當中華民國國家標準有效且適用時，經甲方核可後適用於本章之相

關規定。 

1.5 資料送審 

1.5.1 資料送審應依據第 01330章「資料送審」及本章規定辦理 

1.5.2 品質管理計畫書應依據第 01450 章「品質管理」及本章規定辦理 

1.5.3 施工計畫 

(1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。 

(2) 設備材料測試方式、步驟及表格。 
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(3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示

出與相對應之規範規格位置。 

1.5.4 施工製造圖 

(1) 承包商應於細部設計第二階段提送整體衛浴詳細設計圖，另於施工

前[100 日曆天]提送施工製造圖予甲方核可後據以施工。 

(2) 系統組立圖：標示每項設備的尺度與組件，顯示特製的結構固定與

支持裝置、配件及連結之詳圖。 

(3) 工作相關各項設備之接線圖、安裝圖、平面佈置圖、管線配置圖、

設備基礎等等。 

(4) 材料單：依據施工製造圖所列各項設備組件，列出零件編號。 

1.5.5 廠商資料 

(1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。 

(2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上

標示出與相對應之規範規格位置。 

(3) 原製造廠產品出廠證明文件。 

(4) 試驗合格證明文件。 

(5) 系統操作手冊及系統維護手冊（含建議之備品及耗品）。 

(6) 須列出[1年份]操作維護所需之備品表，表中須列出品名、零件編號

、單價及數量。 

(7) 本工程整體衛浴以[整間為單位]乙方需提供各房型式所有組配件(含

設備類) [   ]間或 [ 1%]之備品，空間地坪之底盤(含地磚)，牆板

(含磁磚)及天花板等可更換之板材，備品依甲方核定之材料為準。 
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1.5.6 廠商資格 

(1) 在國內、國外具備有一貫作業之整體衛浴(UB)製造設備者，包括模

製、現場組裝(含機水電管線)、經驗收合格者並提出完工證明。 

(2) 在國內、國外具有 10 層以上住宅大樓且個案 100套以上之整體衛浴

製造及安裝經驗者，並提出實績證明。  

(3) 需經 ISO(包括但不限於)國際標準品質認證之專業製造廠商。 

1.5.7 [樣品] 

依據設計圖所標示之設備[每一項目]提送樣品[1份][或組立實體樣品

1 間]，[樣品數量已包含於契約總價內，不另計量計價]。 

1.5.8 承包商必須依甲方之指示提供[3]份文件，如下述︰ 

(1) 使用說明及維護手冊。 

(2) 設備系統規格技術文件。 

(3) 工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖

等(資料展現可用 BIM 方式呈現) 。 

1.6 品質保證 

1.6.1 需符合第 01450章「品質管理」及本章相關準則規定辦理 

1.6.2 尺度依 CNS 13943 A2268標準級距規定辦理 

1.7 運送、儲存及處理 

1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產

品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件

編號及型式。 
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1.7.2 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所。 

1.8 現場環境 

1.8.1 標高海平面[1000]公尺以下 

1.8.2 相對濕度：[20%~80%](屋內)，[20%~95%](屋外) 

1.8.3 溫度：[0℃~40℃](屋內)，[0℃~50℃](屋外) 

1.9 保固 

1.9.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，[自正式驗收合格日起

保固 5 年]。 

1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由甲方核存]；在

保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即

免費修復或更換新品，相關時限依契約規定辦理。 

2. 產品 

2.1 材料 

整體浴廁內所有材料均應符合 CNS13943 A2268組合浴室(整體浴室)

規定，並取得獨立第三者型式檢驗認證，且須考量設計足夠之骨架支撐補

強結構，結構強度需符合甲方和附表要求辦理。 

2.1.1 底盤材料 

(1) 使用強化玻璃纖維以板狀模壓複合材料成形法(sheet molding 

compound, SMC)，或糰狀模壓複合材料成形法(bulk molding 

compound, BMC)，一體成形，其強度規格標準須符合附表 1 所規定

之基準。 
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(2) 使用搪瓷(琺瑯)板，符合 CNS9278規定，鋼板厚[2.0]mm以上，搪瓷

厚[0.2]mm 以上，其強度規格標準須符合附表 2所規定之基準。 

(3) 使用 SUS304不銹鋼板，板厚[0.8]mm 以上，全週氬焊焊接。須經漏

水測試，其強度規格標準須符合附表 3 所規定之基準。 

(4) 乾區與濕區拼接處應採不銹鋼 SUS304螺栓(或夾具)將二者突緣鎖緊

，特別須預防金屬電位差腐蝕;突緣之間須以氯丁橡膠(Neoprene) 

或三元乙丙橡膠(EPDM)做為密封墊，突緣上方以笠帽收尾，陰及陽

角施打防霉矽膠。乾區與濕區接壤處如何確保不漏水，如何防止在

長期使用後，接縫漏水，均應以書面資料送審，通過後方得進場施

作。 

(5) 大於百分之一坡度排水至落水頭，地面排水管連接部份有良好防濕

材料，器具與地面接合處應使用填縫劑固定，底盤安裝需可調整固

定，不得有移位變形情形。 

(6) 防滑係數及結構強度需符合甲方和國家標準認證要求。 

2.1.2 牆板材料 

(1) 使用強化玻璃纖維以板狀模壓複合材料成形法(sheet molding 

compound,SMC)，或 FRP(Fiber-reinforced plastic)，須考量設計

足夠之骨架支撐補強結構，結構強度需符合甲方和附表要求辦理。 

(2) 複合鋼板(鋼板外加防銹和裝修處理)。 

(3) F.R.P.雕花板，其強度規格標準須符合附表 1所規定之基準。 

(4) F.R.P.+其他貼面材(或 SMC)。 

(5) 其他甲方認可之材料。 
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(6) 牆板需使用加勁防銹金屬管(構件)補強，牆板相接部分需使用防銹

金屬片連接或其他甲方認可之固定材料。 

(7) 表面飾材及原材質處理方式(含表面紋路、特殊處理等)，除考量耐

酸鹼、耐腐蝕、抗污性外，須將耐久性及易維修(維修成本)納入考

量。 

2.1.3 天花板材料 

(1) 使用強化玻璃纖維以板狀模壓複合材料成形法(sheet molding 

compound, SMC)，或 FRP(Fiber-reinforced plastic)，須考量設計

足夠之骨架支撐補強結構。 

(2) F.R.P(SMC)。 

(3) F.R.P.一體成型。 

(4) 須設檢修孔(45cm X45cm以上)及修飾收邊板片，天花板具有可安拆

燈具、抽排風機之配置，且不影響使用功能、結構及整體美觀。 

2.1.4 浴門： 

(1) 門框(含門檻)採用鋁框、門扇採用 ABS 貼皮門扇。門鎖五金及配件

一律採用正字標記之製品。 

(2) 門框擠型應符合 CNS 6400A2081規定聚氯乙烯塑膠窗擠型料之品質

，框轉角高週波熔接，外露部分磨平，四周每隔 45cm 以固定鐵片固

定之。 

(3) 塑鋼門扇採硬質中空發泡板結構，厚度 3.5cm以上，附通風百葉。

；玻纖強化門採 1.7mm 玻纖面材且內灌實心 PU 發泡填充材，厚度

3.5cm 以上，附通風百葉。 
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2.1.5 器具配件：由整體衛浴提供(包括但不限於下列配件，以契約規定為

主)；所有組配件，承製商應事前提出可保養、檢修或更換之條件功

能供審查。 

(1) 淋浴設備：單槍混合式沐浴龍頭(附不鏽鋼沐浴軟管、按摩蓮蓬頭、滑

桿、肥皂盒)。符合國家省水標章規範。 

(2) 單體馬桶(無障礙依契約規定)：二段式省水馬桶金級省水標章，牆壁

至排水管中心≧30cm，噴射虹吸式或龍捲噴射式，附緩降式馬桶座，

陶瓷具有奈米功能之塗層或燒製技術，須檢附奈米標章或相關檢驗報

告等。 

(3) 洗面盆：面盆尺寸≧6 公升，面盆型式為璧掛式短瓷腳或檯面式，並

附單槍混合龍頭。 

(4) 檯面式面盆：人造石檯面，尺寸應配合臉盆數量整體設計（單臉盆時

寬度至少 80cm）。下嵌式面盆尺寸≧ 6 公升；龍頭：一般浴廁： 單

孔單把手冷熱混合龍頭，無鉛標章 LF ，省水標章普級。 

(5) 防霧鏡：寬度與檯面相同，高度至少 60cm，一般面盆除霧鏡尺寸≧ W 

55cm × H70cm 。附玻璃平台。 

(6) 置衣架、雙桿毛巾架、雙層轉角置物架、衛生紙架、安全扶手、肥皂

架：採用不鏽鋼材質，應為 SUS304 等級以上，實用上具有充分承受

力之構造。 

(7) 通風排風扇：單相 110V/220V，風量符合建築技術規則設備篇規定，

含金屬軟管接至外牆之排風管，低噪音，並裝逆止風門。 

(8) 照明燈具：採用 LED 燈泡之燈具，符合 IP55 以上，燈泡規格為 E27。 

(9) 內部器具配件之固定螺絲採用不銹鋼材質，並搭配防蝕墊圈。 

(10) 具防滴裝置之電源插座。 

(11) 電氣迴路應有防止漏電感電之裝置。 
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2.1.6 給水管材料 

(1) 給水用不銹鋼管(車牙) 

A 經固溶化處理之不銹鋼鋼管:符合 CNS 6331 G3124 TP、HTP、LTP 

Sch.20。 

B 未經固溶化處理之不銹鋼鋼管:符合 CNS 6331 G3124(非規格品) 

Sch.20。 

C 除另有規定外，50mm 及以下者(車牙)，65mm以上者(氬焊或機械接

頭)使用。 

D 採 PE 被覆，冷水管厚度 0.8mm 以上；採發泡 PE被覆：熱水管厚

度 6mm 以上。 

E 其他甲方及符合自來水給水規定認可之材料。 

F 不銹鋼(SUS304)牙接管接頭之進場驗收程序。 

a 壓裂試驗: 壓縮或慢擊接頭牙口處，以 20%變形量為準，螺牙處

須不裂。 

b 試水壓: 以進埸管件與鋼管組成試驗品，施以 25Kg/cm2之水壓

，管件不得破裂或發生異常現象。 

c 以磁鐵吸引應不得感到吸力，若有吸力則送公正第三者做化性

檢驗。 

d 牙面應平滑發亮。 

e 除特殊要求外，應使用 BSPT(PT)規格。 

f 錐度及節圓直徑應符合 CNS標準。 

g 接頭材質含鎳成份不得低於 8%。 

(2) 給水用不銹鋼管(壓接管) 
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A 經固溶化處理之不銹鋼鋼管：符合 CNS 13392-G3258，304TPD 或

316TPD。 

B 採 PE 被覆，冷水管厚度 0.8mm 以上；採發泡 PE被覆：熱水管厚

度 6mm 以上。 

C 管配件：須為 JWWA G116日本水道協會審查認定規格接頭及符合不

鏽鋼協會 SAS 322 [一般配管用不鏽鋼鋼管接頭性能基準]，接頭應

為雙重壓著式，應使用專屬液壓工具壓著。  

2.1.7 排水管材料 

(1) PVC-U (需具有正字標記證書) 衛生排水用 

A PVC 管：ASTM D2729 或 CNS 1298 K3004 (B)，厚管。 

B 接頭：ASTM D2855或 CNS 6224 K3043，溶劑接合。 

C 通氣用為 CNS 1298 K3004 (A)，薄管。 

(2) CISPI 301 鑄鐵平頭管 

A 接頭：合成橡膠壓環及不銹鋼管夾與護板組件(符合 CISPI 310-97

或 ASTM C1277-97，橡膠壓環材質須符合 ASTM C564-97)。不銹鋼

壓環接頭，耐壓需達 5 BAR 。 若管件延昇至屋頂，中途均無結合

至污水或廢水管，為專用通氣管，可選用普通型不銹鋼管夾，否則

選用加重型不銹鋼管夾。 

B 平頭鑄鐵排水管接頭耐壓能力，按照 CISPI 310 規範規定測試。 

管子尺寸 測試壓力 加壓方式 失敗判定 

1 ½”~5” 20psi(137.9kPa) 1psi 

(6.9kPa/30Sec) 
6” 18psi(124.1kPa) 
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8” 10psi(68.9kPa) 漏水或軸向移

動超過 0.15” 

(3.81mm) 
10”以上 6psi(41.4kPa) 

2.1.8 電管材料 

(1) EMT 電線電纜用鍍鋅鋼製導線管 

A 須符合 CNS 2606 C4060。 

(2) PVC (E) 管(硬質非金屬導線管) 

A 硬質非金屬導線管須符合 CNS 1302 或由 ASTM D1784 PVC 製造，接

合處必須為溶劑接著型。 

B 提供 PVC之肘彎頭、彎管、配件及接頭，以求完整的安裝；使用

PVC 導線管製造商建議之溶接劑。 

C 採用符合 CNS-1302-K3006 規定之產品。  

(3) PF 管 

A PF 管(Plastic Flexible) 。 

B 具有阻燃性之塑膠可撓管，其內壁為圓滑狀、外層為波浪狀之單層

管。可露明或埋入安裝。 

(4) CD 管 

A 非耐燃性之塑膠可撓管，其內壁為圓滑狀、外層為波浪狀之單層管

。使用 HDPE為原料，耐衝擊，抗腐蝕。 

B 使用處所僅限預埋於混凝土或灌漿牆內。 

2.1.9 通風管材料 
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(1) PVC-U 管 (需具有正字標記證書)  

A 通氣用為 CNS 1298 K3004 (A)， 薄管。 

(2) 鋁質波紋管 

2.1.10 電線及電纜材料(需具有正字標記證書) 

(1) PVC (IV) 線。 

(2) PEX(XLPE) 線。 

3. 施工 

浴廁之規劃:同層給排水整合整體衛浴工法應依下列原則規劃浴廁位置，

以利於施工及日後維修。 

3.1 整體衛浴整合同層排水「不降板法」 

3.1.1 乾區與濕區同一高度，乾區外以隔音地坪或高架地板墊高，使地面

與乾區齊平(以利行動不便者)。此法管道間不宜距離整體衛浴底盤

太遠，以免排水坡度無法達到應有之坡度。 

3.1.2 馬桶及面盆採用壁排牆前法(UT)安裝。排水管穿過牆板排放至管道

間。採用壁排之面盆或馬桶，應有與底盤一體成型之安裝架底座，

或利用牆板鋼骨料施作之支撐架，其強度足敷固定馬桶 150 公斤或

面盆 114公斤之測試負載。 

3.1.3 地排，浴缸排水，及淋浴排水利用隔音地坪(7 cm)高程或高架地板

架高空間佈設。 

3.1.4 乾區與濕區在安放底盤前應先施作防水膜，並考量排水機制。 
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3.1.5 若 UB底盤坑採回封(填)設計，回封之材料可為 FRP(SMC) 板材，或

CLSM填平，再加或不加貼瓷磚，或其他廠家建議並經工程司甲方核

准之材質。 

3.1.6 其他廠家建議並經甲方核准之材質。 

3.2 整體衛浴整合同層排水「降板法」 

3.2.1 乾區及濕區降低樓板應考量結構安全;整體衛浴底盤置入降板區，利

用底盤下方或側面排水。 

3.2.2 衛浴設備之安裝方式: 可採用落地式設備，地板排水，亦可將面盆

及馬桶採用壁排。惟採用牆前式排水時，其安裝架底座預埋螺樁應

與底盤一體成型，或利用牆板鋼骨料施作之支撐架，其強度足敷固

定馬桶 150 公斤或面盆 114公斤之測試負載。 

3.2.3 乾區與濕區在安放底盤前應先施作防水膜。 

3.2.4 結構降板坑內布設六分以上排水管，將滲漏水側向導出。 

3.2.5 若 UB底盤坑採回封(填)設計，回封之材料可為 FRP(SMC) 板材，或

CLSM填平，再加或不加貼瓷磚，或其他廠家建議並經工程司甲方核

准之材質。 

3.3 管道間之規劃 

3.3.1 相鄰二浴廁，共用中間管道間。 

3.3.2 管道間二側排放立管，中間為安裝及維修走道。 

3.3.3 若管道間面積超過 1 平方公尺，應加設火警偵測器。 

3.3.4 管道間層間貫穿部位與合成之構造樓板應具有二小時時效以上之防

火時效。 
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3.3.5 開設維修門之管道間一般規定。 

(1) 維修門不得朝向特別安全梯。 

(2) 維修門須為防火鐵門，具有防火認證。 

3.4 浴廁相鄰專用管道間，浴廁地面與房間地面平(以利行動不便者)。 

3.4.1 不設維修空間，無維修門。 

3.4.2 先裝底盤，所有管路安裝及試水均完成後方可安裝牆板。 

3.5 浴廁與管道間不相鄰，排水管須延伸較長。 

3.5.1 得採用整體浴廁底盤架高方式;為使排水管具有足夠之排水坡度，得

採用壁排式面盆，壁排式馬桶。排水管沿複壁牆內佈設。地板落水

頭排水管佈設於結構樓板上，上方以高架地板或隔音地坪覆蓋。 

3.6 準備工作 

3.6.1 樓板及牆壁之防水工程 

(1) 乾區及濕區地坪全部施作防水膜，防水膜材質可為彈性水泥，聚脲

，或其他送審通過之材料。牆壁施作相同材質防水材，高度至 2公

尺高。 

(2) 放樣。 

(3) 單元外水電配管。 

(4) 底盤下方或側面之排水管及存水彎之安裝。 

3.7 施工期間之防護措施 

3.7.1 地板，牆板，天花板進場前應以保護材適當保護，運送途中及儲放

階段均應保持防護完整，安裝後亦應保持防護膜完整。 
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3.7.2 板上開錯孔或擊凹之板材均應剔換。 

3.8 底盤之安裝 

3.8.1 底盤置放。 

3.8.2 輕鋼架組立安裝。 

3.8.3 底盤固定及調整。 

3.8.4 排水管與立管相接並做滿水測試。 

3.8.5 落地式衛浴設備之安裝。 

3.9 牆板之安裝 

3.9.1 檢查輕鋼架組裝。 

3.9.2 封牆板。 

3.9.3 給水管與排水管與牆後立管相接並做滿水(壓力)測試。 

3.9.4 安裝壁掛式衛浴設備。 

(1) 壁掛式衛浴設備後方應有補強鍍鋅鐵板。毛巾架、肥皂盒、置衣架

、明鏡等輕載使用 1.2mm厚，面盆、馬桶及安全扶手使用鋼架骨料

製作之支撐架。 

3.10 天花板之安裝 

3.10.1 天花板上方電管拉線。 

3.10.2 排風管安裝。 

3.10.3 封頂。 

3.10.4 測試燈光及排風。 
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3.11 管線之組合製造 

3.11.1 一般要求 

(1) 管線之組合製造，應以儘量減少現場銲接為原則。 

(2) 銲於管上之吊環，裝保溫材料用之鞍，應使用與管子相同之材料。 

(3) 管子切割須平整，避免損傷管子，規定如下： 

A .金屬管須使用切管機或帶鋸，斷口應用銼刀或刮刀銼平。 

B .硬質塑膠管須使用鋼鋸截鋸，斷口應用銼刀銼平。 

(4) 排水管及電管不得採用短徑彎管(Short Radius Elbow)。 

(5) 在工廠組合製造完成之管線，運往工地前，應按規範予以清洗，清

洗後管端應塑膠堵頭封閉，安裝前不得拆除。 

(6) 管線應盡可能採直線配置，避免 A字、Z 字或回字型配置，及不必要

之偏位或交錯，以及凹陷及造成氣囊。管線排列應與樑柱及地坪面

保持平行，以及適當之斜度，傾向洩水或排氣位置，預留空間以便

安裝保溫材料，並考慮閥及管配件之檢修通路。如閥及管配件安裝

於未露明處所，須預留檢修門（孔），其大小需符合規定。 

(7) 管線穿越牆面或樑者應按規定設置套管，套管內高外低。 

(8) 管路穿牆或穿樓板時不可讓管直接碰觸樓板或牆板，應以空調用絕

熱材包裹過板牆段，若穿過防火區劃，則應以防火填塞工法施作。 

(9) 管路之吊撐件修先考量固定於樑或柱上，避免固定於板或牆上。 

(10) 排水系統應裝存水彎、清潔口、通氣管及截留器等衛生上必要之設

備，設備之裝設應符合「建築物給水排水設備技術規範」規定。 

(11) 排水管路禁止以 90度彎管接管。 
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(12) 各類系統之管路固定架（ANCHOR）安裝位置詳如附表 

系 統 別 項     別 固  定  架  安  裝  處  所 

給水系統 65mm以上立管 分岐處及水平彎管處，特別指定處 

65mm以上橫管 彎管處及分岐處 

排水系統 65mm以上立管 分岐處及水平彎管處 

65mm以上橫管 彎管處及分岐處 

(13) 除圖說另有規定外，管吊架、支架、固定角鐵及螺絲均須採用熱浸

鍍鋅材料。2½吋以上單管路應採用二件式管吊架；多管併排時應採

用熱浸鍍鋅材料 U形鋼製管吊架及固定夾安裝。 

(14) 配管系統應依制定之自主檢查表內容分階段施作。全部或部份完成

後，應作水壓試驗。其試驗壓力應為使用壓力之四倍以上或不小於

10kg/cm2，以防止接頭零件砂孔瑕疵所造成之後期滲水。試驗時機

為給水管接合完成時，並保持 2 小時無滲漏現象為合格。為避免 2

小時等候所產生之工序延後，凡可以事先測壓之管系半成品，應事

先在外場做第一階段試壓，現場全部管線組裝後仍應保持有 1 小時

無滲漏現象為合格。 

(15) 不論變更追加之量體多小，檢驗方式及標準不變。試水壓時亦須以

數位照相機紀錄，紀錄內包含時間、地點、查驗人員；該項資料列

為完工紀錄之一部份，移交予甲方。 

(16) 設有減壓閥者應完成壓力設定及功能測試，並確認旁通閘閥已關閉

，且已掛上常閉掛牌。 

(17) 通水試驗：安裝各項器具、機器、配管後試驗其通水情形應符合規

定，各項試驗報告留存作為日後檢驗依據。 
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(18) 排水試驗檢查 

A 水壓試驗：污水、廢水、冷凝水、通氣配管完成後，應依下列規定

加以水壓試驗，並應保持 2小時無滲漏現象為合格，水壓試驗得分

層、分段或全部進行。 

B 全部試驗時：除最高開口外，應將所有開口密封，自最高層灌水至

滿溢為止。 

C 分段試驗時：應將該段內除最高口外之所有開口密封。並灌水使該

段內管路最高接頭處有 3.3公尺以上之水壓。 

D 分層試驗時：應採用重疊試驗，使管路任何一點均能受到 3.3 公尺

以上之水壓。 

E 通水試驗：安裝各項器具、配管後，其通水、通氣情形應符合規定

，各項試驗報告留存作為日後檢驗依據。 

(19) 管路清洗 

A 所有給水管（包括冷熱水及飲用水管）均需於完成後移交給甲方前

，施以氯消毒八小時以上。消毒用溶液之有效氯濃度應不得低於

50PPM。施行消毒時，所有管線上之凡而及龍頭等均需開閉數次。

消毒後將消毒溶液排放並以自來水沖洗至自來水內之餘氯量低於

0.2PPM 時為止。 

3.11.2 排水鑄鐵管之組合 

(1) 平頭對接式鑄鐵管(CSIPI 301) 組合 

A CISPI 301:使用合成橡膠墊圈及不銹鋼管夾(壓環)時，應按製造廠

建議行之。將管端磨平、滑套入合成橡膠墊圈，再將不銹鋼管夾與

護板組件，覆罩於橡膠墊圈外，予以鎖緊。 
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B 配管時應注意平頭排水管是設計於不堵管，管內無靜壓狀況下使用

，若堵管時，管內靜壓隨水頭高度急遽增加，將會造成接頭脫開或

漏水情況。 

C 彎頭處或 Y 接處所使用之套接接頭應另加設加勁拉桿，以熱浸鍍鋅

Ω夾固定於接頭二側，以防管內壓力因超過 10 公尺落差而超過

0.1MPa (1kg/cm2)所產生之爆脫。  

3.11.3 排水 UPVC(PVC)管之接合 

(1) 將管子端部以砂紙磨平，如端點有油脂，用丙酮或氯乙烯拭淨，塗

以接合溶劑，插入套接管件，待硬固即可。 

(2) 承插深度: 塑膠管管件因有射出成型時拔模錐度，與接頭接合時必

須插到底，方可確保接頭經久耐用。 

A 塑膠管承插接頭插入深度如下，單位: (mm) 

標準管徑 16 20 27 35 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

標準插入深度 30 35 40 44 55 70 90 100 130 150 170 220 270 310 

最少插入深度 24 28 32 40 44 56 72 80 104 120 136 176 216 248 

B 塑膠管另件承插接頭插入深度如下，單位: (mm) 

標準管徑 16 20 27 35 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

標準插入深度 30 35 40 44 55 63 69 72 92 112 140 172 185  

最少插入深度 24 28 32 35 44 50 56 57 73 90 112 138 148  

C 前述塑膠管承插深度應以油性簽字筆先行標示於管上。 

3.11.4 戶內給水壓著式不銹鋼管之接合 
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(1) 壓著式接頭須為全不銹鋼（SUS 304）鋼管製，構造為除另件本體外

附屬配件有止水橡皮環、強力樹脂環又加高拉力之不銹鋼環，利用

專屬壓著工具，經 360°二道壓接完成，使止水橡皮環受壓縮之物理

反應而緊縮充份達到止水效果。二個壓接頭壓接點必須相隔 2cm (1

吋以下)及 3cm(1¼吋以上)，以防止六角變形所產生洩漏；或採用油

壓工具將鋼管擴張成喇叭狀，擴管後以板手鎖緊以橡皮圈 360°緊壓

鋼管達到止水效果。止水環之材質須在最高使用溫度 110℃以下能充

分耐長期使用的合成橡膠材質。 

3.11.5 電管之接合 

(1) EMT 管 

A 彎管：導線管變更方向時應使用月彎或適當之配件，如在工地彎曲

導線管時，應使用標準之彎管器，管內應置放彈簧，以防管子折扁

。彎管及附件不能使導線管截面積減少，其彎曲半徑不能小於標準

彎頭。 

B 導線管之連續：金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良好之導體，

金屬導線管於階段完成後應做連續性測試，以維接地連通功能。 

測試應有書面紀錄。 

C 導線管間之彎角：任何一導線管於二拉線箱或出線匣間其彎曲角度

總和不得超過 360度，以免拉線時因過度阻力而損傷電纜。 

D 敷設明管時，務使導線管置放與牆面、結構體、以及任何垂直面與

平頂所相接之直線平行。吊掛導線管應至少每隔 1.5公尺加以吊掛

，在轉角處 30 cm內亦須加以吊掛。 

(2) PVC 管 
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A 硬質 PVC管之未完成須用管帽蓋，金屬導線管未完成者須用原塑膠

保護蓋或訂製保護蓋防止混凝土、泥沙、雨水等異物侵入。 受阻

塞之導線管應將管內阻礙清除，如不能清除時應予更換。 

B 導線管之水密性：PVC 管施工，無論室內外或於任何地方均須使用

塑膠溶劑接管。 

C 拉線時機：建築物未完工時，暗管管口應加封閉，並須於建築結構

完成後， 再開始裝入導線，以免導線受損。 

D 導線管間之彎角：任何一導線管於二拉線箱或出線匣間其彎曲角度

總和不得超過 360度，以免拉線時因過度阻力而損傷電纜。 

E 配管進入建築物時，應由外壁向上斜入內壁。 

F 敷設明管時，務使導線管置放與牆面、結構體、以及任何垂直面與

平頂所相接之直線平行。 吊掛導線管應至少每隔 1.5公尺加以吊

掛，在轉角處 30 cm 內亦須加以吊掛。 

(3) PF 管:以明管敷設時，於每一個出線盒、拉線盒、接線盒、導管盒、

配導線管終端 30cm內，應以護管鐵固定，且每隔 1.5公尺以內，應

以護管鐵支撐。 

3.12 衛浴設備之安裝 

3.12.1 一般規定 

(1) 規劃施工動線:施工中預留吊料平台及通達各浴廁之通道:通道門框

應足敷板片材料通過。 

(2) 在整個管路施工期間以及每日工作結束時，須對所有管路開口予以

覆蓋及適當防護，以預防濕氣、髒物或其他污物進入管路。 
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(3) 整體衛浴牆板後方是否施作彈性水泥或聚脲，由甲方依乙方採用型

式及材料另行決定，所需費用已包含於工程費用，不另給付。 

(4) 整體衛浴內所使用之銅器、瓷器、明鏡、插座、開關、毛巾架、衛

生紙架、通風機、照明燈具等之廠牌型號須先送審決定。底盤模具

施作前，馬桶型號須先決定，俾使模具開發前將馬桶固定用預埋螺

樁(Insert)位置設定並埋入螺樁。 

(5) UB 使用專用電氣迴路，便利維修檢修，並配置漏電斷路器。 

(6) 浴廁使用插座須避開撥濺水可及之處。於除霧鏡旁設置防水型雙連

插座 1 組 ，馬桶旁牆壁適當位置應設置 110V 防水型雙 插座 1 組，

該插座除應按規定施行接地外，並裝設漏電斷路器。 

(7) 馬桶排水管為 4吋，排水坡度須為 1/100。淋浴或浴缸及地板落水頭

排水管為 2 吋，面盆為 1.5 或 2 吋，其排水管坡度為 1/50。 

(8) 行動不便廁所之設置依無障礙設施設計規範等相關規定規劃。 

3.13 訓練 

3.13.1 [於本工程測試完畢經洽甲方決定適當時間，負責提供人員訓練，

訓練業主指派之操作及維修人員]。 

3.13.2 在訓練開始前[一個月]提送訓練計畫書，計畫書內容應包括訓練課

程、訓練地點及負責訓練人員等送甲方認可後實施。 

4. 計量與計價 

4.1 依契約有關項目以[契約數量]計量計價，樣品及備品數量不予計量計價。 

4.2 [費用已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試

及其他為完成本工作所需之費用在內]。 

〈本章結束〉 
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附表 1-GFRP板及 GFRP 防水底盤 
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附表 2-塘瓷(琺瑯)防水底盤 

 

附表 3-不銹鋼防水底盤 

 

 


