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社會住宅整體衛浴『使用說明系統操作解說手冊』_

業主營運者、租購戶使用者(TAIUB 版) 

一、 引言 

本《使用說明系統操作手冊》由『臺灣整體衛浴產業協會（TAIUB）』編撰，旨

在提供國家住都中心社會住宅統包工程廠商之管理單位，作為統籌整體衛浴（Unit 

Bathroom, 簡稱 UB）營運與管理之標準指引。依據國家住都中心制定之《集合住宅

同層排水整合整體衛浴施工法》1 範，，統包工程廠商於竣工結案前，必須提交本操

作手冊（含建議備品及耗材清單）。其核心目標係協助社會住宅營運業主掌握管理重

點，並引導入住租戶正確使用衛浴設備，確保設備效能與維護品質。 

本手冊架構共劃分十五項主要維護項目，每一項目均涵蓋三至五項細部執行內

容，提供統包商與整體衛浴廠商，作為資料提交與驗收之依據，確保符合現行法範

與實務運作需求。 

 

二、 UB 主要項目與細項 

TAIUB 製作的「使用說明系統操作解說手冊」，針對 UB 劃分「業主營運者」及「租

購戶使用者」的主要項目與細項兩部分。各 15 大主要項目，各點以 3、4 細項條例

說明，其操作與保養示意圖如下: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 『集合住宅同層排水整合整體衛浴施工法』1130318-V8，國家住宅及都市更新中心製作。 
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社會住宅整體衛浴『使用說明系統操作解說手冊』 

業主營運者(TAIUB 版) 

此版本適用於社宅管理單位，負責統籌營運、管理作業 

 

【研習會】解說手冊：使用說明系統操作 

本章節 TAIUB 製作的「使用說明系統操作解說手冊」，針對 UB「業主營運者」的主

要項目與細項兩部分。各 15 大主要項目，條例細項，其操作與保養示意圖如下: 

 

(1) 業主營運者： 

主要責任與注意事項以下四點： 

• 負責整體衛浴系統定期巡檢、維修與保養管理 

• 制定租戶使用範，與報修流程 

• 定期檢測防水、防霉及排水功能 

• 提供租戶衛浴使用教育與宣導 

操作與保養示意圖： 

排水口（示意圖） 

排風扇（示意圖） 

矽利康接縫（示意圖） 
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1. 衛浴設備總體介紹 

1-1 提供整體衛浴模組結構示意圖，標示各主要部位功能。 

 

圖 1-1_廠製化整體浴室(UB)的組成 

2.1 同層排水設計原理與優點之一 

• 集合住宅建築排水系統設備管路的規劃設計，傳統施工方法基於經濟與方便之考量，

多採取排水管路貫穿至下一樓層之作法。 

• 此貫穿樓版之排水設計工法，由於已經侵入他人住戶之專用區分所有權範圍，對於日

後排水管 路的生命週期維護管理，造成極大之困難與實務操作上之困擾。 

• 採用同層排水工法，避免排水噪音及隔層漏水之住戶生活糾紛，結合整體衛浴設備，

重視長期 維護修繕，釐清同層排水價值與建造成本，帶動給排水技術升級。 
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2.2 同層排水設計原理與優點二 

因現行公寓 大廈排水設計及設備多採用傳統貫穿樓板方式施作，造成廚房或衛浴空間設

備 之 排 水 漏 水 問 題 及 噪 音 干 擾 。 

為減少住戶間漏水維修之衝突，便利排水設備管理檢查及維護更新，爰擬具本範則建築

設備編第二十九條之一， 增訂公寓大廈全部或部分得採同層排水系統，及該系統敷設方

式之範定。 

建築技術範則建築設備編第 29 條之 1 修正說明已於 111 年 12 月 29 日發布，於 112 年

1 月 1 日施行。 

 

圖 2-2-1:同層排水(降板式)工法示意圖 

 

圖 2-2-2:異層排水工法示意圖 
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○註 建築物給水排水設備設計技術範，第四.一.三點修正範定  

4.1.3 建築物採用同層排水系統時，管路設備範劃設計應符合下列範定： 

(1).同層排水系統之敷設方式、構造形式、管道間位置及衛生設備配置等，應與建築、

結構及機電各專業協調後確定。 

(2).同層排水系統之設計應滿足建築環境衛生及設備功能要求，不得造成堵塞及對用戶

健康及安全產生不利影響，採用之管材、管件及配件等須滿足系統設計要求。 

(3).同層排水系統採用之排水管路配管材質及其他相關配件，均應符合中華民國國家標

準，並根據敷設方式選擇使用。 

(4).同層排水系統採用之地板落水設備應個別設置存水彎，或併入集合式總存水彎，並

應採取防止水封乾凅及防逆流措施。 

2.3 同層排水設計原理與優點三 

 

圖 2-3:同層排水/板上配管之施作應用工法 

樓層降板式: 

即採用浴室區域的樓板（或

局部樓板）降板的方式施

作 ， 降 板 深 度 約 為 20 

~45cm。下沉樓板需做好

防水層施作，按設計標高和

坡度沿下沉樓板鋪設給、排

水管道，並用輕質水泥、焦

渣、陶粒…等輕質材料填實

作為墊層，墊層上用水泥砂

漿找平後再做防水層和層

面。 

樓板層架高墊層式 

使用建築墊層將浴室地台

( 如 整 體 浴 室 底 盤 ） 抬 高

15~25cm（視工程範劃設

計之“高程”而定)，排水

橫管暗埋其中，衛生器具採

用傳統的下排方式輻射。 

牆前排水式 

是於樓層的牆前，增設進排

水管架之 UT 系統，其常見

於如捷運站、高鐵站、辦公

樓…等等常見的公共衛浴之

應用工法。 
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3.1 說明設備主要材質與防水、防黴特性之一 

1. SMC 整體浴室 

  SMC(sheet moulding compound)，由化學增稠的不飽和聚酯樹脂、填料、玻璃纖維

增強材料組成的一種航空複合材料。 

SMC 底座由大型機械高溫一次模壓成型，機械化程度高，質量有保證，防滑性能好，隔

熱保溫性能好，不會有冰涼感。缺點是對於項目上個別形狀不同的衛生間，不便於單獨

定製。 

SMC 壁板的優點是質輕、耐腐蝕、使用壽命長；隔熱保溫性能好，密度大、表面光潔，

無微孔，易於清潔，不藏污垢，有效抑制細菌繁殖。 

2. 彩鋼板整體浴室 

  彩鋼板的優點是色彩豐富鮮艷，表面美觀，鋼板強度較高。缺點是施工過程中易劃傷，

導致損耗較大，造成成本增加，故在工程中使用率不高。帶有有機塗層的鋼板，產品視

覺 效果較好，具有耐腐蝕性好，色 彩鮮艷，表面美觀，加工成型方 便及鋼板原有的強度

等優點。國產鋼易老化生鏽，性價比不高，進口鋼 耐候性較高，價格比較昂貴。 

3. 瓷磚壁板整體浴室 

  瓷磚壁板是瓷磚做表面、PU 發泡+鋼骨架、或鋁蜂窩板做基材的複合壁板。其優點是強

度高，隔音效果好，質感穩重，色彩豐富，圖案多樣，可很好地滿足消費者的需求。

 

圖 3.1_市面常見整體浴室的類別 
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3-2 說明設備主要材質與防水、防黴特性之二 

• 廠製模組化的整體浴室，具備品質穩定與高度可信賴特性 

 

• ○業 提供租戶衛浴使用教育與宣導 

2. 使用安全須知 

• 使用熱水前先調整至適當溫度，避免燙傷。 

• 電器設備（如:排風扇、照明）不得自行拆卸或改裝。 

• 地面潮濕時注意防滑，建議穿防滑拖鞋。 

• ○業 負責整體衛浴系統定期巡檢、維修與保養管理 

• ○業  制定租戶使用範，與報修流程 

3. 地面排水與積水處理 

• 經常檢查排水口是否暢通，避免毛髮、雜物堵塞。 

• 發現排水異常應立即通知管理單位，不可自行拆除地漏。 

• 清潔時避免使用強酸、強鹼清潔劑，以免腐蝕地盤材質。 

4. 通風與防黴管理 
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• 每次沐浴後應開啟排風扇至少 15 分鐘。 

• 定期擦拭牆面及天花板，防止黴菌滋生。 

• 排風扇濾網應每 3 個月清潔一次（由管理單位或維修人員處理）。 

• ○業 定期檢測水痕、防水、防霉及排水功能 

5. 矽利康與防水層維護 

• 定期檢視矽利康接縫是否有剝落、裂縫。 

• 發現滲水或發黴情形應即通報管理單位維修。 

• 禁止自行刮除或覆蓋接縫，避免破壞防水結構。 

6. 馬桶與沖水系統 

• 僅可投入衛生紙，禁止丟棄衛生棉、濕紙巾或異物。 

• 若水箱長時間漏水，應立即報修。 

• 不可使用強酸通管劑，以免損壞管路。 

馬桶是浴室中最容易產生細菌與異味的設備。良好的管理不只是「刷乾淨」，還涉及節

水、零件耗損與衛生習慣。 

以下是馬桶與沖水系統的專業維護指南： 

1. 陶瓷本體與座墊保養： 

 刷洗技巧： 

內緣死角：使用彎頭馬桶刷，針對出水孔邊緣噴灑中性清潔劑，靜置 5 分鐘後刷洗，防

止尿垢堆積形成黃斑。 

外側底部：刷洗馬桶底座與地面的接縫處（矽利康或水泥），這通常是異味的來源。 

 座墊清潔： 避免使用強效漂白水擦拭塑料座墊，這會導致塑料脆化或發黃。建議使用

稀釋酒精或中性清潔劑。 

若是「緩降便座」，切勿用手強行壓下，否則會損壞內部的油壓緩降齒輪。 

2. 水箱內部與沖水零件管理：水箱是馬桶的「心臟」，若保養不當會導致漏電（免治馬

桶）或浪費水。 

 檢查漏水（藍墨水測試）：在水箱滴入幾滴藍墨水或紅藥水，靜置 20 分鐘。若馬桶內

出現顏色，代表止水皮（止水閥）老化， 這是最常見的隱形耗水原因。 

 水箱內部清潔：雖然水箱平常看不到，但長期會積累生物膜或鐵鏽。每半年可倒入少

量白醋或檸檬酸，靜置後沖掉，可延長零件壽命。 
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禁忌： 盡量不要在水箱內放入固體清潔錠（藍藍香），因為強鹼成分會腐蝕水箱內的

橡膠墊片，導致漏水。 

  調整浮球：若水箱水一直流進溢水管，可微調浮球連桿，降低水位高度。 

3. 沖水衛生管理： 

  蓋上馬桶蓋再沖水： 沖水時產生的氣旋會將細菌（如大腸桿菌）帶到 1.5 公尺高，並

散布在毛巾、牙刷上。養成「先蓋後沖」 的習慣是浴室衛生的核心。 

  噴槍的使用： 若馬桶旁有安裝「洗屁屁噴槍」或「洗地噴槍」，使用後務必將其掛

好。若噴頭漏水，應及時更換密封圈，避免地板長期潮濕。 

7. 洗面盆與水龍頭保養 

• 清潔時用中性清潔劑與軟布擦拭，避免刮傷表面。 

• 發現水龍頭漏水或出水異常應即報修。 

• 不可長期將重物懸掛在水龍頭或盆緣。 

浴室的洗面盆與水龍頭是每天都會高頻率使用的設備，長期接觸水氣、肥皂和皮脂，很

容易積累水垢或發霉。其實只要掌握「順手化」與「正確材質保養」兩個原則，就能讓

它們常保如新。 

以下為您整理的保養指南： 

1. 水龍頭保養（電鍍、不鏽鋼材質） 

水龍頭最常見的問題是白色的水垢與失去光澤。 

每日清潔： 使用完畢後，順手用乾的纖維布擦乾水龍頭上的水珠。這雖然簡單，卻是

防止水垢生成最有效的方法。 

深層去垢： * 檸檬酸水： 針對頑固水垢，可用噴霧噴灑稀釋後的檸檬酸水，靜置 5-10 

分鐘後沖淨。 

牙膏大法： 牙膏含有微細研磨劑，噴在軟布或舊牙刷上輕輕刷洗，能有效恢復金屬光

澤，且不傷表面。 

禁忌： 絕對不要使用強力強酸清潔劑（如鹽酸）或硬質鋼絲刷，這會破壞電鍍層，導

致水龍頭變黑或產生永久刮痕。 

2. 洗面盆保養（陶瓷、人造石） 

洗面盆常見的問題是發黃、霉斑以及排水慢。 

陶瓷面盆： 使用中性清潔劑搭配海綿刷洗。*科技棉（科技海綿）**對付淺層污垢非常

有效，但注意不要過度用力摩擦。 

人造石面盆：  人造石表面較容易吸色。若沾染化妝品或染髮劑，應立即擦拭。定期使

用軟性清潔膏保養。 
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溢水口與矽利康：  

1. 洗臉盆上方的溢水口（小洞）內容易發黑發臭，可用長柄刷伸入清潔。 

2. 邊緣與牆面接縫處的矽利康若發霉，建議使用除霉噴霧濕敷一晚，通常能恢復潔白。 

3. 排水孔與管線維護 

濾網清潔： 養成定期清理排水孔濾蓋上毛髮的習慣，避免阻塞導致積水。 

溫水疏通： 每週可用 50-60 度的溫水流進排水管，有助於溶解管壁上的肥皂垢與皮脂

油脂。 

不鏽鋼清潔： 如果是按壓式的排水塞，可以旋開清洗內部的彈簧結構與墊片。 

8. 淋浴系統使用與保養 

• 定期清潔花灑出水孔，防止水垢堵塞。 

• 沐浴後擦乾玻璃門與地面，減少水漬與黴斑。 

• 避免強力撞擊玻璃門或支架。 

浴室淋浴系統（蓮蓬頭、頂噴花灑、控溫龍頭）因為經常接觸熱水，比洗面盆更容易產

生嚴重水垢與生物薄膜（滑膩感）。 

以下是針對淋浴系統的專業使用與保養建議： 

蓮蓬頭與頂噴花灑的保養這兩者最常見的問題是「出水孔堵塞」或「出水歪斜」。 

矽膠出水孔清潔： 現在多數花灑孔是矽膠材質。洗澡時若發現出水不順，只需用手指

輕輕撥動、揉搓矽膠頭，水垢就會碎裂隨水流出。 

浸泡去垢（針對金屬或硬質孔）：將檸檬酸與溫水按 $1:10$ 比例混合裝入塑膠袋。將

蓮蓬頭套入袋中浸泡約 30 分鐘，水垢會自動溶解。 

注意：浸泡時間不宜過長（超過 1 小時），以免酸性物質損傷金屬塗層。濾網檢查： 

蓮蓬頭與軟管接頭處通常有小濾網，若出水量突然變小，請旋開檢查是否有沙石積聚。 

控溫龍頭與軟管的維護恆溫龍頭內部的「溫控閥芯」非常精密，需要特別照顧。 

避免暴力轉動： 轉動溫度旋鈕時應平順，不要在加壓狀態下強行快速扭轉。 

定期切換冷熱： 即使習慣洗熱水，也建議每週將旋鈕轉至最冷與最熱各幾秒鐘，防止

閥芯因長期不動而產生鈣化卡死。 

軟管清潔 

不鏽鋼波浪管： 容易卡垢，可用舊牙刷沾中性清潔劑刷洗。 

PVC 順滑軟管： 用抹布一擦即淨，是現代裝修更推薦的保養友善選擇。 

玻璃隔斷與五金件淋浴房的玻璃與鍍鉻桿是視覺焦點，也是水垢重災區。 
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刮水器（Squeegee）是神農氏： 淋浴結束後，花 30 秒用刮水器將玻璃上的水刮乾

淨，這能減少 90% 的清潔工作量。 

疏水塗層（防潑水劑）： 市售有玻璃防潑水噴霧，噴塗後水珠會自動滑落，不易形成

水斑。遠離強酸： 淋浴間的五金零件絕不能碰到強酸性浴室清潔劑（如廁所清潔

劑），否則電鍍層會產生白霧狀且無法修復。 

9. 照明設備管理 

• 發現燈具閃爍、異味應立即停用並報修。 

• 禁止使用非原廠範格燈泡或燈具。 

• 維修由專業人員進行，不可自行更換電線。 

浴室照明設備常被忽視，但因為它們長期處於高溫、高濕度甚至是洗澡噴霧的環境中，

維護不當不僅會縮短燈具壽命，還可能存在漏電隱患。 

以下是針對浴室照明的維護管理： 

1. 燈具外部清潔（灰塵與水垢） 

浴室水氣蒸發後，會在燈罩上留下微小的水垢與灰塵混合物，導致亮度大幅下降。斷電

為首要： 清潔燈具前，務必關閉電源開關，最好等燈泡冷卻後再動手，避免燙傷或燈泡

因溫差爆裂。 

燈罩拆洗：多數浴室採用吸頂燈或嵌入式筒燈。壓克力/玻璃燈罩： 拆下後用稀釋的中性

洗潔精清洗，徹底擦乾後再裝回。金屬邊框： 若有鏽斑，可用微濕布沾少許牙膏擦拭，

再用乾布抹淨。 

禁忌：不要直接用水噴灑燈具接縫處，以免水分滲入驅動器（Driver）造成短路。 

2. 防潮與安全性檢查（關鍵點） 

  檢查密封膠條： 吸頂燈邊緣通常有防潮橡膠圈，維護時請檢查是否老化、變脆或發

霉。若密封失效，水氣會進去腐蝕電路板。 

  留意霧氣凝結： 如果燈罩內經常出現水滴，說明密封性已損壞，應及早更換或重新打

膠封堵。 

  IP 防護等級： 若要更換燈具，請確保具備 IP44 以上的防護等級（防水防塵）。淋浴區

正上方建議使用 IP65 等級的燈具。 

3. 燈泡與光衰維護 

  LED 閃爍問題： 浴室 LED 燈若開始閃爍，通常不是燈珠壞了，而是內部的**變壓器

（驅動器）**受潮損壞。這種情況建議直接更換整組防水燈具，維修單一組件的防潮效

果通常不佳。 
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  色溫選擇： * 主燈： 建議 4000K（自然光），化妝或刮鬍子時顯色最準確。 氣氛燈/夜

燈： 建議 3000K（黃光），深夜上廁所時較不刺眼。 

4. 鏡前燈與化妝鏡維修：鏡前燈是浴室中最容易接觸到揮發性化妝品的燈具。 

鏡面腐蝕防止： 帶有 LED 燈帶的智慧鏡，邊緣若黑化通常是銀層受潮氧化。清潔鏡面

時，清潔劑不要噴在鏡子邊緣，應噴在布上再擦拭，避免液體滲入背後的電路與鏡層。 

10. 排風系統操作 

• 每次使用浴室應同步開啟排風系統。 

• 若排風聲音異常或吸力變弱，應報修。 

• 不可堵塞排風口或改動排風管。 

浴室排風扇（或暖風機）是浴室的「肺」，負責排走濕氣與異味。如果它積塵太多或運

轉不順，不僅浴室會發霉，還可能因馬達過熱造成安全隱患。 

以下是排風扇的維護與使用重點： 

1. 定期清潔（這點最重要） 

排風扇的濾網與扇葉非常容易吸附纖維與灰塵，形成厚厚的「灰塵牆」，阻礙進氣。 

 面板與濾網： 操作頻率- 每 1-3 個月一次。做法： 多數排風扇面板可以向下旋開或拆

卸。若有專屬濾網，直接抽出來用清水洗淨、陰乾後裝回。 

 內部扇葉（滾輪）操作頻率-每年一次。做法： 在關閉電源狀態下，用長柄刷或吸塵器

尖嘴吸除內部扇葉上的積塵。如果積塵太厚，抽風效率會下降 50% 以上，且噪音會變

大。 

外殼擦拭： 外部面板若有黃垢，可用中性清潔劑抹布擦拭。 

2. 正確的使用邏輯：很多人洗完澡「隨手關燈、關扇」，這其實是浴室發霉的主因。 

 洗完澡續開 30 分鐘： 洗澡後的殘餘水氣才是最致命的。建議加裝定時開關，或在洗完

澡後讓排風扇繼續運轉至少 30 分鐘，直到地板與牆面乾燥。 

 保持進氣口（門縫）： 排風扇要抽走空氣，必須有新鮮空氣進來。洗澡後請保持浴室

門開啟一小縫，或確保浴室門下方的百葉通風口沒有被雜物遮擋。如果門窗緊閉，排風

扇只是在做「白工」，抽不出空氣。 

 暖風機的特殊保養： 如果你家用的是多功能暖風機，記得定期切換「換氣」與「乾

燥」功能，確保機器內部的切換閥門運作正常。 

3. 異常徵兆判斷：如果你的排風扇出現以下狀況，代表需要維修或更換。 

 怪聲（吱吱聲或震動聲）： 通常是馬達軸承乾枯或扇葉失去平衡。可以嘗試噴一點針

車油潤滑，若無效則建議更換，避免馬達卡死過熱。 
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 抽風力變弱： 除了濾網堵塞，也可能是止回閥（逆止閥）被灰塵卡住打不開。 

 異味倒灌： 如果沒洗澡卻聞到鄰居的煙味或廚房味，代表排風扇的逆止閥失效，或是

風管接縫脫落。 

11. 清潔與保養建議 

• 使用中性或溫和清潔劑，避免強酸強鹼腐蝕表面。 

• 定期清理地面與牆面水垢，保持明亮。 

• 建議每半年由專業清潔一次全面檢修。 

 

整體衛浴(UB)為廠製化模組結構產品，其面材光潔易於維護及保養： 

1、日常保養：平常只須使用中性清潔劑擦拭即可整理乾淨。 

2、日常維護：設備表面不可使用硬材質工具作業，用以避免刮傷表面材，也不可過度

碰撞，其日常使用是無需做任何的特別維護。 

3、注意事項：SMC 整體浴室的牆面單薄(若無於其背部加裝補強材料）是不可隨意於

牆面鑽孔吊掛物品的；而彩鋼板牆則可使用帶磁吸的掛件產品的。 

12. 節水與節能 

• 使用省水蓮蓬頭與節水型馬桶沖水。 

• 沐浴時間控制在合理，圍，節省水電費。 

• 熱水器溫度設定不超過 50℃，降低耗能與燙傷風險。 

13. 租戶報修與維修流程 

• 報修應透過管理單位指定管道（電話、App、報修單）。 

• 描述故障位置與狀況，並附照片。 

• 維修期間應配合開門或進入現場檢修。 
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14. 備品與耗品建議 

• 建議儲備馬桶墊圈、淋浴軟管、排風扇濾網等易耗品。 

• 清潔工具：中性清潔劑、軟布、刮水器。 

• 更換耗材應使用原廠或相容範格。 

15. 租戶搬離與設備點交 

• 搬離前應恢復設備原狀，清潔衛浴空間。 

• 與管理單位共同檢查設備是否正常運作。 

• 損壞或缺失設備需照價賠償。 

某廠商整體浴室(UB)的保養維護說明參考-1 

整體浴室(UB)的維護保養-1 

部件名稱 清潔及維護辦法 注意事項 

五

金

類

部

件 

淋浴龍頭 

⚫ 同等壓力下，如發現水流量

減小或水型不正，請及時清

理水嘴 

⚫ 如遇出水不均或關不住，可

能是閥芯處有雜質，可嘗試

拆下閥芯進行清洗 

◼ 請不要用力扳動水嘴及花灑以免造成漏

水和損傷 

◼ 避免使用鋼絲球或百潔布等堅硬材質擦

拭，以免損壞表面鍍層，建議使用柔軟

抹布進行擦拭 

◼ 避免使用酸、堿類試劑清洗 

面盆龍頭 

毛/浴巾架 ⚫ 保養時應用柔軟棉布擦乾表

面水分，並將專用不銹鋼保

養油均勻的塗抹在幹布上，

反復擦拭，直至光澤均勻 

◼ 請勿強拉或旋轉球形把手 

◼ 避免使用鋼絲球或百潔布等堅硬材質擦

拭，以免損壞表面鍍層，建議使用柔軟

抹布進行擦拭 

球形把手 

鏡子 

⚫ 清潔時應噴塗液態玻璃清潔

劑，用柔軟棉布擦乾表面及

四周水分 

◼ 避免硬物磕碰 

◼ 避免酸、堿試劑及油污污染 

電

器

類

部

件 

吸頂燈/ 

筒燈 

⚫ 各類電器如需更換或檢修，

需由電工進行操作 

⚫ 請每隔半年注一次機油，這

樣可以延長換氣扇壽命，同

時可以減小噪音 

◼ 更換節能燈時，必須首先切斷電源，在

擰下燈罩 

換氣扇 
◼ 請勿遮住換氣扇吸入口的蓋子，以免影

響換氣扇排氣或出現故障 

插座盒 
⚫ 使用插座時請勿濕作業，以

免觸電 
◼ 請勿用力掰插座盒蓋以免損壞 
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整體浴室(UB)的維護保養-2 

部件名稱 清潔及維護辦法 注意事項 

五

金

類

部

件 

淋浴龍頭 ⚫ 同等壓力下，如發現

水流量減小或水型不

正，請及時清理水嘴 

⚫ 如遇出水不均或關不

住，可能是閥芯處有

雜質，可嘗試拆下閥

芯進行清洗 

◼ 請不要用力扳動水嘴及花灑

以免造成漏水和損傷 

◼ 避免使用鋼絲球或百潔布等

堅硬材質擦拭，以免損壞表

面鍍層，建議使用柔軟抹布

進行擦拭 

◼ 避免使用酸、堿類試劑清洗 

面盆龍頭 

毛/浴巾架 ⚫ 保養時應用柔軟棉布

擦乾表面水分，並將

專用不銹鋼保養油均

勻的塗抹在幹布上，

反復擦拭，直至光澤

均勻 

◼ 請勿強拉或旋轉球形把手 

◼ 避免使用鋼絲球或百潔布等

堅硬材質擦拭，以免損壞表

面鍍層，建議使用柔軟抹布

進行擦拭 

球形把手 

鏡子 

⚫ 清潔時應噴塗液態玻璃

清潔劑，用柔軟棉布擦

乾表面及四周水分 

◼ 避免硬物磕碰 

◼ 避免酸、堿試劑及油污污染 

電

器

類

部

件 

吸頂燈/筒燈 
⚫ 各類電器如需更換或

檢修，需由電工進行

操作 

⚫ 請每隔半年注一次機

油，這樣可以延長換

氣扇壽命，同時可以

減小噪音 

◼ 更換節能燈時，必須首先切斷

電源，在擰下燈罩 

換氣扇 

◼ 請 勿 遮 住 換 氣 扇 吸 入 口 的 蓋

子，以免影響換氣扇排氣或出

現故障 

插座盒 
⚫ 使 用 插 座 時 請 勿 濕 作

業，以免觸電 
◼ 請勿用力掰插座盒蓋以免損壞 
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社會住宅整體衛浴『使用說明系統操作手冊』 

租戶使用者、購屋消費者(TAIUB 版) 

此版本適用於社宅租購戶，日常使用、定期清潔與維護者 

 

【研習會】解說手冊：使用說明系統操作手冊 
(2) 租戶使用者、購屋消費者版： 

以下四點主要責任與注意事項： 

• 正確使用整體衛浴設備並遵守範， 

• 及時回報設備異常或損壞 

• 定期清潔並保持通風乾燥 

• 不得擅自拆改設備 

 

操作與保養示意圖： 

 

排水口（示意圖待補） 

排風扇（示意圖待補） 

矽利康接縫（示意圖待補） 

 

1. 基本使用規範 

• □使 不得擅自拆改設備 

• 馬桶僅可沖入人體排泄物與可溶性衛生紙。 

• 避免將油脂、化學溶劑或固體物倒入排水孔。 

• 淋浴水溫控制於 40°C 以下。 

2. 日常清潔 

• □使正確使用整體衛浴設備並遵守範， 

• □使及時回報設備異常或損壞 

• 使用中性或弱酸性清潔劑。 
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• 每週清理排水濾網防堵塞。 

• 淋浴玻璃與牆面定期去水垢。 

3. 通風與防潮 

• □使日常清潔並保持使用後通風乾燥 

• 每次洗澡後開啟換氣扇至少 20 分鐘。 

• 開窗（如有）或使用乾燥模式輔助排濕。 

• 防止黴菌滋生，定期擦拭接縫。 

4. 排水維護 

• 不將毛髮、異物沖入排水口。 

• 排水慢時先清理濾網再報修。 

• 長期外出前注水於排水口以維持水封。 

5. 常見故障排除 

• 馬桶不沖水：檢查進水閥與浮球。 

• 排水異味：確認水封是否存在。 

• 換氣扇不運轉：檢查電源或通知管理單位。 

6. 安全使用 

• 避免在濕滑地面奔跑。 

• 使用電器時遠離水源。 

• 長者與兒童使用時應有陪同。 

7. 設備保護 

• 不自行拆卸或改裝設備。 

• 輕開輕關衛浴門。 

• 避免撞擊玻璃或瓷器表面。 

8. 報修流程 

• 拍照故障位置並向管理單位報修。 
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• 說明問題發生時間與狀況。 

• 等待維修期間避免自行修理。 

9. 建議備品 

• 濾網替換件。 

• 中性清潔劑。 

• 防滑地墊。 

10. 租期結束前檢查 

• 清理衛浴設備保持交屋狀態。 

• 移除自行安裝之配件。 

• 確保無損毀與堵塞。 


