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前言  

本標準係依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民

國國家標準。 CNS 13943:2013 已經修訂並由本標準取代。  

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目之事業主管機關

引用全部或部分內容為法規者，從其規定。  

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，

並且遵守相關法規之規定。  

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關

不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。  
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1.  適用範圍  

本標準適用於住宅、公寓、飯店、船舶、醫療、安養、臨時建築及應急工程等使用

之組合浴室，又稱為整體浴室 (以下簡稱組合浴室。  

備考 1.  組合浴室係將沐浴 /淋浴、如廁或盥洗等單項或多項機能複合，預鑄而成之

浴室。  

備考 2.  住宅、公寓、飯店、船舶、醫療、安養、臨時建築及應急工程等使用亦應

符合相關主管機關之規定。  

2.  引用標準  

下列標準因本標準所引用，成為本標準之一部分。下列引用標準適用最新版 (包括

補充增修 )。  

CNS 549  香皂  

CNS 1349  普通合板  

CNS 2257  鋁及鋁合金擠型材  

CNS 2473  一般構造用軋鋼料  

CNS 2861  滾珠軸承用鋼珠  

CNS 3220  衛生陶瓷器－水洗馬桶  

CNS 3220-1  衛生陶瓷器－水箱  

CNS 3220-2  衛生陶瓷器－小便器  

CNS 3220-3  衛生陶瓷器－洗面盆  

CNS 4293  感壓性玻璃紙黏膠帶  

CNS 6183  一般結構用輕型鋼  

CNS 6856  筆擦  

CNS 8088  水龍頭  

CNS 8499  冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶  

CNS 8507  鋁及鋁合金之陽極氧化膜  

CNS 8886  鹽水噴霧試驗法  

CNS 8913  玻璃纖維強化塑膠連地板浴缸  

CNS 9278  冷軋碳鋼鋼片及鋼帶  

CNS 10756-1  塗料一般檢驗法 (有關塗膜之視覺特性之試驗法 )  

CNS 10757  塗料一般檢驗法 (有關塗膜之物理、化學抗性之試驗法 )  

CNS 11230  紫外線碳弧燈式耐候性試驗器  

CNS 12785  玻璃纖維強化塑膠之巴可爾硬度測定法  

CNS 14495  木材防腐劑  

CNS 15167  蓮蓬頭  

CNS 15200-5-4  塗料一般試驗法－第 5-4 部：塗膜機械性質：刮痕硬度 (鉛筆法 )  

CNS 15200-6-3  塗料一般試驗法－第 6-3 部：塗膜化學性質－耐加熱性  
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CNS 15618  浴缸  

CNS 60335-1  家用和類似用途電器－安全性－第 1 部：通則  

ISO 7599  Anodiz ing of  aluminium and i t s  al loys－Method for  spec ifying  

decora tive  and protec tive anodic oxida tion  coa tings on a lumin ium  

3.  用語及定義  

下列用語及定義適用於本標準。  

3 .1  組合浴室 (整體浴室 ) (unit  bathroom, UB)  

整體浴室劃分構件、配件等部分组構完成，由底盤、牆板、天花板、門框扇及連

結五金件組成構件，並與各種衛浴設備 (馬桶、盥洗盆、淋浴、浴缸等 )組件及附

屬配件 (給排水管、供電等 )组合而成的整體衛浴。  

3.2  構件 (component)   

構成浴室箱體之天花板、牆壁、地板等組件。  

3.3 配件（ parts or accessory）  

為滿足浴室機能使用之浴缸、蓮蓬頭、水洗馬桶、馬桶水箱、洗面盆、水龍頭、

管線等配件。  

3.4 防水底盤（waterproof  plate）  

具有排水、負載、防滲漏等功能，底面與擋水邊連成一體之盤形構件。  

3.5 內空間尺度（ internal  space  dimension）  

組合浴室天花板、壁板與防水底盤地板之間的內部尺度。  

3.6 外形尺度（ external configurat ion dimension）  

組合浴室天花板、壁板與防水底盤構成之外週邊尺度。  

3.7 安裝尺度（ insta llat ion dimension）  

提供安裝組合浴室之 3 維空間尺度。  

4.  材料  

材料之選用應考量住宅、公寓、飯店、船舶、醫療、安養、臨時建築及應急工程等

使用時，其建築、防火、衞生、工程、船舶等相關安全，並依相關主管機關之規

定。  

4.1  構件  

構件依下列規定。  

(a)  化妝金屬板應符合表 A.1 規定之判定基準。  

(b)  普通合板應符合 CNS 1349 之規定，其甲醛釋出量須在 F2 級 (甲醛釋出量：平

均值在 0.5 mg/L 以下，最大值在 0.7 mg/L 以下 )以上者。  

(c)  纖維強化塑膠 (Fiber  Reinforced Plas t ics ,  FRP)板應符合表 A.2 規定之判定基

準。  

(d)  防水底盤依下列規定。  

(1)  FRP 防水底盤應符合表 A.2 規定之判定基準。  
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(2)  搪瓷 (琺瑯 )防水底盤應符合表 A.3 規定之判定基準。  

(3)  不銹鋼防水底盤應符合表 A.4 規定之判定基準。  

(e)  鋁擠型材應符合 CNS 2257 之規定。  

( f )  鋼料應符合 CNS 2473 或 CNS 6183 之規定。  

(g)  鋼板應符合 CNS 9278 之規定，不銹鋼鋼板應符合 CNS 8499 之規定。  

(h) 天花板、牆壁、地板等所使用之陶瓷面磚應符合 CNS 9737 之規定。  

除上列 (a)～ (h)以外得使用其他構件，惟其應符合相關國家標準或相關主管機關

之規定。  

4.2 配件  

配件依下列規定，並依相關主管機關之規定。  

(a)浴缸  

依下列規定。  

(1)  浴缸應符合 CNS 15618 之規定。  

(2)  玻璃纖維強化塑膠連地板浴缸應符合 CNS 8913 之規定。  

(b)  衛生陶瓷器  

衛生陶瓷器依下列規定。  

(1)  水洗馬桶及附屬金屬件應符合 CNS 3220 之規定。  

(2)  水洗馬桶水箱及附屬金屬件應符合 CNS 3220-1 之規定。  

(3)  小便器及附屬金屬件應符合 CNS 3220-2 之規定。  

(4)  洗面盆、洗手盆及其附屬金屬件應符合 CNS 3220-3 之規定。  

(c)  蓮蓬頭應符合 CNS 15167 之規定。  

(d)  水洗馬桶及小便器沖洗閥應安裝防回流裝置應符合 CNS 3220 之規定。  

(e)  水龍頭應符合 CNS 8088 之規定。  

( f )  配管及配線材料應符合相關建築技術規則之規定。  

(g)  電器產品應符合 CNS 60335-1 及其適用之個別規定標準，亦符合相關產品標

準之規定。  

除上列 (a )～ (g )以外得使用其他配件，惟其應符合相關國家標準或相關主管機關

之規定。  

5.  類型  

沐浴 /淋浴、如廁或盥洗等單項或多項機能複合之組合浴室類型如表 1 所示。  

表 1 組合浴室類型  

類型  符號  用途  

沐浴 /淋浴型  B 用於沐浴及 /或淋浴  

廁所型  T 用於如廁  

盥洗型  L 用於洗面或洗面 /洗衣  
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沐浴 /淋浴廁所

型  
BT 

將沐浴及 /或淋浴、如廁機能複合於一室  

沐浴 /淋浴盥洗

型  
BL 

將沐浴及 /或淋浴、洗面或洗面 /洗衣機能複合於一

室  

廁所盥洗型  TL 將如廁、洗面或洗面 /洗衣機能複合於一室  

複合衛生型  BTLC 將沐浴及 /或淋浴、如廁、洗面機能複合於一室  

6.  構造  

組合浴室之構造依下列規定。  

(a)  組合浴室各類型浴室之配件如表 2～表 8 所示，並依相關主管機關之規定。  

(b)   

表 2 沐浴 /淋浴型 (B 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水龍頭 (供冷熱水 )  

浴缸及 /或淋浴設備  

肥皂托盤或肥皂架  

扶手 (桿 )  

防濕型照明器具  

通風設備  

漏電斷路器  

毛巾架  

置物架  

防霧鏡  

浴簾  

浴缸蓋  

毛巾掛鉤  

空調設備  

 

表 3 廁所型 (T 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水洗馬桶及 /或小便器  

捲紙器及 /或衛生紙架 /盒子  

照明器具  

洗手盆 (含帶洗手盆的低水箱 )  

毛巾掛鉤  

通風設備  

漏電斷路器  

電源插座  

空調設備  
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表 4 盥洗型 (L 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水龍頭 (供冷及 /或熱水 )  

洗面盆  

鏡子  

照明器具  

電源插座  

通風設備  

漏電斷路器  

化妝台  

空調設備  

 

表 5 沐浴 /淋浴廁所型 (BT 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水龍頭 (供冷熱水 )  

浴缸及 /或淋浴設備  

肥皂托盤或肥皂架  

扶手 (桿 )  

防濕型照明器具  

水洗馬桶及 /或小便器  

捲紙器及 /或衛生紙架 /盒子  

洗手盆 (含帶洗手盆的低水箱 )  

毛巾掛鉤  

通風設備  

漏電斷路器  

毛巾架  

置物架  

防霧鏡  

浴簾  

浴缸蓋  

電源插座  

空調設備  
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表 6 沐浴 /淋浴盥洗型 (BL 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水龍頭 (供冷及 /或熱水 )  

浴缸及 /或淋浴設備  

肥皂托盤或肥皂架  

扶手 (桿 )  

防濕型照明器具  

洗面盆  

防霧鏡  

電源插座  

通風設備  

漏電斷路器  

毛巾架  

置物架  

浴簾  

浴缸蓋  

毛巾掛鉤  

化妝台  

空調設備  

 

表 7 廁所盥洗型 (TL 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水龍頭 (供冷及 /或熱水 )  

洗面盆  

鏡子  

照明器具  

電源插座  

水洗馬桶及 /或小便器  

捲紙器及 /或衛生紙架 /盒子  

洗手盆 (含帶洗手盆的低水箱 )  

毛巾掛鉤  

通風設備  

漏電斷路器  

化妝台  

空調設備  
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表 8 複合衛生型 (BTLC 型 )之配件  

必備組合之配件  選用組合之配件  

水龍頭 (供冷及 /或熱水 )  

浴缸及 /或淋浴設備  

防濕型照明器具  

肥皂托盤或肥皂架  

扶手 (桿 )  

水洗馬桶及 /或小便器  

捲紙器及 /或衛生紙架 /盒子  

毛巾掛鉤  

洗面盆  

防霧鏡  

低位水箱或冲水閥  

電源插座  

通風設備  

漏電斷路器  

毛巾架  

置物架  

化妝台  

浴簾  

浴缸蓋  

空調設備  

 

(b)  構造須具足夠之強度，以滿足實際使用。  

(c)  組合浴室以自立或固定於建築主體 (構造體 )上，確保其穩定性並形成抗振動

之安全構造。  

(d)  金屬板之端部、小螺栓孔等可能生銹或腐蝕之部位，應採用不得裸露於組合

浴室內表面之構造。  

(e)  與水直接接觸之木材應施予防腐處理，防腐劑品質應符合 CNS 14495 之規定。  

( f )  構件、配件應為可保養、檢修或更換之構造。同時，構造應能耐運送、卸貨

等過程中之振動及衝擊。  

(g)  當電氣線路接觸或穿過可能觸及人體之金屬構件時，應有防止漏電之構造。  

(h)  插座應連接至由高速高靈敏度漏電斷路器保護之電路。此外，插座的安裝位

置應距地面 80 mm 以上，且應盡可能遠離浴缸。  

( i )  配件應配置成能夠順暢、安全於浴室內運作。  

( j )  照度應達到 70 lux 以上。但用於刮鬍、化妝、洗面等區域之照明，在洗面盆

最前緣上方 150 mm 處應達到 150 lux 以上。具調光功能者，其輸出功率宜涵

蓋規定照度，以利彈性調整兼顧節能與舒適性。  

(k)  構造應可通風。  

( l )  地面應為容易清掃之構造。  

(m) 地面應具止滑之構造。  
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(n)  地面排水應設置存水彎。  

(o)  採用放置型浴缸時，應當具有能夠自開口部位將浴缸取出之構造。  

(p)  浴缸及洗面盆之供水，或供冷及 /或熱水的水龍頭、低位水箱或沖洗閥，必須

保持防止污染所需的出水空間。  

7.  尺度  

(a)  內空間尺度依下列規定。  

備考：其他標稱尺度得依買賣雙方協議，惟許可差依 7(a)(2)之規定。  

(1)  模矩標稱尺度，係指組合浴室內空間之長度、寬度及高度，原則上以每 100  

mm 為標準級距。  

(1 .1)  長度 (mm)：計有 800、 1,100、 1,200、 1,300、 1,400、 1,500、 1,600、

1,700、1,800、1,900、2,000、2,100、2,200、2,300、2,400、2,500、2,600、

2,700、 3,000 等。  

(1 .2)  寬度 (mm)：計有 800、900、1,000、1,100、1,200、1,300、1,400、1,500、

1,600、1,700、1,800、1 ,900、2,000、2,100、2 ,200、2,300、2 ,400 等。  

(1 .3)  高度 (mm)：計有 1,900、 2,000、 2,100、 2 ,200、 2,300、 2,400 等。  

(2)  模矩標稱尺度許可差為±5 mm。  

(b)  在組合浴室類型符合的條件下，外形尺度依買賣雙方協議之。  

8.  外觀  

組合浴室之外觀依下列規定。  

(a)  FRP 部分  

表面加工應良好，不得有裂紋、破損、針孔、顏色不均或變形等顯著缺陷。  

(b)  金屬部分  

(1)  表面加工應良好，應不得有破損、傷痕、銹蝕及孔洞等顯著缺陷。  

(2)  塗裝部分應不得有剝落、塗層不均勻、傷痕或銹蝕等顯著缺陷。  

(3)  鍍層部分不得有露出底材等顯著缺陷。  

(4)  需防銹處理之部分，應施予防銹處理。  

(c)  其他各部之外觀應不得有顯著之缺陷，且不得有顯著之異味。  

9.  機能及性能  

9 .1  機能  

組合浴室各類型之機能依下列規定。  

9.1 .1  沐浴 /淋浴型 (B 型 )  

(a)  應能沐浴及 /或淋浴。  

(b)  浴缸及 /或淋浴設備應能供冷及 /或熱水。  

(c)  設有淋浴區域 (西式浴缸除外 )。  

(d)  應具照度 70 lux 以上之照明。  

(e)  應能確實排水。  
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( f )  污水之惡臭不得逆流。  

(g)  1h 可換氣 2 次以上。  

(h)  出入口應設有門組。  

( i )  附門鎖之門，必要時能從外面打開。  

( j )  應確保能達到表 2 所列組合浴室配件之機能。  

9.1.2  廁所型 (T 型 )  

(a)  應能如廁。  

(b)  應能夠處理排泄物。  

(c)  應有整理衣服之空間。  

(d)  應能清洗水洗馬桶座及 /或小便器並排出清洗水。  

(e)  污水之惡臭不得逆流。  

( f )  1h 可換氣 2 次以上。  

(g)  出入口應設有門組 (包括門簾 )。  

(h)  附門鎖之門，必要時能從外面打開。  

( i )  應具備不影響使用之照明照度。  

( j )  應確保能達到表 3 所列組合浴室配件之機能。  

9.1.3  盥洗型 (L 型 )  

(a)  應能洗面及洗手等。  

(b)  應能供給洗面盆冷及 /或熱水。  

(c)  應配備鏡子。  

(d)  應提供放置肥皂、洗髮精等物品之空間。  

(e)  當同時用於更衣時，更衣空間應足夠寬敞。  

( f )  在洗面 /洗衣室之場合中，應能有放置洗衣機之空間。   

(g)  應能確實排出洗面之水。  

(h)  洗面排水之惡臭不得逆流。  

( i )  應配備照明設備。  

( j )  應確保能達到表 4 所列組合浴室配件之機能。  

9.1.4  沐浴 /淋浴廁所型 (BT 型 )  

(a)  應能沐浴及 /或淋浴，以及如廁。  

(b)  浴缸及 /或淋浴設備應能供冷及 /或熱水。  

(c)  設有淋浴區域 (西式浴缸除外 )  。  

(d)  應能夠處理排泄物。  

(e)  應有整理衣服之空間。  

( f )  應能確實排水，於清洗水洗馬桶座及 /或小便器並排出清洗水。  

(g)  應具不影響使用之照度 70 lux 以上照明。  

(h)  污水之惡臭不得逆流。  

https://terms.naer.edu.tw/detail/4ea52029b669bce07208a747d35387a0/?startswith=zh&seq=1
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( i)  1h 可換氣 2 次以上。  

( j )  出入口應設有門組 (包括門簾 )。  

(k)  附門鎖之門，必要時能從外面打開。  

( l )  應確保能達到表 5 所列組合浴室配件之機能。  

9.1 .5  沐浴 /淋浴盥洗型 (BL 型 )  

(a)  應能沐浴及 /或淋浴﹑洗面及洗手。  

(b)  浴缸及 /或淋浴設備、洗面盆應能供冷及 /或熱水。  

(c)  設有淋浴區域 (西式浴缸除外 )。  

(d)  應配備鏡子。  

(e)  應提供放置肥皂、洗髮精等物品之空間。  

( f )  當同時用於更衣時，更衣空間應足夠寬敞。  

(g)  應具不影響使用之照度 70 lux 以上之照明。  

(h)  應能確實排出浴缸及 /或淋浴設備、洗面之水。  

( i )  污水之惡臭不得逆流。  

( j )  1h 可換氣 2 次以上。  

(k)  出入口應設有門組。  

( l )  附門鎖之門，必要時能從外面打開。  

(m) 應確保能達到表 6 所列組合浴室配件之機能。  

9.1 .6  廁所盥洗型 (TL 型 )  

(a)  應能如廁、洗面及洗手。  

(b)  應能供給洗面盆冷及 /或熱水。  

(c)  應能夠處理排泄物。  

(d)  應配備鏡子。  

(e)  應提供放置肥皂、洗髮精等物品之空間。  

( f )  應有整理衣服之空間。  

(g)  當同時用於更衣時，更衣空間應足夠寬敞。  

(h)  應能清洗水洗馬桶座排出清洗水及排出洗面之水。  

( i )  污水之惡臭不得逆流。  

( j )  1h 可換氣 2 次以上。  

(k)  出入口應設有門組 (包括門簾 )。  

( l )  附門鎖之門，必要時能從外面打開。  

(m) 應配備不影響使用之照明設備照度。  

(n)  應確保能達到表 7 所列組合浴室配件之機能。  

9.1 .7  複合衛生型 (BTLC 型 )  

(a)  有足夠之空間整理衣物或穿脫衣服。  

(b)  1h 可換氣 2 次以上。  

https://terms.naer.edu.tw/detail/4ea52029b669bce07208a747d35387a0/?startswith=zh&seq=1
https://terms.naer.edu.tw/detail/4ea52029b669bce07208a747d35387a0/?startswith=zh&seq=1
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(c)  出入口有門組。  

(d)  附門鎖之門，必要時能從外面打開。  

(e)  浴缸及 /或淋浴設備、水洗馬桶及 /或小便器及洗面盆的排水功能正常。  

( f )  浴缸及 /或淋浴設備、水洗馬桶及 /或小便器及洗面盆的排水不會產生惡臭逆

流。  

(g)  各用途的機能如下列事項。  

(1)  沐浴 /淋浴  

(1 .1)應能沐浴及 /或淋浴。  

(1 .2)浴缸及 /或淋浴設備能够充分供冷及 /或熱水。  

(2)  如廁  

(2 .1)  應能如廁。  

(2 .2)  應能夠處理排泄物。  

(3)  盥洗  

(3 .1)  應能洗臉及洗手。  

(3 .2)  應能供給洗面盆冷及 /或熱水。  

(3 .3)  應配備鏡子。  

(3 .4)  應提供放置肥皂、洗髮精等物品之空間。  

(h)  應確保能達到表 8 所列組合浴室配件之機能。  

9.2 性能  

組合浴室完成品應依第 10 節規定之方法進行測試，並符合表 9 性能之規定。  

表 9 性能  

項目  性能  試驗法  

耐濕性  
無變形或異常等可能妨礙

使用之情況。  
10.2  

強度  

衝擊強

度  

壁板  無變形、破損或裂紋等可

能妨礙使用之缺陷。  

10.3(a)  

防水底盤  10.3(b)  

撓曲  

天花板  最大撓曲量為 10 mm 以下  10.3(c)  

壁板  最大撓曲量為 7 mm 以下  10.3(d)  

防水底盤  最大撓曲量為 5 mm 以下  10.3(e)  

配管洩漏  

浴缸及 /或淋浴設備、

便器、洗面盆及其排

水或排污管，浴室用

防水 (盤 )地漏，供冷

及 /或熱水管  

不得有洩漏  10.4  

接合部位之

水密性  

壁與壁、壁與防水底

盤及壁與天花板接合

部位  

不得有洩漏或滲濕  10.5  

https://terms.naer.edu.tw/detail/4ea52029b669bce07208a747d35387a0/?startswith=zh&seq=1
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通電及運轉  不得有異常之情況  10.6  

電氣絕緣性  

絕緣電阻  1  MΩ 以上  10.7(a)  

介電強度  不得有異常之情況  10.7(b)  

耐濕絕緣  1  MΩ 以上  10.7(c)  

參考：浴室地板防滑性依主管機關相關規定，若無規定時，依買賣雙方協議。  

 

10.  試驗法  

10.1  材料、構造、外觀及機能試驗  

檢查組合浴室之材料、構造、外觀及機能是否符合第 4 節、第 6 節、第 8 節及

9.1 的各項規定。  

10.2 耐濕性試驗  

組合浴室有浴缸配件時，密閉組合浴室之開口部，若使用固定式熱水器 (附著型

供應熱水器 )，將浴缸注滿水，並在沸騰狀態下放置 1 h 後，此外，若使用浴室

外熱水供應方式，將約 70 ℃之熱水，以 7 L/min 之出水量連續供應浴缸熱水 1 h

後，檢查除排水管外各構件及接合部位是否發生變形或異常。  

組合浴室無浴缸配件，具淋浴區時，密閉組合浴室之開口部，使用浴室外熱水供

應方式，將約 70 ℃之熱水，以 7 L/min 之出水量連續供應熱水噴灑淋浴區中央

部位 1 h 後，檢查除排水管外各構件及接合部位是否發生變形或異常。  

10.3 強度試驗  

強度試驗依下列規定，惟本試驗通常在耐濕性試驗完成後施行。  

(a)  對壁板之衝擊：將直徑約 200 mm 布袋內填充乾燥河砂，使其成總質量 15   

kg 之砂袋。如圖 1 所示，以繩子懸掛砂袋，使懸掛點至砂袋重心之距離為

1,000 mm。接著將砂袋提高至繩子角度呈 30°後，鬆手，使其自然撞擊壁板

內側表面產生衝擊。重複此操作 5 次後，檢查內襯材料 (背面補強材料 )是否

脫落，以及壁板之內側表面是否發生在使用上妨礙之變形、裂開或破損等之

缺陷。  

 

 

 

砂袋 (15  kg，φ 200)  mm) 

1
,0

0
0

 m
m

 

https://terms.naer.edu.tw/detail/19cfe5f78d7d0035be5475885aea3fd5/?startswith=zh&seq=2
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圖 1 對壁板衝擊試驗裝置圖例  

 

(b)  對防水底盤之衝擊：將組合浴室放置於混凝土地板上面，在防水底盤之中央

部位，依圖 2 所示將總質量 7 kg 之砂袋以半球部朝下，自 1,000 mm 之高度

自然落下，重複此操作 5 次後，檢查底盤盤面上是否發生變形、裂開或破損

等缺陷。  

惟砂袋係使用帆布，其半球部使用圓周為 750 mm～ 780 mm 之橡膠或皮革製

半個標準籃球，內填充乾燥河砂，使其成總質量 7 kg 之砂袋。   

 

 

 

圖 2 防水底盤衝擊試驗用砂袋圖例  

 

 

(c)  對天花板之撓曲：在天花板中央部位之上表面，放置直徑約 150 mm、厚度 5 

mm 之橡膠板，並在其上面放置質量 4 kg 之重錘，在經過 1h 之後，測定其

最大之撓曲量。  

(d)  對壁板之撓曲：在組合浴室長邊之壁板中央部位，放置直徑約 150 mm、厚度

5 mm 之橡膠板，並對其上施加 98  N 之水平方向負載，測定壁面之最大撓曲

量。  

(e)  對防水底盤之撓曲：組合浴室有浴缸配件時，將浴缸注入其 80 %容量之水，

接著在沐浴區之中央部位放置直徑約 150 mm、厚度 5 mm 之橡膠板，並在其

上面放置質量 100 kg 之重錘，在經過 1h 之後，測定防水底盤中央部位之最

大撓曲量。  

組合浴室無浴缸配件時，在組合浴室之中央部位放置直徑約 150 mm、厚度 5  

mm 之橡膠板，並在其上面放置質量 100 kg 之重錘，在經過 1h 之後，測定防

水底盤中央部位之最大撓曲量。  

10.4  配管洩漏試驗  

用於組合浴室之配管應依其不同之用途施行試驗。  

籃球半球  

縫合部 (縫合邊約 15 mm) 

帆布  

內襯布應去除  

圓周 750 mm～ 780 mm 

填充乾燥河砂並將上端綁緊至無空隙  
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(a)  供冷及 /或熱水管：在關閉供冷水、熱水管水龍頭之狀態下，自配管末端用常

溫水徐徐施加水壓。若為直接連接自來水的情況下，將水壓升至 1.72  MPa；

若為連接私設水塔的情況下，則將水壓升至 0.74 MPa，保持該壓力狀態 2 min

以上後，檢查是否漏水。壓力計之讀數精密度為其讀數值之 1/10 以下。  

(b)  排水管：在組合浴室排水管末端處於關閉狀態下，將水注滿至防水盤的溢流

面，靜置 30 min 後，檢查連接口等處是否漏水。洗面盆，需在排水栓開啟且

排水管末端封閉的狀態下，將水注滿至洗面盆溢水口位置，靜置 30 min 後，

檢查連接口等處是否漏水。  

(c)  污水管：在組合浴室污水管末端處於關閉狀態下，若採用低位水箱將水箱注

水至溢流水位，同時將水洗馬桶及 /或小便器、注水至上邊緣高度，靜置 30  

min 後，檢查連接口等處是否有漏水。  

10.5 接合部位之水密性試驗  

以空調用之噴霧噴嘴 (噴霧角度 60°、噴出孔孔徑 5.0 mm、標稱管徑 6 mm)，在

噴嘴基部保持 0.19 MPa 之水壓，將水噴出並沿著浴室之壁板與壁板、壁板與防

水底盤及壁板與天花板之接合部位，以 7 cm/s 之速率移動噴嘴，檢查有無向外  

側之洩漏或滲濕现象，惟噴嘴應與接合部位應保持約 30 cm 之距離。  

10.6 通電及運轉試驗  

以 110 V 交流電源設備，將額定電壓施加至組合浴室之電源部分後，檢查各電氣

器具運轉狀態及插座通電情況。  

10.7 電氣絕緣性試驗  

電氣絕緣試驗依下列規定。  

(a)  絕緣電阻：耐濕性試驗後，擦去附著在組合浴室各部表面之任何水分，以 500 

V 絕緣電阻計檢測帶電部位與可能接地之非帶電金屬部位之間的絕緣電阻值。 

(b)  介電強度：絕緣電阻試驗後，在帶電部位與可能接地之非帶電金屬部位之間

施加 1,000  V 交流電壓 1 min，檢查是否有任何異常。  

(c)  耐濕絕緣：組合浴室有浴缸及 /或淋浴設備配件時，10.2 耐濕性試驗後，立即

擦去附著在組合浴室各部表面之任何水分，以 500 V 絕緣電阻計檢測帶電部

位與可能接地之非帶電金屬部位之間的絕緣電阻值，但不包括插座電路。  

10.8 密著性試驗  

密著性試驗依下列規定。  

(a)  裝置與材料  

(1)  切割刀：依 CNS 10756 -1 之 3(2)(e)規定者。  

(2)  導切規：依 CNS 10757 之 6.1.2(2)之規定。  

(3)  感壓性玻璃紙黏膠帶：依 CNS 4293 所規定之膠帶，寬度爲 18 mm 或 24  

mm，黏著力爲 1 .8 N∕10  mm 以上者。  

(4)  橡皮擦 (筆擦 )：依 CNS 6856 所規定者。  

https://terms.naer.edu.tw/detail/19cfe5f78d7d0035be5475885aea3fd5/?startswith=zh&seq=2


 

 

CNS 13943 草 -修 1140292:2026 

－ 17－  

(b)  程序  

(1)  使用切割刀及間隙間隔 1 mm 導切規於試片之塗膜或表面之中央處，切割

1 mm×1 mm 方格狀格子 100 個。  

(2)  切割用切割刀應經常使用銳利之新品，並與塗膜或表面保持 35 度～ 45 度

範圍內之一定角度。  

(3)  切割時必須貫穿塗膜或表面至基材層，以每切割一條約 0.5  s 之切割速率

切割之。  

(4)  黏貼玻璃紙黏膠帶於方格上長約 50 mm，並以橡皮擦輕輕擦拭，使膠帶完

全黏貼於塗膜或表面上。  

(5)  膠帶黏貼後約 1 min〜 2 min，將膠帶之一端保持與塗面成直角，瞬間撕

開。  

(6)  檢查塗膜或表層之剝落情況。  

備考：本試驗法不適用於塗裝鋼板、塗裝木材以外之材料。  

10.9 耐蝕性試驗  

耐蝕性試驗依下列規定。  

對於塗裝鋼板，裁取 50 mm× 150 mm 之試片，如圖 3 所示使用鋒利刀具劃出可

達鋼板基材的劃痕，經  CNS 8886 所規定之鹽水噴霧試驗 96 h 後，檢查劃痕兩

側 3 mm 以外區域是否出現紅銹。鋁及鋁合金材料應參照 CNS 8507 表 4 及表 5

或 ISO 7599 試驗。惟本試驗法不適用於塗裝鋼板、鋁及鋁合金以外之材料。  

 

單位：mm 

 

 

圖 3 耐蝕性試驗圖例  

10.10 耐光性試驗  

耐光性依下列規定。  

(a)  裝置  

耐光性試驗機：封閉式碳弧型，依 CNS 11230 或參考資料 [1]或參考資料 [2]

等之規定，由買賣雙方協議之。  

(b)  試片  

應自待測積層板上切割出 1 塊試樣，其尺度應符合所用設備的規格要求。試

樣之長邊應沿積層板縱向切割。  

150 

5
0
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(c)  程序  

(1)  測試裝置操作時，將黑色面板溫度計調節至 (63±3)  ℃，並使試樣暴露 100 

h。  

(2)  暴露時間結束後，將試樣翻轉，從各個角度觀察試樣暴露部分與未暴露

部分之顏色變化及表面外觀。此時應避免陽光直射或其他角度光源，以

免強化或弱化觀察效果。  

(d)  報告  

記錄試片之外觀有無顯著之變色。  

10.11 彎曲強度試驗  

彎曲強度試驗依下列規定。  

(a)  裝置  

(1)  試驗機  

能夠保持十字頭移動速度恆定適合之材料試驗機，其標準負載許可誤差

為±1 %，且斷裂時之負載相當於其最大負載量的 15 %～ 85 %。  

(2)  加壓楔塊 (壓頭 )  

如圖 4 所示，其端部具有 5 mm±0.1mm 半徑之金屬產品。  

 

單位：mm  

 

圖 4 成形材料彎曲試驗圖例  

 

(3)  支點  

如圖 4 所示，其端部半徑具 2 mm±0.2  mm 之圓頭，且可適當調節跨距

之金屬產品。  

(4)  外分厘卡  

使用具有準確度 0.01 mm 以上之外分厘卡量具。  

(5)  針盤指示錶  

準確度 0.01 mm 以上之針盤指示錶量具。  

(6)  游標卡尺  

使用具有準確度 0.02 mm 以上之游標卡尺量具。  

試片  加壓楔塊  

支點

R 5±0.1 

R 2±0.2 

W 

h
 

負載 (P) 

LV  

L  

https://terms.naer.edu.tw/detail/e88bddead4023e139cbd79ef2f109723/?startswith=zh&seq=1
https://terms.naer.edu.tw/detail/e8e5c9aa25f992934112ee7e15b994c4/?startswith=zh&seq=2
https://terms.naer.edu.tw/detail/2f8e51fbd5548b823f83d8ed9aa48ec9/?startswith=zh&seq=1
https://terms.naer.edu.tw/detail/8847a24abd2eda7470156e951221545d/?startswith=zh&seq=6


 

 

CNS 13943 草 -修 1140292:2026 

－ 19－  

(b)  試片  

(1)  積層板  

自積層板上切割出試片，其形狀及尺度如圖 5 所示。  

當厚度超過 25 mm 之紙基材、織物基材積層板製作試片時，需將其中任

一面光澤面經機械加工磨平至 25 mm 厚度。  

當厚度超過 13 mm 之纖維基材、玻璃氈基材積層板製作試片時，需將其

中任一面光澤面經機械加工磨平至 13 mm 厚度。  

 

單位：mm  

 

高度 (h )  寬度 (W)  長度 (L)  

1 以上， 3 以下  25±0.5  
20  h 以上  

超過 3， 10 以下  10±0.5  

超過 10， 20 以下  20±0.5  18  h 以上  

超過 20， 25 以下  35±0.5   

備考：高度 (h )應為積層板之原厚度。  

 

(a)垂直於積層板方向之彎曲試驗試片  

 

 

寬度 (W)  高度 (h )  長度 (L)  

超過 10， 20 以下  10±0.5  
120 以上  

超過 20， 25 以下  20±0.5  

備考：寬度 (W)應為積層板之原厚度。  

 

(b)平行於積層板方向之彎曲試驗試片  

 

圖 5 積層板試片圖例  

W 

h
 

負載 (P) 

L  

W 

h
 

負載 (P) 

L  

https://terms.naer.edu.tw/detail/19965dbedb0523266827fdbdf30c852d/?startswith=zh&seq=1
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(2)  積層棒  

自層壓棒上切割，其直徑為積層棒原直徑，直徑小於 8 mm 之積層棒取

長度為 70 mm，直徑 8 mm~15 mm 之積層棒截取長度為 120 mm 。但對

於直徑超過 15 mm 之積層棒，應以圍繞同一軸線對表面進行同心加工，

製成直徑為 15 mm 的試片。  

(c)  程序  

(1)  積層板  

使用外分厘卡將試片尺度量測準確至 0.01  mm，而測試垂直於積層板方

向的彎曲強度時，支點間距離 (LV)應為 16 h±0.5 mm；測試平行於積層

板方向的彎曲強度時，支點間距離應為 100±0 .5 mm。此外，厚度小於

1 mm 之積層板不得進行垂直於層方向的彎曲強度測試，厚度小於 10 mm

之積層板不得進行平行於積層板方向的彎曲強度測試，並如圖 6 所示，

用楔形壓塊在試樣中心施加負載，量測試片斷裂時之負載至最接近 1 N。  

若試片斷裂部位發生在試片均分為 3 等分的中間區域之外，則該量測結

果不得採用為試驗值，應重新進行測試。  

負載速度 V  (mm/min)依下列公式計算。  

 

    V=
h
2t

 ±0.2  

   式中， V：負載速度 (mm/min)  

  h：試片高度 (mm)  

  t：時間 (min)  

此外，在量測彎曲彈性模量時，應頻繁同時讀取負載及與撓曲值，以便

繪製負載 -撓曲曲線。  

(2)  積層棒  

使用外分厘卡將試片直徑量測準確至 0.01 mm，而直徑小於 8 mm 之積

層棒支點間距離 (LV)應為 50±0.5 mm，直徑 8  mm 以上且不超過 15 mm

之積層棒支點間距離 (L V)應為 100 mm±0 .5 mm，並如圖 6 所示，用楔形

壓塊在試樣中心施加負載，量測試片斷裂時之負載至最接近 1 N。  

若試片斷裂部位發生在試片均分為 3 等分的中間區域之外，則該量測結

果不得採用為試驗值，應重新進行測試。  

負載速度 V  (mm/min)依下列公式計算。  

 

 V =
D

2t
±0.2  

   式中， V：負載速度 (mm/min)  

  D：試片直徑 (mm)  
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 t：時間 (min)  

此外，在量測彎曲彈性模量時，應頻繁同時讀取負載及與撓曲值，以便

繪製負載 -撓曲曲線。  

(d)  計算  

(1)  積層板  

   依下列公式計算彎曲強度。  

 

       𝜎fB=
3PLV

2Wℎ2
   

式中， σ f B  ：彎曲強度 (MPa)  

      P  ：量測試片斷裂時之負載 (N)  

     L V  ：支點間距離 (mm)  

     W  ：試片寬度 (mm)  

     h  ：試片高度直徑 (mm)  

  (2)積層棒  

      依下列公式計算彎曲強度。  

 

            𝜎fB=
8P𝐿𝑉

πD3    

式中， σ f B  ：彎曲強度 (MPa)  

      P  ：量測試片斷裂時之負載 (N)  

      LV  ：支點間距離 (mm)  

      D  ：試片直徑 (mm)  

      π：圓周率 =3.14  

10.12 耐磨耗性試驗  

耐磨耗性試驗依下列規定。  

於試體之平滑面，將螢石粉 ( 1 )約 1  g 撒成直徑約 10 mm 之圓形，然後在其上以

質量 1 kg 之器具 ( 2 )在約 2cm 之範圍以手往復移動。以上述步驟爲 1 個循環，連

續操作 10 個循環，以放大鏡 (放大倍率約 5 倍 )檢査搪叠面有無擦傷。  

註 ( 1 )  螢石粉爲 Mohs 硬度 4 粉碎成 177 μm〜 250 μm 粒度者。  

( 2 ) 器具爲金屬製直徑 30 mm 之圓柱體，具有平坦而以羊皮或熟鹿皮包裏。  

11.  檢驗  

11.1  型式檢驗  

當組合浴室之設計或生產技術有顯著之變更時，應進行下列型式檢驗，以判定是

否符合規定。  

(a)  試樣之取樣方法：用於型式檢驗之試樣，應自最初製造批 (量 )隨機抽取 1 組

以上之試樣。  
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(b)  檢驗項目：應對於第 4 節、第 6 節及第 9 節之各項目進行型式檢驗。  

(c)  試驗法：依第 10 節之規定。  

(d)  判定：依第 4 節、第 6 節及第 9 節之規定判定。  

11.2 產品檢驗  

組合浴室應在完成之狀態進行下列 (a)項之檢驗項目試驗，判定是否符合規定，

惟檢驗取樣可由買賣雙方協議之合理方法進行。  

(a)  檢驗項目：產品檢驗之項目依下列規定進行。  

(1)  外觀。  

(2)  配管洩漏試驗。  

(b)  試驗法：依第 10 節之規定。  

(c)  判定：依第 8 節及第 9 節之規定判定。  

12.  標示  

組合浴室應標有銘牌，該銘牌需在安裝後仍可辨識之位置，以清晰且不易抹除之

方法標示下列事項。  

(a)  尺度或其代號。  

(b)  製造廠商名稱或其商標。  

(c)  製造序號。  

(d)  產品名稱。  

參考：除上述標示事項外，並應依商品標示相關法令之規定。  

13.  處理說明書及型錄  

處理說明書及型錄，應依圖示及其他明確之方法，記載下列事項。  

(a)  使用處理說明書 (對象為使用者 )。  

(1)  使用方法、使用條件、使用上之注意事項及禁止事項。  

(2)  維護與清潔程序。  

(3)  簡單之故障、異常時之識別方法及處置方法。  

(4)  故障、修理等之連絡處。  

(5)  使用材料之其他注意事項 [ (參照 13(b)(5)]。  

(b)  施工處理說明書 (對象為施工者 )。  

(1)  組合浴室之構成。  

(2)  安裝及固定之方法，裝配程序及該等之注意事項。  

(3)  組合裝配後之檢查。  

(4)  搬運、卸貨等之注意事項。  

(5)  使用材料之注意事項。  

(5 .1)  使用材料之材質。  

(5 .2)  使用於產品構成材料之甲醛釋出量等級。  

例：構成材料  
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室內裝修部分  底材部分  

甲醛釋出建築材料  釋出量等級  甲醛釋出建築材料  釋出量等級  

普通合板  F2 級  普通合板  F2 級  

 

(6)  其他。  

(c)  型錄  

(1)  種類、尺度及其代號。  

(2)  換氣口連接部之尺度 (mm)。  

(3)  主要材料名稱 (防水底盤、壁板、天花板 )。  

(4)  安裝附屬配件名稱。  

(5)  連接管之種別及口徑。  

(6)  總質量。  

(7)  電氣容量。  

(8)  使用材料之其他注意事項 [參照 13(b)(5) ]。  
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附錄 A 

(規定 )  

化妝金屬板構件、 FRP 板及 FRP 防水底盤構件、搪瓷 (琺瑯 )防水底盤構件及不銹鋼

防水底盤構件之判定基準   

 

化妝金屬板構件判定基準依表 A.1 之規定、 FRP 板及 FRP 防水底盤構件判定基準依

表 A.2 之規定、搪瓷 (琺瑯 )防水底盤構件判定基準依表 A.3 之規定及不銹鋼防水底盤

構件判定基準依表 A.4 之規定。  

 

表 A.1 化妝金屬板構件判定基準  

項目  試驗法  判定基準  

耐衝擊性  

在試體之試驗面中央部位，依 CNS 2861 所

規定之 12.7 mm 滾珠 (質量 500 g)，從 300  

mm 之高度落下，檢查塗膜等有否剝落。  

塗膜等不得剝落。  

密著性  依 10.8 之規定。  塗膜等之剝落在 3 個以下。 

耐沸騰水性 將試體在沸騰水 (95 ℃以上 )浸漬 3h。  
不得有皺紋、裂開、膨脹

(隆起 )、剝落等。  

耐蝕性  

(a)  底材為鍍鋅鋼板時，依 CNS 8886 之規定

試驗 240h。  
不得出現紅銹。  

(b)  底材為其他金屬板時，依 10.9 之規定。  不得有異常。  

耐光性  依 10.10 之規定施行 100h 之褪色試驗。  不得有顯著之變色。  

耐污染性  

將藥用級白色凡士林與顏料級碳黑 (參考資

料 [3]或參考資料 [4])，依 10:1 之比例混合作

為污染物塗在試體上，在常溫下放置 24h 之

後，將紗布浸漬於 CNS 549 所規定之香皂調

製成 5 %香皂水中，然後以該紗布將塗在試

體上之凡士林混合液擦去後，檢查有否顯著

之痕跡。  

不得有顯著之痕跡。  

耐洗劑性  在 75 ℃之 0.5  %中性洗衣劑中浸漬 6 h。  不得有異常。  

鉛筆硬度  依 CNS 15200-5-4 規定之刮痕硬度 (鉛筆法 )。 用 HB 鉛筆不得有異常。  

耐濕性  
將試片於 40 ℃、 90 %R.H.之環境中保持

240h。  

不得有顯著之皺紋、裂開、

膨脹 (隆起 )、剝落等。  

耐熱性  
依 CNS 15200-6-3 之規定，將試片放置於

(130±10)  ℃之恆溫箱中 3h。  
不得有異常。  

耐溫水性  
在 (60±2)  ℃之溫水中浸漬 7 h 後，取出放置

於常溫室內 17 h，重複做 15 次。  

表 面 不 得 生 銹 或 膨 脹 (隆

起 )。  

 

 

https://terms.naer.edu.tw/detail/3946c92dd8e955a47105c1b126422dc0/?startswith=zh&seq=48
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表 A.2 FRP 板及 FRP 防水底盤構件判定基準  

項目  試驗法  判定基準  

彎曲強度  依 10.11 之規定。  69 MPa 以上  

彎曲彈性率  

依彎曲強度相同方法試驗，求出彎曲

彈性率。惟以負載－撓曲曲線之最初

直線部分所延長對負載部分 P 取其撓

曲量 δ，依下列公式算出彎曲彈性率

E b。  

E b  =
3

3

98 
4 

VPL
Wh

 

式中， E b  ：彎曲彈性率 (MPa)
 LV  ：支點間距離 (mm)  

 W ：試片之寬度 (mm)  

 h  ：試片之高度 (mm)  

 P  ：負載 (N)  

   ：撓曲量 (mm)  

3,923 MPa 以上  

熱變形溫度  

試片尺度為長度 130 mm、寬度 10 mm、

厚度 2 mm～ 7 mm。使用熱變形溫度試

驗機，採用 3 點彎曲法，在試片中心

施加 182.4 N 積層物應力。在 20℃液

溫下徐徐施加載重後，設定零點，並以

1min 上升 2 ℃之速率加熱，當試片產

生 0 .25 mm 撓曲時之溫度即為熱變形

溫度。  

單位：mm 

 

120℃以上  

耐溫水性  

將 5  cm5  cm 或直徑 3  cm 以上之試片

浸漬於水溫 (80± 5)  ℃之水槽內連續

24  h 後取出，檢查其表面有否裂紋、

膨脹 (隆起 )及顯著之變色。  

不 得有 表 面 裂 紋、 膨 脹

(隆起 )或顯著變色。  

針盤指示錶  

試片  

溫度

曲面前端  

R 3.18  

101.6  

130 

1
0

 

載重  
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表 A.2 FRP 板及 FRP 防水底盤構件判定基準 (續 )  

項目  試驗法  判定基準  

耐酸性  

將 3 %氫氯酸 (常溫 )1  mL 滴至表面，

1h 後檢查其表面有否裂紋及膨脹 (隆

起 )，並依 CNS 12785 規定之 A 型巴

可爾硬度試驗機  (參考適用機種為

GYZJ 934-1)測定巴可爾硬度。  試驗後，巴可爾硬度應在

30 以上，且不得有表面之

裂紋或膨脹 (隆起 )。  

耐鹼性  

將 5 %氫氧化鈉溶液 (常溫 )1  mL 滴至

表面，1h 後檢查其表面有否裂紋及膨

脹 (隆起 )，並依 CNS 12785 規定之 A

型巴可爾硬度試驗機  (參考適用機種

為 GYZJ 934-1)測定巴可爾硬度。  

耐污染性  

將藥用級白色凡士林與顏料級碳黑

(參考資料 [4]或參考資料 [3])，依 10:1

之比例混合作為污染物塗在試體上，

在常溫下放置 24h 之後，將紗布浸漬

於 CNS 549 所規定之香皂調製成 5  %

香皂水中，然後以該紗布將塗在試體

上之凡士林混合液擦去後，檢查有否

顯著之痕跡。  

不得有顯著之污染痕跡。  

表面硬度  

依 CNS 12785 規定之 A 型巴可爾硬

度試驗機  (參考適用機種為 GYZJ 

934-1)，測定試體表面 10 處以上巴

可爾硬度，求取平均值。  

巴可爾硬度應在 30 以上。 

耐衝擊性  

如圖所示，將 2 kg 茄形重錘自 1 m 高

處自然落下至防水盤洗滌區中央部

位，並以目視進行檢查。  

 

 

1 .  纖維不得露出於表面。  

2 .  須防水性試驗合格。  

 

 

  

φ =約 R  

φ＝約 2R  

約
3

R
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表 A.3 搪瓷 (琺瑯 )防水底盤構件判定基準  

項目  試驗法  判定基準  

鋼板厚度  

依 CNS 15618 之規

定  

須符合 CNS 9278 規定之 2 mm 以上之鋼板 

搪瓷厚度  0 .2  mm 以上  

針孔檢出試驗  不得有針孔、剝離或裂紋情形  

剝離及裂紋試驗  不得有針孔、剝離或裂紋情形  

耐熱性試驗  不得產生裂紋或剝離情形  

砂袋衝擊試驗  不得產生裂紋或剝離情形  

密著性試驗  不得產生剝離情形  

耐酸試驗  不得有變色或鉛筆標線之殘留情形  

耐鹼性試驗  不得有變色或鉛筆標線之殘留情形  

耐磨耗性  依 10.12 之規定  不得有擦傷情形  

 

表 A.4 不銹鋼防水底盤構件判定基準  

項目  試驗法  判定基準  

鋼板種類  －  

鋼板須為 CNS 8499

規定之 304 或同等品

質以上者。  

鋼板厚度  －  

鋼 板 厚 度 須 為 CNS 

8499 規定之 0.8 mm

以上者。  

耐蝕性  
依 CNS 8886 之規定，惟試驗時間為 48h，試片為

100 mm× 100 mm 之鋼板。  
不得生銹  

外觀  

距試體 60 cm 之位置以目視進行  

依容許範圍之規定  

項目  內容  容許範圍  

裂縫  成形加工造成之裂縫  不容許  

凹陷  成形加工造成之凹陷  不容許  

裂紋  成形加工造成之裂紋  不容許  

敲痕  成形加工造成之敲痕  不明顯  

折痕  成形加工造成之折痕  不明顯  

刮傷  成形加工造成之刮傷  不明顯  

表面處理  表面光澤度不均勻  不明顯  

變形  產品形狀之偏差  

不得有顯著之

差異且施工上

不得有障礙  

 

參考資料  

https://terms.naer.edu.tw/detail/aba3fea01eb577718911a3177e791f49/?startswith=zh&seq=99
https://terms.naer.edu.tw/detail/aba3fea01eb577718911a3177e791f49/?startswith=zh&seq=99
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[1]  JIS B7751 Ligh t-exposure  and  l ight-and-water-exposure  apparatus  (enc losed  carbon-

arc  type)  

[2]  ASTM G153 Standard  pract ice  for  opera t ing enc losed  carbon  arc  l ight  apparatus for  

exposure of  nonmeta ll ic  mater ia ls  

[3]  JIS K5107 Carbon black  (pigment)  

[4]  ASTM D561 Standard specif ica t ion  for  carbon black p igment for  pain t  
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